KARCHER

LM 530/36 BP

Robust, zuverlassig und mit erstklassigen Ergebnissen bei der Rasenpflege: der Akku-Rasenmaher LM 530/36 Bp mit Mahdeck
aus Stahl. Flexibel einsetzbar, gerauscharm und abgasfrei im Betrieb.

Bestell-Nr. 1.042-500.0

Technische Daten

EAN-Code 4054278634104
Akkuplattform 36-V-Akkuplattform
Schnittbreite mm 530

Schnitthdhe mm 30- 110

Drehzahl U/min 3100

Fahrgeschwindigkeit (max.) km/h 2845

Material Mahdeck Stahl
Grasfangbehaltervolumen | 70

Material Grasfangbehalter Stoff

Schallleistungspegel dB(A) 95

Vibrationswert m/s* 0,8

Spannung \" 36

Leistung je Akkuladung m? P;'a;'ﬁgo (6,0 AR) / max. 750
Laufzeit je Akkuladung min e 40 @A /e, 52 @12
Gewicht ohne Zubehdr kg 32

Gewicht inkl. Verpackung kg 38

Abmessungen (L x B x H) mm 1580 x 550 x 1130

AKKU NICHT
INBEGRIFFEN

TECHNOLOGY
4R

BURSTENLOS

} Lieferumfang
Variante: Akku und Ladegerat nicht inbegriffen
Hinterradantrieb
Mulchkit
Grasfangbehalter
Messer
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Einfachste Schnitthohenverstellung

= Einfache und komfortable Einstellung der
passenden Schnitthohe.

= Exakte Anpassung der Schnitthohe an die
gewunschte Anwendung.

KARCHER

Variabler Selbstfahrantrieb

= |ndividuell auf die BeduUrfnisse des Anwenders
per Schieberegler einstellbar.

= Kraftschonend und entlastend.

Intelligente Drehzahlautomatik

= Optimale Schnittgeschwindigkeit bei
gleichbleibend guter Schnittleistung.

= Schont den Akku und erhoht die Reichweite.
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ZUBEHOR VON LM 530/36 BP

1.042-500.0
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N

Bestell-Nr. Beschreibung

GERATEZUBEHOR

Rasenmaherklinge, 53 cm 2.042-014.0 | Hochwertige Rasenmaherklinge aus gehartetem Stahl fUr unseren Rasenmaher LM 530/36 Bp. Mit |l
53 cm Schnittbreite und praziser Schnittleistung fUr beste Mahergebnisse.

Seitlicher Auswurf fur Rasenmaher 2.042-030.0 | Zum Nachrusten bei Bedarf: seitlicher Auswurf fUr Rasenmaher LM 530/36 Bp. Ideal fur langere O
Arbeiten bei groken Flachen bei hohem, wildem Gras. Einfachste Montage, hoher Anwenderkomfort|

AKKUS

Battery Power 36/50 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display |
zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet fur alle Gerate der 36 V Karcher Akkuplattform.

Battery Power+ 36/75 2.445-043.0 | Eine Kapazitat von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ O
36-Volt-Lithium-lonen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und
Schutz vor Uberstrom.

Battery Power+ 36/60 2.042-022.0 | Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-lonen-Akku mit 6,0 Ah Kapazitat fur eine |
lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und SpannungsUberwachung.

LADEGERATE

Schnellladegerat Battery Power+ 36/60 2.445-045.0 | Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Karcher Battery Power- und Karcher Battery O
Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerat mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache
Wandmontage.

STARTERKIT

Starter Kit Battery Power+ 36/75 2.445-070.0 | Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerat fur unsere | [
36 V Karcher Battery Power- und Karcher Battery Power+-Akkuplattformgerate.

Starter Kit Battery Power+ 36/60 2.445-071.0 | Starterkit Karcher Battery Power+ 36/60 fur alle Gerate der Karcher 36 V Battery Oa

Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehorige
36-Volt-Schnellladegerat.

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mogliches Zubehor.
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