KARCHER

ATFP

Frostgeschutztes und damit wintersicheres Reifendruckprufgerat Air Tower AT Fp. Forecourtgerat zur prazisen und sicheren
Uberpriufung und Einstellung des richtigen Reifendrucks bis zu 8 Bar.

Bestell-Nr. 1.534-901.0

EAN-Code 4054278194585 Art der Anwendung: Uberprifung und Regulierung des Reifendrucks
Schutzklasse P44

Anzahl der Stromphasen Ph 1

Spannung \") 230

Frequenz Hz 50

Aufnahmeleistung kw 0,45

Dieses Gerat ist einweisungspflichtig.

AT Fp, 1.534-901.0, 2026-10-16
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Digitale Druckanzeige bis zu 8 Bar Elektronischer MUnzprifer Programmierbare Laufzeit
= Prazise Einstellung des richtigen Reifendrucks. = |ndividuelle und einfache Programmierung. = Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7
= Die einfache und bequeme Handhabung sorgt fur = Verwendung unterschiedlicher Munz- und Minuten.
wiederkehrende Endkunden. Wertmarkentypen mit nur einem MUnzprufer = Zur individuellen Anpassung an lokale
problemlos moglich. Gegebenheiten.
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