KARCHER

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

|deal fUr max. 17.000 Liter klares Wasser pro Stunde: die leistungsstarke Tauchpumpe SP 17.000 Flat Level Sensor mit
1-mm-Flachabsaugung, Level Sensor und Auto-Manuell-Schalter. Inkl. Vorfilter.

Bestell-Nr. 1.645-840.0

= Max. Fordermenge < 17.000 I/h, Forderhdhe 9 m, Druck bis max. 0,9 bar
= Flachabsaugung, Level Sensor, keramische Gleitringdichtung
= Schlauchanschlussstick, abnehmbarer Edelstahlvorfilter
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Technische Daten } Lieferumfang

EAN-Code 4054278952017 Abnehmbarer Edelstahlvorfilter

Nennleistungsaufnahme w 550 Schlauchanschlussstick: 1, 1 1/4, 1 1/2 inkl. Ruckschlagventil
Foérdermenge max. I/h < 17000

Fordertemperatur °C max. 35 } Ausstattung

Forderhohe m 3 Komfortabler Tragegriff

DIcK EET iE 02 Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect

Flachabsaugen (bis) mm 1 Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Schalter an der Pumpe
SETEEE ([0 TR 8 Umstellung Flachabsaugung

Eintauchtiefe m max. 7 Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthéhe

EGhIEEE £ i Keramische Gleitringdichtung

Min. Restwasser, manuell mm 1 Im manuellen Betrieb lauft die Pumpe zum Erreichen der minimalen
Restwasserhdohe mm 1 Restwasserhohe permanent

Anschlussgewinde G11/2

Anschlussgewinde Druckseite G1 1/2 Innengewinde

Anschlusskabel m 10

Spannung \") 230 - 240

Frequenz Hz 50

Farbe Gelb

Abmessungen (L x B x H) mm 238 x 293 x 356

Gewicht ohne Zubehér kg 6

Gewicht inkl. Verpackung kg 73

Q

LONG LIFE
MOTOR PROTECTION

STUFENLOSE EINSTELLUNG
UNMITTELBARE REAKTION




Keramische Gleitringdichtung

= FUr eine extra lange Lebensdauer.

KARCHER

Level Sensor

= Zur stufenlosen Definition des Ein- und
Ausschaltpunkts der Pumpen.

Quick Connect

= Anschlussstutzen zum schnellen und
unkomplizierten Anschlieten von 1"-, 1 1/4"-
und 1 1/2"-Schlauchen.
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KARCHER

ZUBEHOR VON SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

1.645-840.0

Bestell-Nr. Beschreibung

SONSTIGES

Gewebeschlauchset 2.997-100.0 | Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Oa
Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Férderschlauch zur Entwasserung bei Uberschwemmungen.

SCHLAUCHE

Schlauch PrimoFlex® 1" 1m 2.645-247.0 | PrimoFlex® Qualitats-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Langenanpassung (max. 50 | [J
m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.

Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m 2.645-322.0 | Der Performance Plus Schlauch (3/4", 25 m) Uberzeugt mit 30 bar Berstdruck (-20 bis +60 °C). O
Mehrschichtig, UV-geschutzt gegen Algenbildung & flexibel. Karcher gewahrt 15 Jahre Garantie.

Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m 2.645-323.0 | Der Performance Plus Schlauch (3/4", 50 m) Uberzeugt mit 30 bar Berstdruck (-20 bis +60 °C). O
Mehrschichtig, UV-geschutzt gegen Algenbildung & flexibel. Karcher gewahrt 15 Jahre Garantie.

Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m 2.645-142.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (3/4", 25 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Od

Bewasserung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.

[0 Mogliches Zubehor.
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