BD 38/12 CBP PACK LI

KARCHER

Leicht, leise und agil: Die Scheuersaugmaschine BD 38/12 C mit Scheibenkopf ist mit einer schnell aufladbaren
Hochleistungs-Lithium-lonen-Batterie und ecolefficiency-Stufe ausgestattet.

Bestell-Nr.

Technische Daten
EAN-Code
Antriebsart
Fahrantrieb
Arbeitsbreite Bursten
Arbeitsbreite Saugen

Tank Frisch-/Schmutzwasser

Flachenleistung theoretisch
Flachenleistung praktisch
Batterietyp

Batterie

Batterielaufzeit
Batterieladezeit
Spannung (Netzanschluss
Ladegerat)

Frequenz (Netzanschluss
Ladegerat)
Birstendrehzahl
Birstenanpressdruck
Gangwendebreite
Wasserverbrauch
Schalldruckpegel
Aufnahmeleistung

Farbe

Zulassiges Gesamtgewicht
Gewicht ohne Zubehor
Abmessungen (L x B x H)

Hz
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g/cm®/ kg
mm
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dB(A)

w

kg
kg
mm

1.783-430.0

4039784944541
Batterie

Vortrieb durch Burstenrotation
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12/12

1520

1140

Li-lon

252 /21

max. 1,5

ca. 2,7

220 - 240

50 - 60

180
25-30/16-20
1050

1

65

500

Anthrazit

48

36

995 x 495 x 1090

&

LANGE
LEBENSDAUER

ZWISCHEN-
LADUNG

EINFACHE
HANDHABUNG

No

HOHE
PRODUKTIVITAT

} Lieferumfang
Scheibenbirste: 1 Stick
Batterie und Einbauladegerait inkl.
Transportrader
Saugbalken, gebogen

} Ausstattung

2-Tank-System
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Leistungsstarke Lithium-lonen-Batterie

= V0ollig wartungsfrei trotz 3-facher Lebensdauer
im Vergleich zu herkdmmlichen Batterien.

= Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll
in 1 Stunde).

= Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach
Bedarf.

KARCHER

Inklusive leistungsstarkem
Einbauladegerat

= Das Ladegerat ist immer dabei; Laden ist
jederzeit moglich.

= Eine volle Aufladung dauert 3 Stunden, eine
halbe 1 Stunde. (Zwischenladungen jederzeit
moglich.)

= | adegerat schaltet selbsttatig ab. Kein
Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb.

Zuverlassige Scheibentechnologie

= Sehr gute Reinigungswirkung auf glatten
Bodenbelagen.

= Geeignet fUr BUrsten- und Padbetrieb.

= Burste im Lieferumfang enthalten.

BD 38/12 C Bp Pack Li, 1.783-430.0, 2026-10-23



KARCHER

ZUBEHOR VON BD 38/12 C BP PACK LI

1.783-430.0

13 14

Bestell-Nr. Beschreibung

SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN

Sauglippen

Sauglippen, Olfest, geschlitzt, 690 mm ‘ 1 ‘ 4.037-118.0 | Die Sauglippe besteht aus verschleiBfestem, langlebigem und olfestem Polyurethan. | |

SCHEIBENBURSTEN

Scheibenburste, Mittel, Rot, 385 mm 2 | 6.907-151.0 | Rote Standard-Scheibenburste zur regelmaRigen Unterhaltsreinigung. | |

Scheibenburste, Sehr Weich, WeiB, 385 mm 316.907-154.0 | WeiRe, weiche Scheibenburste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbelage. Oa

Scheibenburste, Weich, Natur, 385 mm 4 16.907-153.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenburste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbelage. Oa

Scheibenburste, Hart, Schwarz, 385 mm 516.907-152.0 | Schwarze, sehr abrasive ScheibenbUrste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbelage mit Oa
besonders stark haftenden Verschmutzungen.

SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER

Mikrofaserpads

Mikrofaserpad, WeiB, 356 mm, 5 Stuck 6 | 6.905-060.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlassigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. O
Besonders fur Feinsteinzeugfliesen geeignet.

Pads

Pad, Mittelweich, Rot, 356 mm, 5 Stuck 7 | 6.369-003.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmaRigen Unterhaltsreinigung. O

Pad, Mittelhart, Grin, 356 mm, 5 Stuck 8 | 6.369-002.0 | Grunes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Oa
Verschmutzungen.

Pad, Hart, Schwarz, 356 mm, 5 StUck 9| 6.369-001.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbelage mit O
besonders stark haftenden Verschmutzungen.

Padtreibteller

Padtreibteller, 355 mm ‘ 10 ‘ 6.907-150.0 | Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. O

Diamantpads

Diamantpad, Fein, Grun, 356 mm, 2 Stuck 11 | 6.944-026.0 | Ideal fur die Unterhaltsreinigung: Das grune Diamantpad reinigt und poliert in einem Schritt. Es O
verleiht matten Hartbdden neuen Glanz und kann auch ohne Chemie eingesetzt werden.

Diamantpad, Grob, Weig, 356 mm, 5 Stuck 12 | 6.371-250.0 | WeiBes, grobes Diamant-Scheibenpad fUr Hartbodenbelage. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine| (1
saubere, gleichmaRig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.

Diamantpad, Mittel, Gelb, 356 mm, 5 Stick 13 | 6.371-251.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelagen. Fur eine O
seidenmatte Oberflache, die mit dem grunen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.

Diamantpad, Fein, Grun, 356 mm, 5 Stuck 14 | 6.371-235.0 | GrUnes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfahiger Bodenbeldge. Ermoglicht Oa
hochglanzende Oberflachen und ist daruber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.

B Im Lieferumfang enthalten.

O Mogliches Zubehor.
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ZUBEHOR VON BD 38/12 CBP PACK LI

1.783-430.0

Bestell-Nr. Beschreibung

SONSTIGES ZUBEHOR SCHEUERSAUGMASCHINEN

Sonstiges

Spritzschutz Linatex 15 | 5.039-522.0 | Verhindert das Verspritzen der Reinigungsflotte und sichert damit ein einheitliches O
Reinigungsergebnis. Aus reifestem Linatex.

Fullschlauch 16 | 6.680-124.0 | Der 1500 mm lange Fullschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befullen der Maschine per O
Wasserhahn. Geeignet fUr alle gangigen Wasserhahne.

Dosierhilfen

Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 17 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdunnung in O
Frischwassertank gefUllt. Auch in Verbindung mit ABS BefUllsystem. Inkl. RUckflussverhinderer (DIN
EN 1717).

ANBAUSATZE

Anbausatz Fleet

ABS Plug-in Connect Module 18 | 2.644-391.0 | Mit dem loT-Modul” werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von O
batteriebetriebenen Karcher Geraten und von Fremdgeraten an das
Equipment-Management-System Ubermittelt.

SPRUHGERATE

Pumpspruhflasche 19 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpspruhflasche - inklusive Pumpe und Druckbehalter - erméglicht komfortables und | [0

gleichmaRiges Einspruhen beim Reinigen oder Kristallisieren.

[0 Mogliches Zubehor.
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