RBS 6012

KARCHER

Eine optimale Losung fur kleinere Fuhrparks mit bis zu 15 Nutzfahrzeugen ist unsere manuell betriebene
Einbursten-Nutzfahrzeug-Waschanlage RBS 6012.

Bestell-Nr.

= FUr kleine Fuhrparks
= Einfaches Positionieren und Rangieren

Technische Daten

RBS 6012, 1.826-215.0, 2026-10-16

EAN-Code

Anlagenhéhe mm
Waschhohe mm
Waschplatzbedarf mm
Anzahl der Stromphasen Ph
Frequenz Hz
Spannung \'

Dieses Gerét ist einweisungspflichtig.
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Made in Germany

Lieferumfang

Anlagen-Schaltschrank
Rader, Standardhéhe

Ausstattung

Anzahl Waschbirsten: 1 Stuck
Individuelle Biurstenbestickung
Schragstellreinrichtung mit Stellrad
Lenkrader: 4 Stick

Stutzrader: 2 Stuck



Stellrad

= Ermoglicht vertikale Konturerfassung und
Schragstelleinrichtung.

= Fahrzeugfronten mit Winkeln von bis zu 10°
werden problemlos erreicht.

KARCHER

Reinigungsmitteldosierung Bedien- und Sicherheitsgriff
= Reinigungsmittel bei Bedarf Uber Dosierpumpe = BUrstenrotation unterstutzt den Bediener beim
zumischbar. Vorwartsbewegen der Anlage.

= Wird der Griff losgelassen, stoppt die
Burstenrotation.
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