KARCHER

ACRYL MOPPBEZUG DUSTY MULTILINK

Acrylmopp fUr Dusty MulitLink.

Bestell-Nr. 9.212-166.0

Technische Daten
Oberflachenbeschaffenheit

Schmutzart

Material Acryl
Waschtemperatur °C max. 40
Waschempfehlung °C 40
Menge Stick 1
Gewicht pro Produkt kg 0,1
Verpackungsgewicht kg 0,1
Abmessungen (L x B) mm 400 = 80
Abmessungen, verpackt mm 400 = 80

Eigenschaften

= Die natUrliche elektrostatische Wirkung, die durch das Reiben der Acrylfasern auf

den Oberflachen entsteht, macht sie ideal zum Staubwischen

Wir beraten Sie gerne: Alfred Karcher GmbH * LichtblaustraBe 7 * A-1220 Wien *

Multidimensional
Lose Verschmutzung

Anwendung

Staubbindung

Handschuhe
Bei der Reinigung mit Mikrofasertuchern empfiehlt Karcher,
grundsatzlich Handschuhe zu tragen.

Waschanleitung

= Keine Bleichmittel, Weichspuler oder stark alkalische Waschmittel verwenden

= Nicht zusammen mit anderen Textilien waschen

= Zu hohe Temperaturen beim Waschen oder im Trockner kénnen die Fasern
beschadigen

= \or dem Waschen das Textil bitte grundlich ausspulen

= Bitte nicht im Trockner trocknen
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