KARCHER

IVR-L 100/24-2 TC ME

Der Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me in Edelstahlausfuhrung eignet sich zum Aufsaugen und Trennen von FlUssigkeiten und
Feststoffen - korrosive Medien inklusive.

Made in Germany

Bestell-Nr. 9.987-886.0

= 360°-Arbeitsradius, ergonomisches Kippfahrgestell
m  Kunststoff anteilig aus Rezyklat, hygienischer Edelstahlbehalter
= Uberfullsicherung und FUllstandsanzeige

EAN-Code 4054278275857 Hauptfilter: Flachenfilter
Anzahl der Stromphasen Ph 1 Zubehor im Lieferumfang: Nein
Spannung \' 220 - 240 Behadlterentleerung: Kippfahrgestell
Frequenz Hz 50 - 60

Luftmenge I/s/m?/h 148/532

Vakuum mbar /kPa 230/ 23

Behalterinhalt | 100

Behaltermaterial Edelstahl

Nennleistungsaufnahme kw 2,4

Aufnahmetyp Elektrisch

Anschlussnennweite DN 50

Zubehérnennweite DN 50

Staubklasse Hauptfilter L

Filterflache Hauptfilter m? 0,45

Kabelldnge m 10

Gewicht ohne Zubehér kg 58,8

Gewicht (mit Zubehér) kg 59

Gewicht inkl. Verpackung kg 59,8

Abmessungen (L x B x H) mm 640 x 620 x 1060
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Ergonomisches Kippfahrgestell

= Durchdachtes System zur sicheren, manuellen,
kraftschonenden Entleerung.

= Rahmensystem ermoglicht ergonomische
Kippentleerung mittels Abrolimechanismus.

= Schnelles und bequemes Entleeren des Behalters:

einfach nach hinten kippen und fertig.

KARCHER

Hochwertiger Edelstahlsammelbehdlter

= Sehr einfach zu reinigen.
= FUr korrosives Sauggut geeignet.

= Transparenter Schlauch als FUllstandsanzeige
und zum Ablassen von Flussigkeiten.

Hohe Robustheit, Flexibilitat und
Modularitat

= Gerat und Fahrgestell sind durch ihre
Wandstarke fur den industriellen Einsatz
ausgelegt.

= Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360°
drehbarem Rohrbogen.

= Optional mit Uberfullsicherung, Siebkorb oder
Zubehorhalter erhaltlich.
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KARCHER

NACHHALTIGE ASPEKTE VON IVR-L 100/24-2 TC ME
9.987-886.0

Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning

Kunststoffrezyklatanteil Gerat % 35 Alle Kunststoffteile ausgenommen Zubehor
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KARCHER

ZUBEHOR VON IVR-L 100/24-2 TC ME
9.987-886.0

6 7
13 14
Bestell-Nr. Beschreibung
FILTER
Flachenfilter
Flachenfilter PE L 0,45 m* ‘ 1 ‘ 9.988-256.0 [
ANDERES ZUBEHOR
Prallblech fur Sammelbehdlter @ 517 mm 219.980-857.0 | Prallblech aus Kunststoff mit 517 mm Durchmesser fur Behalter. | |
Kabeltrommel 25 m (3 x 1,5 mm?) 3 19.982-080.0 | Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel zum Befestigen in Zubehorhalter 6.415-930.0. Od
HANDGRIFFE
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN 50 419.989-897.0 O
auf DN-F50
Handegriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf 519.989-899.0 E
DN-F50
Handgriff DN 50, gebogen 6 |9.977-678.0 | Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus beschichtetem Stahl. Innenkonus O
DN 50.

SAUGROHRE
Saugrohr 850 mm DN 50 ‘ 7 ‘ 9.977-531.0 | 850 mm langes Verlangerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50. O
ZUBEHORSETS

Zubehorsets Flissigkeiten

Zubehorset Flussigkeit/Feststoff Expert DN 50 8 9.990-879.0 | Zubehorset DN 50 fUr Flussigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), |[J
StandarddUse (9.988-402.0), Flachenduse 120 mm (9.988-119.0).

Zubehorsets Flissigkeiten / Spane

Zubehorset Ol/Spane Expert DN 50 9| 9.990-881.0 | Zubehorset DN 50 fUr Flussigkeits-/Spanesauger: ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-623.0), Handgriff |
(9.977-678.0), Standardduse (9.989-673.0), FlachenduUse (9.988-119.0).

Bodenreinigungsset Flussigkeit Advanced 10 | 9.990-896.0 | Bodenreinigungsset Flussigkeit Advanced: EVA-Schlauch 3 m (9.990-926.0), Handgriff O

DN 50 (9.990-928.0), 2 x Saugrohr (9.990-932.0), BodendUse (9.990-938.0), Standardduse (9.980-761.0).

Zubehérsets Feststoffe / Staube

Zubehorset Lebensmittel Expert DN50 11 |9.989-941.0 | Zubehorset DN 50 fUr Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), O

StandarddUse (9.989-844.0), BUrste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter
(9.993-011.0).

DUSEN

Standarddisen

Mundstueck elastische Duese DN 50 12 19.980-761.0 O
Standardduse Silikon FDA DN-F50 blau 13/ 9.989-841.0 E
Standardduse Silikon FDA DN-F50 grun 14 |1 9.989-842.0 E

B Im Lieferumfang enthalten. [0 Mogliches Zubehor.
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KARCHER

ZUBEHOR VON IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0
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Bestell-Nr. Beschreibung

DUSEN
Standarddisen

Standardduse Silikon FDA DN-F50 rot 15| 9.989-843.0 O
StandardduUse Silikon FDA DN-F50 transparent| 16 | 9.989-844.0 O]
Standardduse Silikon FDA DN-F50 wei 171 9.989-845.0 O]
Standardduse Silikon FDA DN-F50 gelb 18 | 9.989-846.0 E
StandarddUse PVC DN 50 19 | 9.989-673.0 | Elektrisch leitende StandarddUse aus PVC. DN 50. O
Standardduse Silikon DN 50 20 | 9.988-402.0 O
Standard Duse Gummi schneidbar DN50 21 (9.989-675.0 | Standardduse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50. O
Standardduse Alu DN50 22| 9.980-749.0 | Schragduse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50. O
Standarddisen biegbar

Standardduse biegbar PVC DN50 231 9.981-421.0 | Elektrisch leitende, flexible Rundduse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstuck DN 30. |
Standardduse biegbar abgewinkelt 90° PP 241 9.981-430.0 | Flexible, elektrisch leitende WinkeldUse DN 50, Lange: 800 mm. O
DN50

Bodendisen

Bodenduse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau 25 (9.989-862.0 Od
Bodenduse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grun 26 | 9.989-864.0 E
Bodenduse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot 2719.989-866.0 O]
Bodenduse Edelstahl AISI 316L DN-F50 28 9.989-868.0 O]

transparent

[0 Mogliches Zubehor.

IVR-L 100/24-2 Tc Me , 9.987-886.0, 2026-10-23



KARCHER

ZUBEHOR VON IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0

I
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29 30 31 32 35
40 41 42
Bestell-Nr. Beschreibung

DUSEN

Bodendisen

Bodenduse Edelstahl AISI 316L DN-F50 wei 29 9.989-870.0 O

Bodenduse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb 30| 9.989-872.0 E

Bodenduse Edelstahl AISI 304 DN-F50 31 (9.989-915.0 E

Bodenduse Edelstahl 400 mm DN-F50 3219.989-935.0 E

Bodenduse Aluminium 400 mm DN-F50 33]9.989-937.0 E

Bodenduse Alu 200 mm DN50 34 19.981-426.0 | Bodenduse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite. |

Bodenduse Aluminium 370 mm DN 50 35]9.989-664.0 | BodendUse. 370 mm, aus Aluminium. DN 50. O

Bodenduse Aluminium 500 mm DN50 36 | 9.989-684.0 | Bodenduse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50. O

Nutendisen

Fugenduse PP 15 mm x 145 mm DN 50 37 19.988-117.0 | Elektrisch leitende, flache Allzweckfugenduse aus Kunststoff, DN 52. O

Fugenduse 18 mm x 120 mm DN50 38 9.981-442.0 | Elektrisch leitende NutendUse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite. O

Fugenduse 25 mm x 120 mm DN50 39| 9.981-465.0 | Elektrisch leitende NutendUse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite. O

Nutendisen biegbar

NutenduUse biegsam Silikon FDA DN-F50 40 | 9.989-847.0 O

transparent

Fugenduse biegbar Silikon 65 mm DN50 41| 9.988-403.0 | Biegbare Fugenduse aus Silikon, DN 50. O

FugendUse biegbar 12 mm x 45 mm DN50 42 19.981-424.0 | Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutenduse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite. O

[ Mogliches Zubehor.
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KARCHER

ZUBEHOR VON IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0
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Bestell-Nr. Beschreibung
DUSEN

Nutendisen biegbar

Fugenduse biegbar 20 mm x 45 mm DN50 ‘ 43 ‘ 9.981-425.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugenduse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. |
Flachendisen

Flachenduse Silikon FDA DN-F50 blau 44 19.989-850.0 O
FlachendUse Silikon FDA DN-F50 grun 45 19.989-852.0 E
Flachenduse Silikon FDA DN-F50 rot 46 | 9.989-854.0 E
Flachenduse Silikon FDA DN-F50 transparent 47 | 9.989-856.0 E
Flachenduse Silikon FDA DN-F50 wei 48 |9.989-858.0 E
Flachenduse Silikon FDA DN-F50 gelb 49 1 9.989-860.0 E
FlachendUse Silikon 120 mm DN50 50 | 9.988-119.0 | Elektrisch leitende Gummiduse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich. O
FlachendUse Aluminium 150 mm DN 50 51 | 9.989-665.0 | Flachenduse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50. O
FlUssigkeitsdisen

FlUssigkeitsduse 900 mm DN50 ‘ 52 ‘ 9.981-427.0 | Bypassduse, DN 50, Gesamtlange: 1000 mm. O
Bohrlochdisen

Sacklochduse DN40 5319.989-671.0 | Um 90° gebogene SacklochdUse mit 60 mm Durchmesser. O
Sacklochduse gewinkelt 60° DN40 541 9.989-669.0 | Um 90° gebogene SacklochdUse mit 48 mm Durchmesser. DN 40. O
Sacklochduse gewinkelt 90° DN40 55 19.989-667.0 | Um 90° gebogene Sacklochdise mit 60 mm Durchmesser. DN 40. O
Sacklochduse gewinkelt 90° 200 mm 56 | 9.989-670.0 | Um 90° gebogene SacklochdUse mit 48 mm Durchmesser. DN 40. O

Verlangerung DN40

[0 Mogliches Zubehor.
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ZUBEHOR VON IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0
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60 61 62

63-64

65 66
Bestell-Nr. Beschreibung
BURSTEN
Pinselbirsten
PinselbUrste FDA @ 75 mm DN-F50 blau 57 19.989-874.0 ]
Pinselburste FDA & 75 mm DN-F50 grin 58 | 9.989-876.0 O]
Pinselburste FDA @ 75 mm DN-F50 rot 59 | 9.989-878.0 O]
PinselbUrste FDA @ 75 mm DN-F50 wei6 60 | 9.989-880.0 =1
Pinselburste FDA @ 75 mm DN-F50 gelb 61 9.989-882.0 =1
Pinselburste @ 82 mm DN 50 62 | 9.989-608.0 | Elektrisch leitende Pinselburste mit 82 mm Durchmesser. DN 50. ]
Zylinderbirsten
Zylinderburste @ 100 mm DN-F50 631 9.989-925.0 O
Zylinderburste o 200 mm DN-F50 64| 9.989-926.0 =
SCHLAUCHE
Schlauch Montagesets
Schlauchmontageset DN 50 65 | 9.989-628.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 50. O
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50 66 | 9.989-987.0 | Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstick, 1
Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstucke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.
Schlauchmontageset DN50 AISI 304 FDA 67 | 9.990-346.0 | FDA-konformes Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1
Schlauchanschlussstick, 1 Schlauchanschluss, 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstucke (weig), 1
PE-Flachbeutel.
PU-Schlduche
Schlauch PU, 68 | 9.989-968.0 ]
Edelstahl-Schlauchanschlussstucke, DN 50 3 m
Schlauch PU, 69 | 9.989-969.0 O
Edelstahl-Schlauchanschlussstucke, DN 50 5 m
Schlauch PU FDA, 70| 9.989-973.0 ]
Edelstahl-Schlauchanschlussstucke, DN 50 3 m

[0 Mogliches Zubehor.
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ZUBEHOR VON IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0

76-77 78 79

80 81 82 84
Bestell-Nr. Beschreibung

SCHLAUCHE

PU-Schlduche

Schlauch PU FDA, 71 19.989-974.0 O

Edelstahl-Schlauchanschlussstucke, DN 50 5 m

Schlauch PU FDA DN 50 15 m, ohne 72 |9.989-975.0 ]

Schlauchanschlussstucke

Schlauch PU DN 50 3 m 73 19.989-619.0 | Olresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet fUr abrasive Saugmedien und O
temperaturbestandig bis zu 80 °C. Lange: 3 m.

Schlauch PUDN 50 5 m 74 | 9.989-620.0 | Olresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet fUr abrasive Saugmedien und O
temperaturbestandig bis zu 80 °C. Lange: 5 m.

Schlauch PU DN50 15 m ohne AnschlUsse 75 | 9.989-638.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstuck, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbestandig bis zu 80 °C. |
Lange: 15 m.

ME-PU-Schlduche

Schlauch ME-PU DN 50 3 m 76 | 9.989-623.0 | Elektrisch leitender, olresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet fUr abrasive Saugmedien und |
temperaturbestandig bis zu 110 °C. Lange: 3 m.

Schlauch ME-PU DN 50 5 m 77 | 9.989-625.0 | Elektrisch leitender, 6lresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet fUr abrasive Saugmedien und |
temperaturbestandig bis zu 110 °C. Lange: 5 m.

Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlusse 78 | 9.989-641.0 | Elektrisch leitender, olresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstuck, DN 50. Geeignet fur O
abrasive Saugmedien und temperaturbestandig bis zu 110 °C. Lange: 15 m.

ADAPTER / REDUZIERSTUCKE / VERTEILER

Reduziersticke / VergréRerungen

Reduzierstuck DN 70 auf DN 50 7919.977-772.0 g

Reduzierstuck DN 50 auf DN 40 80 | 9.981-231.0 | Reduzierstuck von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend. |

Expander

VergroBerung DN50 auf DN70 81 ‘ 9.981-921.0 ‘ Reduzierstuck von AuBenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend. ‘ |

Verteiler

Y-Verteiler DN50 auf DN40 82 ‘ 9.981-149.0 ‘ Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40. ‘ ]

ENTLEERHILFEN

Siebkérbe

Siebkorb Edelstahl @ 495 mm 40 | 83 | 9.980-849.0 | Siebkorb aus Edelstahl mit 40 | Volumen und 1,5 mm Lochdurchmesser zur Trennung von O
Flussigkeiten und Spanen

Andere Entleerhilfen

Uberfullungssicherung @ 540 mm 84 ‘ 9.982-117.0 ‘ Schwimmereinsatz aus Edelstahl. Verhindert das Uberfullen des Behalters. ‘ O

[0 Mogliches Zubehor.
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ZUBEHOR VON IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0

88 89-93
Bestell-Nr. Beschreibung

VORABSCHEIDER
Vorabscheider
Vorabscheiderstation SB 100L 85]9.982-243.0 O
Vorabscheider Tc Op Flussigkeiten 125 1 DN70| 86 | 9.989-686.0 | 125-Liter-Vorabscheider, DN 70. O
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 | DN70 87 | 9.982-238.0 | Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 | Fassungsvermogen und Entleerklappe. O
Vorabscheider Fass 200 | 88 | 9.989-685.0 | Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass. O
Vorabscheiderdeckel
Vorabscheiderdeckel DN 50, fur 200-I-Fass 89 | 9.981-659.0 | Vorabscheiderdeckel DN 50, fur 200-I-Fass; mit Innen- und AuBenkonus. O
Vorabscheideckel Op Flussigkeiten @ 517 mm 90 | 9.981-666.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet fur Behalter mit 517 mm Durchmesser. O
DN70
Vorabscheideckel Op Flussigkeiten @ 575 mm 91 | 9.981-662.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 fur 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0). O
DN70
Vorabscheideckel Feststoffe @ 517 mm DN70 92 | 9.981-665.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet fUr Behalter mit 517 mm Durchmesser. Oa
Vorabscheiderdeckel Feststoffe @ 575 mm 93]9.981-661.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 fur 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0). O
DN70

O Mogliches Zubehor.
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