
PUZZI 10/2 ADV
Puzzi 10/2 Adv: Μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών με θέση για χημικό, ρύθμιση δοσολογίας αντιαφριστικού, γάντζο
καλωδίου, στήριξη για σωλήνα & έξοδο για σύνδεση με πέλμα PW 30/1

Αριθμός παραγγελίας 1.193-120.0

■   Δοχείο καθαρού νερού 10 λίτρων, εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού για χαλιά, ισχυρό
■   Ισχυρή τεχνολογία κινητήρα, διπλή χωρητικότητα αντλίας, σύνδεση PW
■   Ακροφύσιο χαλιών 240 mm, σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης 2,5 m

Τεχνικά Στοιχεία
4039784948136

Μέγ. απόδοση επιφάνειας m²/h 30 – 45

Ποσότητα αέρα l/s 74

Αναρρόφηση mbar / kPa 254 / 25,4

Όγκος ψεκασμού l/min 2

Πίεση ψεκασμού bar 2

Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού l 10 / 9

Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης W 1250

Ισχύς αντλίας W 80

Τάση V 220 – 240

Χρώμα ανθρακί

Βάρος χωρίς αξεσουάρ kg 11,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg 16,9

Διαστάσεις (L × W × H) mm 705 × 320 × 435

Πεδίο προμήθειας
Υποδοχή για κεφαλή πλύσης Professional: PW 30/1 

Υγρό καθαρισμού: Ταμπλέτες RM 760 / 2 Τεμάχιο(α)

Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 2,5 m

Χώρος αποθήκευσης για ταμπλέτες καθαριστικού

Άγκιστρο καλωδίου

Ακροφύσιο δαπέδου: 240 mm

Πιστόλι ψεκασμού/αναρρόφησης

Λαβή D για σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης

Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1

Σωλήνας πλύσης- απόπλυσης: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ταπετσαρία/στόμιο σχισμής

Επιστόμιο ακροφυσίου: Ακροφύσιο δαπέδου / κίτρινο
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Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού

■ Τέλειος καθαρισμός υφασμάτινων επιφανειών σε
βάθος στις ίνες.

■ Γρήγορο στέγνωμα σημαίνει ότι οι επιφάνειες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και πάλι χάρη στην
εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης.

■ Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού με ορατό
αποτέλεσμα πριν και μετά.

Επαγγελματική ποιότητα: εξαιρετικά

ανθεκτικό και ανθεκτικό

■ Αποτελεσματική αντλία με μεγάλη διάρκεια ζωής.

■ Ισχυρή τουρμπίνα με εξαιρετική απόδοση
αναρρόφησης.

Ολοκληρωμένο σετ αξεσουάρ καθαρισμού

χαλιών

■ Εύκαμπτο χείλος αναρρόφησης για βέλτιστη γωνία
αναρρόφησης και απόλυτο αποτέλεσμα στεγνώματος.

■ Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 240 mm με
ενσωματωμένο σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης.

■ Εργονομική λαβή για επιπλέον άνεση χρήστη.
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ

Αλλα

Λαβή 1 4.130-000.0 Αρθρωτή λαβή για ακροφύσιο για δάπεδα, για ταπετσαρίες και για εσοχές. Με ενσωματωμένη θυρίδα επιθεώρησης
για τον έλεγχο των ρύπων που αναρροφήθηκαν. Αντάπτορες για σωλήνα ψεκασμού και αναρρόφησης.



Σωλήνας προέκτασης 2 4.025-004.0 Σωλήνας προέκτασης, μεμονωμένος. 
Λαβή-D 3 4.321-001.0 Λαβή σε σχήμα D, μεμονωμένο, για σωλήνα προέκτασης 4.025-004.0. 
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες 4 4.070-006.0 Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα

Home Base.


Εξαρτήματα δαπέδου

Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο 5 4.130-008.0 Ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που
αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο. Περιλαμβάνεται στο κιτ 4.130–007.0.



Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., πλήρες 6 4.130-007.0 Κιτ που αποτελείται από ακροφύσιο δαπέδου (240 χιλ.), σωλήνα αναρρόφησης και λαβή σε σχήμα D. Διάφανη
θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο.



Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης - απόπλυσης

Σωλήνας ψεκασμού/Αναρρόφησης 2,5 μ. 7 6.394-826.0 Τυπικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης. 
Σωλήνας ψεκασμού/Αναρρόφησης 4 μ. 8 6.394-375.0 Προαιρετικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης, 4 μ. 
Εξαρτήματα χειρός

Ακροφύσιο για ταπετσαρίες 9 4.130-001.0 Ακροφύσιο για ταπετσαρίες, 110 χιλ. 
Ακροφύσιο για εσοχές 10 4.130-010.0 Ακροφύσιο για εσοχές για μηχανήματα πλύσης-απόπλυσης. 
Αντάπτορες σκληρών επιφανειών

Αντάπτορας για σκληρές επιφάνειες, 240 χιλ. 11 4.762-014.0 Αντάπτορας σκληρών επιφανειών για το ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ. 
PW 30/1 12 1.913-102.0 Κινητήρια κεφαλή πλύσης PW 30/1 για την προσάρτηση του μηχανήματος πλύσης-απόπλυσης Puzzi 10/2. Η

περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα βελτιώνει την απόδοση καθαρισμού και αυξάνει την απόδοση επιφάνειας έως
και 35%.



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PUZZI 10/2 ADV 1.193-120.0
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