
PHG 2-18
Το μπαταριοκίνητο ψαλίδι μπορντούρας με κοντάρι PHG 2-18 διευκολύνει το κόψιμο ψηλών φράχτων. Διαθέτει μήκος κοπής 45 cm, βούρτσα
φράχτη και ρυθμιζόμενη κεφαλή ψαλιδιού φράχτη.

Αριθμός παραγγελίας 1.445-620.0

■   Μήκος κοπής 45 cm, απόσταση δοντιών 18 mm, αρθρωτή κεφαλή κοπής
■   Τηλεσκοπική λαβή, πλατφόρμα μπαταρίας 18 V
■   Προστατευτικό λεπίδας, εξάρτημα σκούπισμα φράχτη, ιμάντας ώμου

Τεχνικά Στοιχεία
4066529187031

Συσκευή με μπαταρία 1

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V

Μήκος λεπίδας cm 45

Απόσταση ανάμεσα στα δοντάκια mm 18

Γωνία κεφαλής κοπής ° 125

Τύπος λεπίδας κοπής
κομμένη με λέιζερ, διαμαντοακονισμένη
λεπίδα

Ταχύτητα λεπίδας
Κοπές ανά
λεπτό

2300

Τύπος μπαταρίας Μπαταρία λιθίου

Τάση V 18

Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* m² max. 180 (2,5 Ah) / max. 360 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της
μπαταρίας

min max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)

Χρώμα κίτρινο

Βάρος χωρίς αξεσουάρ kg 3,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg 4,8

Διαστάσεις (L × W × H) mm 2090 × 89 × 200

Πεδίο προμήθειας
Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής 

Προστατευτικό λεπίδας

Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτη

Ιμάντας για τον ώμο

Εξοπλισμός
Λειτουργία πριονίσματος

Προστατευτικό ελέγχου PH
G
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Άνετος τηλεσκοπικός σχεδιασμός

■ Απεριόριστη ρύθμιση και προσαρμογή του ύψους
εργασίας ανάλογα με το ύψος του σώματος και τις
απαιτήσεις.

■ Επιτρέπει το κλάδεμα των φράχτων στο πάνω μέρος
σε ύψη έως 2,80 m.

Ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπής

■ Χάρη στις 6 ρυθμιζόμενες θέσεις της κεφαλής του
κλαδευτή, ο κλαδευτής μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος
125° για να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε κατάσταση
εργασίας.

Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων

κλαδιών από το φράκτη

■ Βολικά σκουπίζει τα αποκόμματα φρακτών τα οποία
κανονικά θα πέσουν στο φράκτη κατά μήκος του
εδάφους μπροστά από τον χρήστη.
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ

Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT 1 2.445-034.0 Mπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology)
συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές
της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.



Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT 2 2.445-035.0 Mπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology)
συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές
της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.



Battery Power 18/25 3 2.445-100.0 
Battery Power 18/50 4 2.445-103.0 
Battery Power 18/80 5 2.445-106.0 
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ

Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V 6 2.445-032.0 Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80%
μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της
Kärcher.



STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ

Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V /
2,5Ah *EU

7 2.445-062.0 Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με
καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18
V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.



Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V /
5,0Ah *EU

8 2.445-063.0 Περιλαμβάνεται η μπαταρία 18V / 5,0Ah Kärcher Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V:
Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/50 για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών
18 V της Kärcher.



ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ

Battery Power+ 18/30 9 2.445-042.0 Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων
λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης
και βαθμό προστασίας IPX5.



 Διαθέσιμα εξαρτήματα     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PHG 2-18 1.445-620.0
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