KARCHER

HD 6/13 C PLUS

Praktiline, mobiilne, mitmekulgne: kilma vee korgsurvepesur HD 6/13 C Plus vertikaalseks ja horisontaalseks kasutamiseks.
Lisatarvikute hoidiku, messingist silindripea ja automaatse rohualandussusteemiga.

WORLD'S
NO.1
PRESSURE
WASHER
BRAND

Made in Germany

o

EASY!Force

1x360°
EASYILock

Tellimuse nr. 1.520-951.0

Tehnilised andmed

} Tarne ulatus

EAN-kood 4054278164489 Pesupustol: EASY!Force

Faaside arv Ph 1 Korgsurvevooliku pikkus: 10 m

Pinge \' 230 Korgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 200 baari
Sagedus Hz 50 Pihustusotsik: 840 mm

Vooluhulk I/h 590 Mustusefrees

sisendtemperatuur °C 60

To6rohk bar/MPa 130/ 13 } Seadmed

Naleimasloelnohiy CEF/IEH | 180/ 4e Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
Uhendusvdimsus kw 29 i G TS

Toitekaabel m 5

DUUsi suurus mm 38

Vee etteanne 3/4"

Varvus Antratsiit

Kaal ( lisatarvikutega) kg 28,8

Kaal, sh pakend kg 31,2

M66dud (pikkus x laius x kérgus) mm 380 x 360 x 930
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KARCHER

Sddsta energiat ja aega: Korgsurve
pesupustol EASY!Force ja EASY!Lock
Kiirlukustussusteem

= LOpuks ometi - tee t6Od, aga ara vasi ara:
korgsurve pesupustol EASY!Force.

= EASYILock KiirlukustussUsteem: vastupidav ja
jouline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega
kinnitamine.

Mobiilsus

= Masina esikUljele integreeritud sang vdimaldab
lihtsalt seadet auto peale laadida ja seda
transportida.

= Kdepideme saab Uhe nupuvajutusega sisse
tommata.

= Kompaktne ehitus.

Paindlikkus

= V6imalik on kasutada nii vertikaalses kui
horisontaalses asendis.

= Kui masinat kasutatakse horisontaalses asendis,
tostetakse rattad turvalisuse eesmargil maast
Ules.

= Pihustitorul on spetsiaalne ladustamis- ja
transpordiasend.
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Tellimuse nr. | Kirjeldus
KORGSURVEPUSTOLI PAASTIKUD
Korgsurvepustoli paastikud
Kargsurvepustol EASY!Force Advanced 1|4.118-005.0 | Vaevata ja energiakuluta: kdrgsurvepuUstol EASY!Force kasutab kérgsurvejoa tagasivoolu joudu, | |
mistottu pustoli hoidmisjoud kasutajale on nullilahedale.
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 - 2 | 4.111-050.0 | Karcheri korgsurvepesurite kasutamiseks olemasoleva korgsurvevoolikuga: komplekt EASY!Force O
korgsurvevoolikust Conversion Kit 1 sisaldab EASY!Force kdrgsurvepustolit, pesutoru ja koiki adaptereid (ka douside
kinnitamiseks).
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 - 3|4.111-051.0 | Valja tootatud olemasolevate Karcheri korgsurvepesuritele: komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 | [
masinast sisaldab EASY!Force kérgsurvepustolit, pesutoru, kdrgsurvevoolikut ja koiki vajalikke adaptereid.
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 - 4| 4.111-052.0 | Uhildub olemasoleva korgsurvevooliku ja pesutoruga: komplekt EASY!Force Converstion Kit 3 O
korgsurvepustol sisaldab EASY!Force pesupUstolit ja koiki vajalikke adaptereid teie kdrgsurvepesuri
kaasajastamiseks.
PIHUSTIOTSIKUD
Péorlevad pihustiotsikud
Pihustustoru, 840 mm, pooratav 514.112-006.0 | 850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne Uhendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja |l
turvalisuse tagamiseks ergonoomiline kaepide. Poorlemisraadius surve all 360°.
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm 6| 4.119-008.0 O
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm 7] 4.119-009.0 =
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm 8] 4.119-013.0 =
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm 914.119-014.0 O]
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm 10| 4.119-015.0 O]
LED-tootuli 11 | 2.680-002.0 | Ere ja kergekaaluline LED-to6tuli, mille saab paigaldada korgsurve-pesupUstoli EASY!Force O
pesutorule. Parem nahtavus kehva valgustusega oludes kuni 5 tootunniks.
Pihustustoru, 250 mm, pooratav 12 | 4.112-027.0 | Pihustustoru, 250 mm, poorlev, ergonoomiline O
Pihustustoru, 400 mm, pooratav 13| 4.112-024.0 | Pihustustoru, 400 mm, poorlev, ergonoomiline O
Pihustustoru, 600 mm, pooratav 14 | 4.112-007.0 | 600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne Uhendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja | [

turvalisuse tagamiseks ergonoomiline kaepide. Poorlemisraadius surve all 360°.

B Tarnitakse koos seadmega

[ saadaval olevad lisatarvikud.
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Tellimuse nr. | Kirjeldus

PIHUSTIOTSIKUD

Pdoérlevad pihustiotsikud

Pihustustoru, 1050 mm, podratav 15 | 4.112-000.0 | 1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne Uhendus), millel on kasutuslihtsuse ja O
kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline kaepide. Poorlemisraadius surve all 360°.

Pihustustoru, 1550 mm, pooratav 16 | 4.112-018.0 | 1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne Uhendus), millel on kasutuslihtsuse ja O
kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline kdepide. Po6rlemisraadius surve all 360°.

Pihustustoru, 2050 mm, podratav 17 | 4.112-021.0 | 2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne Uhendus), millel on kasutuslihtsuse ja O
kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline kaepide. Poorlemisraadius surve all 360°.

Pesutoru pikendus, 1000 mm 18 | 4.112-048.0 | Pesutoru pikendus koos EASY!Lock Uhendusega. Pikkus 1000 mm. O

Kaksikdius

Kaksikduusiga pesutoru, 960 mm 19 ] 2.112-016.0 | 960 mm kaksikduusiga pesutoru, millel on taissurvel pihustades rohu reguleerimisvoimalus O
kaepidemel. Sobib péllumajanduslikuks kasutamiseks (nt tallide puhastamiseks).

Nurgeline pihustiotsik

WC ja vihmaveerennide pesutoru 20| 4.112-029.0 | Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise vdimalus. Erilise kujuga,| (]
et tagada vihmaveerennide ja WC-de t6hus ja higieeniline puhastus.

Painduv pihustiotsik

Painduv pesutoru, 1050 mm 21| 4.112-035.0 | 1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suureparaselt raskesti O
ligipadsetavate alade puhastamiseks.

Kargsurveseadme liigendatud Uhendus 22 | 4.112-057.0 | Raskesti ligipaasetavate kohtade puhastamiseks: Liigendatud Uhendus korgsurveseadmetele, mille |
nurka saab reguleerida kuni 120°. Uhendage lihtsalt survepesuri pesutoru kulge.

Vihmaveerenni puhastaja

Vihmaveerennide pesutoru 23| 2.112-015.0 | Pesutoru sobib vihmaveerennide puhastamiseks. Toru kuju ja spetsiaalne otsik voimaldavad Oa
vihmaveerenne puhastada ilma katteplaate eemaldamata.

Pohjapuhastaja

Kerealuse pesutoru 24| 4.112-032.0 | Roostevabast terasest pesutoru sdidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tohusaks O
puhastamiseks. IIma korgsurveotsikuta.

Taiendav kdepide

Lisakapide EASY!Lock Uhendusega pesutorule 25| 4.321-380.0 | Mugav igas olukorras - lisakaepidet on lihtne Karcheri EASY!Lock Uhendusega pesutoru kulge Od
kinnitada. Kaepide muudab too lihtsamaks, lastes teil votta tddasendi, mis sobib just konkreetse t66
teostamiseks. Tooasendi vahetamine aitab pingeid kehas vahendada ja muut t66 monusamaks. Tanu
360° poorlevale pesutorule saab lisakaepidet samuti keerata, muutes t00 paindlikumaks.

PowerControl pihusti

PowerControl pesutoru 038 26 | 4.112-047.0 | Loputult reguleeritav surve too ajal ja otse kaepidemelt, eriti seadmetele, millel puudub O
servojuhtimise funktsioon. Puhastusjoudlust saab reguleerida vastavalt teostatavale
puhastustoimingule. Madalsurvereziim puhastusvahendi pinnale kandmiseks ja veevoolu
reguleerimise funktsioon taiustavad toodet veelgi.

POORDOTSIKUD (DUUSID)

DUis, vaike

Pesutoru, vaike, 040 27 | 4.114-020.0 | Poorlev Uksikjuga eemaldab mustuse tdhusamalt: uus pesutoru, mille d0Usi suurus on 040, saavutab] B
eelmise mudeliga vorreldes kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suural pinnal.

DUus, suur

Pesutoru, suur, 040 28 | 4.114-041.0 | Uksiku poorleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rongas Od
tagavad seadme pika kasutusea. Taiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.

B Tarnitakse koos seadmega

[ saadaval olevad lisatarvikud.
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Tellimuse nr. | Kirjeldus
POORDOTSIKUD (DUUSID)
Rotary nozzle classic
Rotor nozzle TR 040 29 ‘ 4119-023.0 |
MITMEJOAGA DUUS
Kolmikotsik
Kolmekordne duus, 038 30 | 4.117-032.0 | Kolme dUUsiga otsik manuaalseks vahetamiseks. Pihustusjoa mugav reguleerimine. Sissepritsega | |
korgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks.
KORGSURVEVOOLIKUD
Standard koos Uhendustega mdlemas otsas
Kaérgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 250 bar, 31 |6.110-034.0 | 10 m kérgsurvevoolik (ID 6), millel on EASY!Lock kasikruviohendus moélemas otsas. Nominaalsuurus| il
2 x EASY!Lock uhendus DN 6, t60rohk kuni 250 bar.
Korgsurvevoolik, 10 m, ID 10, 220 bar, 32 |6.110-041.0 | Muljetavaldavad omadused ja pohivarustus: korgsurvevoolik (DN 10), pikkus 10 m, toosurve kuni |
2 x EASY!Lock uhendus 220 bar.
Kaérgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 250 bar, 33 |6.110-035.0 | 10 m kérgsurvevoolik (DN 6), millel on EASY!Lock kasikruvihendus mdélemas otsas ja ANTIITwist | [
2 x EASY!Lock Uhendus vaandumiskaitse. T60rohk kuni 250 bar.
Korgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 300 bar, 34 | 6.110-056.0 | Korgsurvevoolik (DN 6) vaandumiskaitsega ANTI!Twist ja uue EASY!Lock kasikruvithendusega O
2 x EASY!Lock Uhendus molemas otsas. Toosurve kuni 300 bar. Pikkus 10 m.
Kérgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 35 |6.110-031.0 | Kdrgsurvevoolik (DN 8), toosurve kuni 315 bar. 10 m korgsurvevoolik, mille mélemas otsas on O
2 x EASY!Lock Uhendus innovatiivne EASY!Lock kasikruviuhendus.
Korgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 36 | 6.110-030.0 | Vaandumisvastase kaitsega 15 m korgsurvevoolik DN 8, millel on vaandumiskaitse ANTIITwist ja O
2 x EASY!Lock Uhendus ajasaastlik EASY!Lock kasikruviuhendus mdlemas otsas.
Korgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 37 | 6.110-032.0 | 20 m korgsurvevoolik (DN 8), millel on ajasaastlik ja tookindel EASY!Lock kasikruviuhendus O
2 x EASY!Lock Uhendus mdlemas otsas. Téosurve kuni 315 bar.
Kaérgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 38 | 6.110-014.0 | Mugav pikkus (30 m) ja uuenduslik EASY!Lock kasikruvihendus: vaandumisvastase ANTIITwist O
2 x EASY!Lock Uhendus kaitsega korgsurvevoolik (DN 8), mille toosurve on kuni 315 bar.
Korgsurvevoolik, 15 m, ID 10, 220 bar, 39| 6.110-042.0 | Innovatiivse EASY!Lock kasikruvithendusega vooliku téosurve on kuni 220 bar: 15 m pikkune O
2 x EASY!Lock Uhendus kdrgsurvevoolik (DN 10).
Kérgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 40 | 6.110-043.0 | 20 m korgsurvevoolik (DN 10), millel on eriti ajasaastlik ja mugav EASY!Lock kasikruvithendus O
2 x EASY!Lock Uhendus molemas otsas.
Korgsurvevoolik, 25 m, ID 10, 220 bar, 41 | 6.110-044.0 | Muljetavaldavad omadused ja pohivarustus: 25 m kérgsurvevoolik (DN 10), toosurve kuni 220 bar. |
2 x EASY!Lock uhendus
Kérgsurvevoolik, 40 m, ID 10, 220 bar, 42 | 6.110-045.0 | 40 m pikkune korgsurvevoolik, mille mdlemas otsas on ajasaastlik EASY!Lock kasikruvithendus. O
2 x EASY!Lock Uhendus DN 10, toosurve kuni 220 bar.

B Tarnitakse koos seadmega

[ Saadaval olevad lisatarvikud.
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Tellimuse nr. | Kirjeldus
KORGSURVEVOOLIKUD
Standard koos Uhendustega mdlemas otsas
Kaérgsurvevoolik, 15 m, ID 12, 210 bar, 43 |6.110-059.0 | Todsurve kuni 250 bar: 15 m pikkune korgsurvevoolik (DN 12), mille mblemas otsas on mugav O
2 x EASY!Lock Uhendus EASY!Lock kasikruvithendus.
Korgsurvevoolik, 40 m, ID 12, 210 bar, 44 1 6.110-060.0 | EASY!Lock kasikruviuhendusega 40 m pikkune voolik tagab liikumisvabaduse: korgsurvevoolik O
2 x EASY!Lock Uhendus (DN 12), mille m6élemas otsas on EASY!Lock kasikruviGhendus. Tosurve kuni 250 bar.
Longlife 400 koos Uhendustega mélemas otsas
Korgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar,| 45 | 6.110-024.0 | Vaandumiskaitsega 1,5 m korgsurvevoolik (DN 8), mdlemas otsas kiireks uhendamiseks mugavad O
2 x EASY!Lock Uhendus EASY!Lock kasikruviuhendused. Vastupidav voolik, mille tdosurve on kuni 400 bar.
Kérgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar,| 46 | 6.110-069.0 | Kahekordse terasarmatuuriga kérgsurvevoolik (DN 8), pikkus 1,5 m, todsurve kuni 400 bar. Od
1 x EASY!Lock Uhendus / 1 x M22 x 1,5 Konnektorid: M 22 x 1,5, kiire ja mugav EASY!Lock kasikruviuhendus.
Korgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, | 47 | 6.110-038.0 | Vastupidav 10 m pikkune korgsurvevoolik (DN 8), millel on kahekordne terasarmatuur, molemas O
2 x EASY!Lock Uhendus otsas EASY!Lock kasikruviUhendus ja ANTIITwist vaandumiskaitse. Toorohk kuni 400 bar.
Korgsurvevoolik Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, | 48 | 6.110-023.0 | Tookindel kérgsurvevoolik, millel on kahekordne terasarmatuur, ANTIITwist vaandumiskaitse ja Oa
2 x EASY!Lock Uhendus mdlemas otsas EASY!Lock kasikruviuhendus. Suurus DN 8, pikkus 30 m, toésurve kuni 400 bar.
Kaérgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, | 49 | 6.110-027.0 | Kdrgsurvevoolik, millel on ANTI!Twist vaandumiskaitse, EASY!Lock kasikruvihendus ja kahekordne | ]
2 x EASY!Lock Uhendus terasarmatuur. 20 m pikkune DN 8 voolik, millel on mélemas otsas EASY!Lock kasikruviuhendus.
Korgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar,| 50 | 6.110-029.0 | Kahekordne terasarmatuur tagab 15 m kdrgsurvevooliku (DN 8) eriti pika kasutusea ning O
2 x EASY!Lock Uhendus voimaldab kasutada survet kuni 400 bar.
Toiduainetddstuse versioon koos Uhendustega mélemas otsas
Toiduainetoostuses kasutatav koérgsurvevoolik,| 51 | 6.110-063.0 | Patenteeritud (pdorleva) AVS pesupuUstoli konnektoriga 15 m kérgsurvevoolik (DN 6). Kulumiskindla| [J
15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock Uhendus valiskihi tottu sobib kasutamiseks toiduainetdostuses. DN 6/155 °C/250 bar.
Toiduainetoostuses kasutatav kargsurvevoolik,| 52 | 6.110-051.0 | Patenteeritud (poorleva) AVS pesupustoli konnektoriga 10 m kargsurvevoolik (DN 8). Varvi Oa
10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock Uhendus mittemuutev valiskiht, sobib kasutamiseks toiduainetdostuses.M 22 x 1,5, vaandumiskaitsega.
Toiduainetoostuses kasutatav korgsurvevoolik,| 53 | 6.110-052.0 | Péorduhendusega 20 m korgsurvevoolik (DN 8). Varvi mitteandev valiskiht, sobib kasutamiseks O
20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock Uhendus toiduainetoostuses. Unendused molemates otstes, M 22 x 1,5, vaandumiskaitsega. NW 8/155
°C/250 bar.
Longlife toiduainetédstuse versioon koos Uhendustega mdlemas otsas
Toiduainetoostuses kasutatav korgsurvevoolik | 54 | 6.110-053.0 | Korgsurvevoolik Longlife toiduainetoostuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, O
Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock kattekihi varv ei kulu. Péorleva Uhendusega, 2 x M 22 x 1,5
Uhendus
Toiduainetoostuses kasutatav korgsurvevoolik | 55 | 6.110-054.0 | Korgsurvevoolik Longlife toiduainetoostuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, O
Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock kattekihi varv ei kulu. Patenteeritud, poorleva AVS pesupuUstoli konnektoriga.
Uhendus
Spetsiaalsed voolikud
Korgsurvevoolik nurga all oleva 56 | 6.110-068.0 | Kinnitamiseks voolikurullide kulge: kérgsurvevoolik, millel on M 22 x 1,5 Uhendus ja nurga all olev |[J

Uhendusadapteriga, 1.5 m, ID 8, 400 bar,
1 x EASY!Lock Uhendus / 1 x M22 x 1,5

EASY!Lock kasikruvithendus. Pikkus 1,5 m, todsurve kuni 400 bar.

[ Saadaval olevad lisatarvikud.
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Tellimuse nr. | Kirjeldus

KORGSURVEVOOLIKUD

Classic

Kérgsurvevoolik Classic, 10 m, ID 8, 315 57 | 4.119-005.0 O

bar x , EASY!Lock

Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 58 | 4.119-006.0 E

m, ID 8, 315 bar =, EASY!Lock

Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 | 59 | 4.119-007.0 O]

m, ID 8, 315 bar =, EASY!Lock

Hose assembly with package TR DN10 25MPa,| 60 | 4.119-019.0 E

20 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock

Hose assembly with package TR DN10 25MPa,| 61 | 4.119-020.0 E

40 m, ID 10, 250 bar = , EASY!Lock

STROMGENERATOR

PGG 6/1 62 | 1.042-208.0 | Nimivoimsusega 5 kW bensiinimootoriga sunkroongeneraator PGG 6/1 avaldab muljet kuni Od
10-tunnist kaitamist voimaldava eraldiseisva toiteallikaga paljudes ari- ja munitsipaalrakendustes.

KARCHER POWER OTSIK

Survepesuri otsik 0°- kraadise nurga all

Pesuotsik 0°, 040 63 ‘ 2.113-001.0 ‘ Voimsa pihustusjoaga korgsurveduUs vaga raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks. ‘ O

Power otsik 15°- kraadise nurga all

Pesuotsik , 038 64 ‘ 2.113-044.0 ‘ 15° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks. ‘ O

Power otsik 20° - kraadsie nurga all

Pesuotsik 25°, 038 65| 2.113-006.0 | 25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava| (]
mustuse ja plekkide eemaldamiseks.

Power otsik 40° - kraadise nurga all

Pesuotsik 40°, 040 66 ‘ 2.113-003.0 ‘ 40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks. ‘ O

ECO!BOOSTER

eco!Booster TR 040 67 | 2.113-086.0 | eco!Booster 50% suurema pinna tootlikkusega kui Karcheri power-duus; ideaalne 6rnadele |
pindadele. KUlma ja kuuma vee kérgsurvepesuritele (dUusi suurus 040).

KIIRLIIDE

KiirUhendus 68 | 2.115-000.0 | Erinevate pesutorude/lisatarvikute Kiireks vahetamiseks. Ideaalne Karcheri pihustustarvikutele, O
sobib pesupuUstolile/pesutorule. M 22 x 1,5 sisekeermega.

Isane Uhendus 69 | 2.115-001.0 | Tugevdatud roostevabast terasest isane kiiruhendus 2.115-000 jaoks. M 22 x 1,5 sisekeermega. O

TUNNI JA PAAGI PUHASTUS

Add-on kit mud sucker 70 | 2.641-798.0 | Karcheri korgsurvepesurite korgsurvevoolikute Uhendamiseks: voimas setteimur, mida saab O

paigaldada korgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena.

[0 saadaval olevad lisatarvikud.
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Tellimuse nr. | Kirjeldus
TEISED KORGSURVEPESURI LISATARVIKUD
Pihustuspustol 71| 2.869-067.0 | LUhike paigaldusaeg, lihtne transportida, kohene valjalUlitus - pihustuspustol on taskukohane O
vahend koigi vaikeste kuni keskmise suurusega pindade puhastamiseks. Reguleeritav surve ja vee
vooluhulk.
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD
Spare part set seals TR ‘ 72 ‘ 2.880-001.0 |
AURUOTSIK / OTSIKU KAITSE / ULEMINEKUOTSIK
Uleminekuotsiku hoidja
Pesuotsiku hoidik 73| 4.764-012.0 | Umberpoodratav otsikute hoidik, et nupu abil kontaktivabalt vahetada jugade tuUpe Uksikust joast O
lehvikjoaks voi madalsurve joaks, millega pesuainet pinnale kanda. (Taiendav tUubispetsiifiline
lisaotsik).
OTSIKULIITMIK / JAGAJA
Otsikuliitmik
Duusikruvid ‘ 74 ‘ 4.112-011.0 | Kaitsmetega dUuUsikruvid korgsurve- ja teistele duUsidele |
TORUDE PUHASTAMINE
Torude puhastusvoolik, ID 6
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa 75(6.110-108.0 ]
76| 6.110-109.0 =]
77| 6.110-110.0 =1
Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, 78 | 6.110-046.0 | 10 m pikkune torude puhastamise voolik on aarmiselt paindlik ja ette nahtud torude sisemuse O
maksimaalne toosurve 250 bar puhastamiseks (keermestatud Uhendus dUusile R 1/8).
Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 79 | 6.110-008.0 | 20 m painduv kdrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermethendus | [
bar otsikule R 1/8).
Torude puhastamise voolik, ID 6, 30 m, 80 | 6.110-047.0 | 30 m pikkune torude puhastamise voolik on aarmiselt paindlik ja ette nahtud torude sisemuse |
maksimaalne toosurve 250 bar puhastamiseks (keermega Uhendus dUusile R 1/8).
Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, 81 |6.110-048.0 | 10 m pikkune torude puhastamise voolik on aarmiselt paindlik ja ette nahtud torude sisemuse O
maksimaalne téosurve 140 bar puhastamiseks (keermestatud Uhendus duUsile R 1/8).
Torude puhastamise voolik 82 | 6.110-049.0 | 20 m painduv kdrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeUhendus otsikule R 1/8). O
Torude puhastamise voolik, DN 6, 30 m 83 | 6.110-050.0 | 30 m painduv kdrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeUhendus otsikule R 1/8). O
Torude puhastusotsik
PesuduUUs torude puhastamiseks D21/040 84 | 4.765-001.0 | Ettepoole suunatud poorleva joaga pesuduus eemaldab ka koige térksama mustuse. Kolm tahapoole| (]
suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava kasitsemise.
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TORUDE PUHASTAMINE

Torude puhastusotsik

PesudUUs torude puhastamiseks D30/040 85 | 4.765-004.0 | Ettepoole suunatud podrleva joaga pesuduls eemaldab ka kdige torksama mustuse. Kolm tahapoole| (]
suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava kasitsemise.

Torude puhastamise otsik 86 | 5.763-015.0 | Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad O
puhastavad ummistunud torud keskkonnasobralikult.

Torude puhastusotsik 87 | 5.763-020.0 | Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad O
ummistunud torude keskkonnasobralikuks puhastamiseks.

Torude puhastamise otsik 88 | 5.763-017.0 | Sisekeermega 30 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad O
puhastavad ummistunud torud keskkonnasobralikult.

Poorlev torude puhastamise otsik 89 | 6.415-428.0 | Péorlev torude puhastamise otsik, millel on sisekeere ja neli pdorlevat juga, et ummistunud torud |
keskkonnasobralikult puhastada.

PUHASTUSAINE KOVADELE PINDADELE JA PORANDALE

Pinnapuhasti FR Classic

FR Classic pinnapesur 90 | 2.111-016.0 | Ideaalne esmatasandi mudel Karcheri pinnapesurite valikus, et puhastada nii sees kui valjas asuvad | (]
pinnad. Pritsmekaitse, téosurve kuni 150 bar.

FR TR 40 Classic 91|4.119-029.0 O

FR TR 30 Classic 92| 4.119-030.0 O]

Puhastusaine kdvadele pindadele FRV 30

FRV 30 93| 2.111-010.0 | Pinnapesur FRV 30, millel on automaatfunktsioon musta pesuvee ara imemiseks ja mida saab O
kasutada nii sees kui valjas, muudab koristamise veelgi lihtsamaks. Enam ei ole vaja pinda parast
pesu Ule loputada, kuna must pesuvesi eemaldatakse seadme komplekti kuuluva 5 m imivooliku
abil. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jalgi ei jata, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme
spetsiaalne duuside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne toosurve 250 bar / 1000 I/h / 60 °C.

Kummiriba lisakomplekt 94 | 2.642-910.0 | Siledatele pérandatele siseruumides. Kummiraakel suurendab harjapea FRV 30 imemisvoimsust ja |
vahendab pdrandale jaava vee kogust. Nii on pdrand kuiv koigest méne minutiga.

Pikendusvoolik 5 m 95 | 4.440-939.0 | 5 m pikendusvoolik seadmele FRV 30. Komplekti kuulub Uhendusmuhv. O

Vooliku fiksaator 96 | 2.642-528.0 | Iminapp imivooliku fikseerimiseks siledatele pindadele. O

Mustusepuudur 97 | 2.642-532.0 | Tsinkplekist konteiner suurema mustuse kogumiseks ja imivooliku fikseerimiseks dues tootades. O

Pinnapesur FR 30 98 | 2.111-011.0 | Vorreldes tavaparase korgsurvejoaga puhastab kuni 10 korda suurema ala. Plastkorpus tagab hea |[J
manooverdusvoime, keraamilised topeltlaagrid pikad toointervallid, painduv Uhendus
ergonoomilise kasitsemise ja mugava parkimisasendi. Seadme spetsiaalne dUUside komplekt tuleb
tellida eraldi. Maksimaalne toé6surve 180 bar / 850 I/h / 60 °C.
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PUHASTUSAINE KOVADELE PINDADELE JA PORANDALE

Puhastusaine kdvadele pindadele FRV 30 ME

FR 30 ME pinnapuhasti 99 | 2.111-013.0 | Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jalgi O
mittejatvad rullikud ja imemisvooliku Uhendus. Sobib suureparaselt puhastamiseks siseruumides, nt
toiduainetoostuses.

Otsikute komplekt Fr-le lahtuvalt masinast

Otsikute komplekt FR jaoks, 500 I/h - 650 I/h ‘ 100 ‘ 2.640-401.0 ‘ DuUside komplekt sisaldab dovse ja Ghendusi. Karcheri pinnapuhastitele (500-650 I/h). ‘ ]

Seadmespetsiifilised dioiside komplektid FRV otsikule

Otsikute komplekt FRV jaoks, 040 ‘ 101 ‘ 2.642-431.0 ‘ Karcheri surveduuside ja pihustusduusi komplekt seadmele FRV 30. ‘ O

Seadmespetsiifilised doUside komplektid FRV Classic otsikule

Otsikute komplekt FR Classic jaoks, 040 ‘ 102 ‘ 2.885-312.0 ‘ Duuside komplekt pinnapesurile FR Classic. ‘ |

Pinnapuhasti FRV 30 Me

Pinnapesur FRV 30 Me 103 | 2.111-012.0 | Tanu musta pesuvee automaatsele imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me| [
nii sise- kui ka valipindade puhastamise veelgi téhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega.

Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja | 104 | 4.441-040.0 | 5 m pikendusvoolik pinnapesurile FRV 30 Me. Sisaldab Uhendusadapterit. O

FRV 50 Me

VAHUSUSTEEMID

Vahuotsik

Balloonivahutoru, Advanced 1, 400 I/h - 600 | 105 | 4.112-063.0 | Korgekvaliteetne ja tookindel muudetava pihustusnurgaga vahutosak Advanced 1, mille korpus on |

I/h valmistatud pliivabast messingist. Karcheri korgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 400-600
I/h.

Vahuotsik DUO Advanced 1 pudeliga, 400 106 | 4.112-067.0 O

I/h - 600 I/h

Foam lance TR 400-600 L/H, 400 I/h - 600 I/h| 107 | 4.119-027.0 O

Balloonivahutoru, Basic 1, 350 I/h - 600 I/h 108 | 4.112-053.0 | Korgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 350-600 I/h: uus, vaga tookindel ja kdrgekvaliteetne |
vahuotsak Basic 1, mis tekitab esmaklassilise kvaliteediga vahu, tarbides samas poole vahem
puhastusvahendit.

Puhastusvahendi balloon, 1 1, 109 | 5.071-414.0 | Puhastusvahendi kiireks vahetamiseks: taiendav 1-liitrine puhastusvahendi konteiner vahuotsakule | (]

balloonivahutorule Basic Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 ja 2.112-055.0).

Puhastusvahendi balloon, 1 1, 110 | 6.414-050.0 | 1-liitrine lisakonteiner puhastuvahendi kiireks vahetamiseks (vahuotsakule 2.112-017.0 ja O

balloonivahutorule Advanced 2.112-018.0).

Inno Foam vahukomplekt

Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno 111 | 2.112-000.0 | Kahe duUsiga korgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kérgsurvejuga). Kasutamiseks O

Foam mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja
desinfitseerimistoiminguteks.

Easy Foam vahukomplekt

Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga 112 | 2.112-010.0 | Kdrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. |
Pesutoru kulge kinnitatav vahuotsik ja modtmisventiiliga (tapsus 0-5%) mooteventiil. Eriotsikute
komplekt tuleb tellida eraldi.
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VAHUSUSTEEMID

Diiside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile

DuUside komplekt 060 komplektile Inno/Easy | 113 | 2.111-018.0 | Uhendamiseks erinevate masinate valjunditega. O

600 - 700 I/h

Komplekt vahudiisi paigaldamiseks

VahudUUsi komplekt 114 | 2.112-013.0 | Vahtu tekitava aine komplekt. Vahuotsik sobib kasutamiseks sanitaarruumides ja O
toiduainetoostuses ning koikjal, kus on pikad puhastusperioodid.

MIKSERID JA INJEKTOR

Korgsurvepesuri pesuaine injektor

Pesuaine pritsimissusteem korg- ja 115 | 4.637-032.0 | Pesuaine pritsimissusteem soltumatuks doseerimiseks korg- ja madalsurvel. Maksimaalne O

madalsurvel doseerimisvoimalus umbes 15%.

Pesuaine pihusti korgsurvel kasutamiseks 116 | 4.637-033.0 | Pesuaine doseerimine korgsurvel 3-5% O

DUUside komplekt nr 3.637-170

DUUside komplekt HD 500-700 I/h 117 | 4.769-005.0 | HD survepesuritele, mille veevoolu hulk on 500-700 I/h. Komplekti kuulub duusi sudamik, HP O
surveduus ja Uhendusmutter

DUUsi sidamik no 3.637-001

DuUsi sudamik tootele 3.637-001, 118 | 4.769-003.0 | DuUsi sudamik 3.637-001, mis voimaldab pesuainet pinnale kanda korgsurvel. Kérgsurvepesuritele, | [

korgsurvepesuritele, mille maht on 1100 I/h. mille veevoolu hulk on kuni 1100 I/h.

Kuni 1100 I/h madalsurvepesuritele 119 | 4.769-001.0 | Kuni 1100 I/madalsurvepesuritele O

UHENDUSOSAD

Po6rdihendus

Poorduhendus 120 | 4.111-021.0 | Karcheri péorlev Uhendus ei lase korgsurvevoolikutel vdaanduda ega séime minna, tagades nii O
voolikute kasutusmugavuse. Uhendus Easy!Lock. Kinnihoidmiskaitsega

Liitmik

Duusi konnektor/kruvi konnektor 121 |4.111-022.0 | Duusi konnektor/kruvi konnektor kérgsurveotsikute ja lisatarvikute Uhendamiseks korgsurve O
pesupustoli kulge (duusi konnektoriga). Konnektorid: 1 x M 22 x 1,5ja 1 xM 18 x 1,5.

Y-jagaja 122 | 4.111-024.0 | Voimaldab uhendada seadme kulge kaks pihustustarvikut. Paigaldamine kdrgsurvevaljundisse. O

LUhike Uhendustarvik 123 | 4.111-038.0 | Korgsurveduuside ja lisatarvikute kinnitamiseks HP pesupustoli kulge (duUsikruvidega). Ei sobi O
kasutamiseks kolmikduUsidega.

Adapter EASY!Lock

Adapter 1 M22AG-TR22AG 124 | 4.111-029.0 | Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku kilge O

Adapter 2 M22I1G-TR22AGC 125 | 4.111-030.0 | Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme kulge ja vana pustoli kinnitamiseks uue vooliku |[J
kulge

Adapter 3 M22IG-TR22AG 126 | 4.111-031.0 | Adapter 3 vana pustoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori kilge Oa
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UHENDUSOSAD

Adapter EASY!Lock

Poordadapter M22 127 | 4.111-032.0 | M 22x1,5 emane p6orduhendus. AVS-Uhendusega korgsurvevoolikute GUhendamiseks voi O
kasutamiseks koos AVS-Uhendusega korgsurvevoolikuga teleskooptoruga.

Adapter 5 TR22I1G-M22AG 128 | 4.111-033.0 | Adapter 5 uue puUstoli kinnitamiseks vana pesutoru kulge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks O
vana pesutoru kilge

Adapter 6 TR221G-M22AG 129 | 4.111-034.0 | Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme kulge ja uue pustoli kinnitamiseks vana vooliku |
kulge

Adapter 7 M18IG-TR20AG 130 | 4.111-035.0 | Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue duusi kulge O

Adapter 8 TR201G-M18AG 131 | 4.111-036.0 | Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana duusi kulge O

Spare part 132 | 4.111-037.0 | Messingist konnektor kérgsurvevoolikute Uhendamiseks ja pikendamiseks. Kummist kaitsega. O
Konnektor: 2xM 22 x 1,5 m.

Adapter 12, péorlev Uhendus EASY!Lock 221G | 133 | 4.111-046.0 | Péorlev adapter EASY!Force kérgsurvepustoli ja korgsurvevoolikute Uhendamiseks M 22 x 1,5 O

- M22 x 1,8 AG Uhendusega

VOOLIKUTRUMMELID

Automaatse tagastusega voolikutrummelid

Vooliku automaattrummel, plastist, 134 | 2.639-257.0 | Vedruga ja kohe kasutusvalmis automaatne voolikurull koos seinakinnitusega. Lihtsustab O

korgsurvevoolikuga, 15 m korgsurvevooliku kasitsemist, IUhendab tarvikute valmispanekuaega ja suurendab todohutust.

Vooliku automaattrummel, pulbervarvitud 135 | 6.392-074.0 | Automaatne voolikurull 20 m kdrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud pulbervarviga kaetud O

terasest/plastist, 20 m roostevabast terasest, trummel plastmassist.

Vooliku automaattrummel, roostevabast 136 | 6.392-083.0 | Automaatne voolikurull 20 m kérgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud roostevabast terasest, O

terasest/plastist, 20 m trummel plastmassist.

Vooliku automaattrummel, lakitud, 20 m 137 | 6.392-106.0 | Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Varvitud teras korpus. Sobib 20 m | [J
korgsurvevoolikule.

Vooliku automaattrummel, lakitud, basalthall, | 138 | 6.392-105.0 | Automaatne voolikurull voimaldab korgsurvevoolikuid kdige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja O

20m lahti kerida. Naiteks: toode nr 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) voi toode nr 6.110-028.0 (ID 8, 20
m, 400 bar Longlife).

Vooliku automaattrummel, roostevabast 139 | 6.392-076.0 | Automaatne, roostevabast terasest valmistatud voolikurull. PGorleva hoidikuga. Sobib 20 m Oa

terasest, poordhoidikuga, 20 m kdrgsurvevoolikule.

Vooliku automaattrummel, roostevabast 140 | 6.392-442.0 | Automaatne voolikurull voimaldab korgsurvevoolikuid kdige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja O

terasest, 40 m

lahti kerida. Sobib koérgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x
voolikurulli thenduskomplekt).
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VOOLIKUTRUMMELID

Automaatse tagastusega voolikutrummelid

Poordhoidik, pulbervarvitud 141 | 2.639-931.0 | Hoidik automaatse voolikurulli seinale kinnitamiseks. Korgsurvevooliku maksimaalse totraadiuse ja|[J
paindlikkuse tagamiseks. Pooratav 120°. Galvaniseeritud teras.

Poordhoidik, roostevabast terasest 142 | 2.641-867.0 | Paorlev, kdrgekvaliteetsest terasest valmistatud seinakinnitus (2.641-866). Tagab O
kdrgsurvevoolikuga tootades maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse.

FASSAADI JA PAIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE

Harjad

Rullharja ajam 500 143 | 4.762-584.0 | Hudrauliline ajam paorlevatele rullharjadele. Fassaadide voi paikeseenergiarajatiste puhastamiseks | [J
Karcheri professionaalseks kasutamiseks moeldud korgsurvepesuritega. Paigaldamine
pihustustorule voi teleskooptorule.

Rullharja pritsmekaitse 500 144 | 4762-621.0 | Takjapaelkinnitusega pritsmekaitse poorlevale rullharjale. Tanu labipaistvale plastile naeb kasutaja |
mugavalt harja, kuid on samas ka pritsmete eest igal ajal kaitstud.

Pehme rullhari 500 145 | 4.762-623.0 | Hudraulilise ajamiga koos kasutatav pehme hari (4.762-584.0). Ideaalne klaaspindade ja O
paikesepaneelide puhastamiseks. Lihtne kiivahetussusteem ja turvaline kinnitus ajamile.

Keskmise kévadusega rullhari 500 146 | 4.762-624.0 | Hudraulilise ajamiga koos kasutatav keskmise kdvadusega hari (4.762-584.0). Sobib tundlikele O
fassaadidele, fooliumile ja kangastele. Lihtne ja ohutu kiirvahetussusteem.

Kéva rullhari 500 147 | 4.762-625.0 | Hudraulilise ajamiga koos kasutatav kova hari (4.762-584.0). Vastupidavatele fassaadidele, kivi- ja |
puitterrassidele. Lihtne ja ohutu kiirvahetussusteem.

Hari 148 | 6.960-133.0 | K6vade harjastega hari toostusrajatiste fassaadide ja pdrandakatete puhastamiseks ning suurema |
mustuse eemaldamiseks. Lihtne paigaldada Karcheri teleskooptoru voi korgsurve-pesutoru kulge.

Hari, keskmise kovadusega 149 | 6.960-134.0 | Puhastab optimaalselt fassaadid, rulluksed ja tekstiilid: keskmise kdvadusega harjastega hari, mille |
saab holpsasti kinnitada Karcheri teleskooptorude voi korgsurve-pihustustorude kulge.

Hari, pehme 150 | 6.960-135.0 | Lihtne paigaldada Karcheri teleskooptoru voi korgsurve-pesutoru kulge: pehmete harjastega hari O
tundlike pindade (nt klaas voi paikesepaneelid) pohjalikuks puhastamiseks.

Teleskopstangen

Madalsurveadapter TL 151 | 4.580-097.0 | Kuulkraaniga madalsurveadapter TL, mida on lihtne todriistadeta teleskooptorule kinnitada. Oa
Ideaalne kasutamiseks koos poorlevate korgsurveharjadega.

Teleskooptoru TL 7 F 152 | 4.762-609.0 | 7-meetrise ulatusega teleskooptoru TL F 7, mis on valmistatud tugevast ja kergest klaaskiust. O
Praktiliste kiirvabastusega kinnititega, mis voimaldavad toru lihtsat kokku tombamist ja
pikendamist.

Teleskooptoru TL 7 H 153 | 4.762-610.0 | Jaigast ja kergest susiniku ja klaaskiu segust valmistatud multifunktsionaalne hubriidteleskooptoru |
TL 7 H. Teleskoopiline tanu kiirvabastusega kinnititele. Ulatus kuni 7 m.

Teleskooptoru TL 10 H 154 | 4.762-611.0 | Kuni 10 m ulatusega: hubriidteleskooptoru TL 10 H. Valmistatud susiniku ja klaaskiu segust ja sobib| [
erinevateks puhastustoiminguteks. Lihtne luhendada ja pikendada tanu kiirvabastusega kinnititele.
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FASSAADI JA PAIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE

Teleskopstangen

Teleskooptoru TL 10 C 155 | 4.762-612.0 | SUsinikkiust teleskooptoru TL 10 C. Kuni 10 ulatuse ja praktiliste kiirvabastusega kinnititega. O
Multifunktsionaalne kasutus - fassaadide, akende ja paikesepaneelide puhastus.

Teleskooptoru TL 14 C 156 | 4.762-613.0 | Maksimaalne jaikus ja minimaalne kaal: susinikkiust valmistatud teleskooptoru TL 14 C. Kuni O
14-meetrise ulatusega multifunktsionaalne toru, mida on lihtne kasutada tanu kiirvabastusega
kinnititele.

Korgsurveadapter TL 157 | 4.775-154.0 | Korgsurveadapter TL, paindlik korgsurvepustol kdrgsurvepesuks koos teleskooptorudega. O
Ergonoomiline, lihtne paigaldada, sobib nii parema- kui vasakukaelistele.

MARGPIHUSTI TARVIKUD

Margpihusti tarvikud (ilma diosita)

Liivaprits veevoolu reguleerimisvoimalusega | 158 | 4.115-000.0 | Varvi, rooste ja katlakivi puhastamine on niud lihtne: veevoolu reguleerimisvoimalusega Karcheri | [

(ilma otsikuta) margpuhastusseade, mis voimaldab lisada korgsurvejoale pihustatavat abrasiivi.

Veevoolu kontrollita margpuhastusseade 159 | 4.115-006.0 | Varvi, rooste ja katlakivi puhastamine on n0Ud lihtne: Karcheri margpuhastusseade, mis voimaldab | [

(duusid ei kuulu komplekti) lisada korgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida.

DUUside komplekt margpihustite tarvikutele

Duuside komplekt 040 160 | 2.112-019.0 | Komplekt koosneb margpuhastusdUusist ja d0Usi sudamikust (tuubispetsiifiline). Optimaalsete O
margpuhastustulemuste saavutamiseks Karcheri seadmete abil. Kasutamiseks ainult koos Karcheri
margpuhastuskomplektiga 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Otsik soodale

Boorkarbiidduus 1000 I/h ‘ 161 ‘ 6.415-084.0 | Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Vaga kulumiskindel boorkarbiiddUUs pidevaks kasutamiseks. |

TUNNI JA PAAGI PUHASTUS

Vaadi ja paagi puhastus

TUnnipesur BC 14/12 162 | 2.112-020.0 | TUnnipesur BC 14/12 on pihustusseade, millega saab puhastada konteinerite ja tunnide sisemust - |
eriti 225-600-liitriseid tammetunne.

VEEUHENDUS

Geka liitmik

Vooliku dUUsiga, R 1/2" 163 | 6.388-461.0 | Vooliku voodriga O

vooliku diUsiga, R 3/4" 164 | 6.388-455.0 O]

VoolikudUusiga, R 1" 165 | 6.388-465.0 | Voolikuduusiga ]

Emase keermega, R 3/4" 166 | 6.388-473.0 | Emase keermega |

Imemisfilter

Veefilter 167 | 6.414-956.0 | Sobib tiikidesse, veepaakidesse jms, polUamiidist filtrikorpus, roostevabast terasest O
filtreerimiskorv, 800 um vorguavaga vork, Uhendused R 3/4" ja R 1", ilma tagasiloogiklapita.

Kontrollklapiga imemisfilter 168 | 4.730-012.0 | Kontrollklapiga messingist imemisfilter, mis sobib tiikide, paakide jms puhastamiseks. |

[ Saadaval olevad lisatarvikud.
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Tellimuse nr. | Kirjeldus
VEEUHENDUS
Veefilter
Universaalne peene vOrguavaga veefilter, 25 | 169 | 2.637-020.0 | Vaikese vOrguavaga veefilter, 25 ym, maksimaalne kasutustemperatuur 50 °C. Kaitseb O
um korgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 I/h. Konnektor
3/4", 1" adapteriga.
Vaikese vorguavaga filter, adaptriga 170 | 4.730-102.0 | Vaikese vorguavaga filter, 125 um, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb korgsurvepesurit vees | [
sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 I/h. Uhendus 3/4", adapteriga, 1".
Veevarustusvoolik
Veevoolik 171 | 4.440-038.0 | NW 13 R1"/ R 3/4", kuni 30 °C O
172 | 4.440-207.0 | NW 19 R1" /R 3/4", kuni 85 °C O
PESUHARJAD
Pesuhari
LUkates kinnitatav pesuhari, M 18 x 1,5 173 | 4.113-001.0 | LUkates kinnitatav pesuhari universaalseks kasutamiseks. LUkake hari pesutoru kulge. Konnektor: M| [
18 x 1,6.
LUkates kinnitatav pesuhari 174 | 4.762-497.0 | Klambriga hari, mida saab Uhendada otse seadme kahe voi kolme dUUsiga otsikuga. Sobib uutele O
kahe ja kolme duusiga otsikutele.
Poorlev pesuhari
Poorlev pesuhari < 800 I/h joudlusega 175 | 4.113-004.0 | Péorlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse ornalt koikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni |
masinatele, nailonharjastega temperatuurini 80 °C. (M 18 x 1,5, vahetatav harjasisend).
Podrlev pesuhari < 800 I/h joudlusega 176 | 4.113-003.0 | Tootab veejoa joul. Eemaldab 6rnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. O
masinatele, naturaalsete harjastega Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 x 1,5 (vahetatav harjasisend).
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