
IB 15/120
Jääprits Ice Blaster IB 15/120 on üks võimsamaid kuivjää pritsimisseadmeid turul. Avaldab muljet oma tugevuse, väga

usaldusväärse tehnika ja parimate kuivjääga puhastamise tulemustega.

Tellimuse nr. 1.574-104.0

Tehnilised andmed

EAN-kood 4039784638228

Ühendusvõimsus kW 0,6

Korpus/raam Roostevaba teras (1.4301)

Kaabli pikkus m 7

Õhusurve bar / MPa 2 – 16 / 0,2 – 1,6

Õhu kvaliteet Kuiv ja õlivaba

Õhuvoolu m³/min 2 – 12

Helirõhutase dB(A) 125

Kuivjää maht kg 40

Kuivjääpelletid (läbimõõt) mm 3

Kuivjää tarbimine kg/h 30 – 120

Faaside arv Ph 1

Sagedus Hz 50 – 60

Pinge V 220 – 240

Kaal ilma lisatarvikuteta kg 91

Kaal ( lisatarvikutega) kg 101,5

Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus) mm 1000 × 800 × 1300

Tarne ulatus

Otsikute karp koos pehmendusega

Lubrikant, otsiku keere

Lamejoa düüs

Lapiku jugadüüsi südamik: 8 mm

Lehtvõti (düüsi asendamiseks): 2 tk.

Ümmargune düüs, XL, pikk

Elektrilise kontrollkaabli ja kiirühendusega pihustusvoolik

Pihustuspüstol (ergonoomiline ja ohutu)

Seadmed

Lüliti "Ainult õhk" või "Õhk ja jää" pritsi päästikpüstolil

Elektrooniline kontroll

Integreeritud maandusjuhtmepool

Õli ja vee separaator

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

IB
 1

5
/1

2
0

, 1
.5

7
4

-1
0

4
.0

, 2
0

2
6

-1
0

-1
6



Otsikukarbi hoidik

■ Pihustusotsikud ja tarvikud on alati käepäraselt

masina küljes.

■ Otsikukarp on kinnitatud masina küljele, et

vältida selle määrdumist.

Esmaklassiline liikuvus

■ Seadme optimaalne tasakaalustamine mugavaks

manööverdamiseks ebatasasel pinnal.

■ Seadme ees- ja tagaosas asuvate käepidemete

abil on seda lihtne treppidest üles-alla tõsta.

Automaatne jääkjää eemaldamine

■ Võimalus tühjendada jääjääkide paak ühe

nupuvajutusega väldib masina jäätumist pärast

töö lõppu.

■ Masin ei külmu.
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Tellimuse nr. Kirjeldus

SUPERKLASS

Blast gun and blast hose

Pihustuspüstol, keerulisemateks
puhastustoiminguteks

1 4.775-836.0 Ergonoomiline ja kerge pihustuspüstol koos ohutusmehhanismiga, mis välistab päästiku tahtmatu
vajutamise. Lüliti funktsioonide valimiseks: õhk ja kuivjää või suruõhk.



Pihustusvoolik, 3/4" 2 4.013-043.0 8 m pihustusvoolik kontrolljuhtme ja kiirühendustega, jälgi mitte jättev väliskiht, silikoonivaba
(läbimõõt 3/4“). Täiendava adapterita voolikuid saab pikendada.



Pihusutspüstol, Adv 3 4.775-837.0 Ergonoomilise disainiga pihustuspüstol. Selle püstoli kompaktne disain muudab selle eriti kergeks ja
käepäraseks. Püstolil on ohutusmehhanism, mis välistab päästiku tahtmatu vajutamise.
Pihustuspüstolil Advanced on integreeritud kaugjuhtimissüsteem. Pihustatava jää kogust ja survet
saab seadistada otse püstolilt. Püstolil on ka lüliti, kust saab valida, kas püstolist väljub vaid
suruõhk või nii õhk kui ka jää.



Pihustiotsik

Lapik jugaotsik, 50 mm 4 4.574-033.0 Optimaalse disainiga lapik jugaotsik. Suurepärased puhastustulemused ja suur jõudlus. 

Lehvikjoa pihustusotsiku südamik, 8 mm 5 4.574-030.0 Õhuvoolu hulka reguleeriv südamik. 

Ümmargune pihustusotsik, XL, pikk 6 4.574-049.0 Praktiline ümmargune pihustusotsak, millel on uuenduslik düüsirida, et tagada esmaklassilised
puhastustulemused. Optimaalne lahendus tõrksa mustuse eemaldamiseks. Õhuvoo indeks: XL.



Lapik jugadüüs, XXL, 75 mm 7 4.574-054.0 Lapik jugadüüs (joa laius 75 mm) Kärcheri jääpritsile Ice Blaster. Düüsi uuenduslik kuju tagab, et
kuivjää pihustatakse pinnale ühtlaselt kogu düüsi laiuse ulatuses.



Lapik jugadüüs, XXL, 100 mm 8 4.574-056.0 Jääpritsi Ice Blaster uue kujundusega lapik jugaotsak, mille joa laius on 100 mm. Ideaalne kuivjää
pihustamiseks suurtele pindadele. Ühtlaseks pihustamiseks kogu düüsi laiuse ulatuses.



Lapiku jugaotsiku südamik, 6 mm 9 4.574-031.0 Õhuvoolu hulka reguleeriv südamik. 

Lapiku jugaotsiku südamik, 10 mm 10 4.574-032.0 

Ümmargune pihustusotsik, S, pikk 11 4.574-050.0 Tõhus ümmargune pihustusotsik, millel on uuenduslik düüsirida, et tagada esmaklassilised
puhastustulemused minimaalse õhutarbimisega. Ideaalne tõrksa mustuse eemaldamiseks. Õhuvoo
indeks: S.



Ümmargune pihustusotsik, M, pikk 12 4.574-048.0 Tõhus ümmargune pihustusotsak, millel on uuenduslik düüsirida, et tagada esmaklassilised
puhastustulemused minimaalse õhutarbimisega. Ideaalne tõrksa mustuse eemaldamiseks. Õhuvoo
indeks: M



Ümmargune jugaotsik, väike 13 4.574-028.0 Väga kompaktne ja käepärane, võimas ümmargune jugaotsik väikeste pindade puhastamiseks.
Väike õhutarbimine.



Ümmargune pihustusotsik, L, pikk 14 4.574-051.0 Suure jõudluse ja uuendusliku kujuga ümmargune pihustusotsik maksimaalse puhastusvõimsuse
saavutamiseks tavapärase õhukulu juures. Ideaalne väga mustade alade puhastamiseks. Õhuvoo
indeks: L.



 Tarnitakse koos seadmega      Saadaval olevad lisatarvikud.     

LISATARVIKUD IB 15/120
1.574-104.0
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Tellimuse nr. Kirjeldus

SUPERKLASS

Pihustiotsik

Ümmargune pihustusotsik, suur 15 4.574-029.0 Väga kompaktne ja käepärane, võimas ümmargune jugaotsik keskmiste pindade puhastamiseks.
Suurem õhutarbimine.



Ümmargune pihustusotsik, XL, ekstrapikk 16 4.574-047.0 45 cm ümmargune pihustusotsak, millel on uuenduslik düüsirida, et tagada parimad
puhastustulemused. Optimaalne lahendus eriti tõrksa mustuse eemaldamiseks. Õhuvoo indeks: XL.



Düüside tarvikud

Extension complete 17 4.574-027.0 170 mm otsiku pikendus 

Otsaku pikendus, XXL, 500 mm 18 4.574-060.0 Otsaku pikendus, 500 mm 

Käepide 19 6.321-206.0 Käepidet saab kasutada koos otsiku pikendusega 

Otsiku valgustus, IB 15/120 20 2.815-010.0 Otsiku valgustus, mille saab pihustuspüstoli külge kinnitada. Tööala valgustamiseks. 

Adapter nurgaga pihustustorudele/lapiku
jugaotsiku südamik, 14 mm

21 4.574-034.0 Vajalik kõigi saadaolevate nurga all olevate torude ühendamiseks. Võib kasutada ka lapiku
jugaotsiku südamikuna (14 mm).



Pihustustoru, 90° nurgaga 22 4.574-035.0 90° nurgaga pihustustoru, mida saab kasutada kombineeritult kõigi saadaolevate otsikutega. Vajalik
on ka konnektor 4.130-425.0.



Pihustustoru, 105° nurgaga 23 4.574-036.0 105° nurgaga pihustustoru, mida saab kasutada kombineeritult kõigi saadaolevate otsikutega.
Vajalik on ka konnektor 4.130-425.0.



KUIVJÄÄ PUHASTUS

Otsikude lisatarvikud

Lehtvõti 24 7.815-009.0 Lehtvõti otsikute paigaldamiseks (vaja on 2 võtit). 

Määre otsiku keemele (silikoonivaba) 25 6.288-088.0 Pihustuspüstoli keermeid tuleb regulaarselt silikoonivaba määrdega määrida. 

Purustaja 26 4.574-026.0 Kärcheri poolt patenteeritud, innovatiivne purustaja paigutataks pesupüstoli ja pihustusdüüsi
vahele ning see purustab 3 mm kuivjääpelletid väikesteks osadeks. Tänu sellele on võimalik
puhastada veelgi tundlikemaid pindu. Purustamisel on 3 erinevat taset.



Täiendav purustaja 27 4.574-052.0 Täiendav purustaja tavapärase purustusseadme kõrvale, et toota veelgi väiksemaid joaosakesi.
Täiendava purustaja saab kinnitada tavalise purustaja kõrvale, säästes nii ruumi.



Paigalduskomplektid ja muud lisatarvikud

Vahtümbris IB 15/120 kastile 28 5.365-369.0 Tühi vahtümbris transpordikastile, mille tellimisnumber on 6.421-355.0. Ümbrises on vastavad
süvendid erinevatele kuivjääotsakutele.



 Tarnitakse koos seadmega      Saadaval olevad lisatarvikud.     

LISATARVIKUD IB 15/120
1.574-104.0
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Tellimuse nr. Kirjeldus

KUIVJÄÄ PUHASTUS

Paigalduskomplektid ja muud lisatarvikud

Otsakute ja lisatarvikute karp 29 6.421-355.0 Pihustusotsakute hoiustamise karbi saab klambrite abil lihtsasti jääpritsi IB 15/120 taha kinnitada.
Karbi kõrgus on 120 mm.



Torkekindel ratas, 305 × 105 30 6.515-002.0 Torkekindel täisvahust metallveljel ratas. 

Kühvel 31 4.321-198.0 Kasutatakse masina täitmiseks kuivjää pelletitega. 

Kaitsefoolium IB pihustusvoolikutele, 100m 32 6.667-214.0 100 m rull fooliumi. Pihustusvooliku kaitsmiseks mustuse ja kahjustuste eest. 

Protective cover Blasting hose IB Line 33 4.574-155.0 

Pihustusvoolik, surveõhuvoolik

Y-adapter, õhuvarustus 34 2.641-880.0 Y-liitmik õhuvooliku kinnitamiseks kahe 1/4“ kiirühenduse külge. 

Voolikukäru 35 4.574-057.0 Voolikurull koos kõigi adapteritega. Käepärane seade aitab teil pihustada kuivjääd ning sobib 80 m
1" läbimõõduga suruõhuvoolikutele.



Suruõhuvoolik, 1", 5 m 36 6.574-279.0 Kerge ja stabiilne suruõhuvoolik (1", 5 m), kasutamiseks koos jääpritsiga. Ideaalne voolikurulli
ühendamiseks kompressoriga.



Suruõhuvoolik, 1", 20 m 37 6.574-280.0 Kerge ja stabiilne suruõhuvoolik (1", 20 m), kasutamiseks koos jääpritsiga. Vooliku saab pärast
kasutamist korralikult Kärcheri voolikurullile tagasi kerida.



Suruõhuvoolik, 1", 60 m 38 6.574-281.0 Kerge ja stabiilne suruõhuvoolik (1", 60 m), kasutamiseks koos jääpritsiga. Vooliku saab pärast
kasutamist korralikult Kärcheri voolikurullile tagasi kerida.



Kaitsevahendid

Ohutusprillid 39 6.321-208.0 Kaitseprillid. 

Kaitsekindad 40 6.321-210.0 Külma eest kaitsevad kindad, suurus 10, libisemisvastased (3. kategooria vastavalt standardile EN
511, tase 12X EN 388, tase 2121).



Kõrvaklapid 41 6.321-207.0 Tõhus kuulmiskaitse, mille keskmine isolatsioonimäär on 35 dB(A) SNR (signaali ja müra suhe) järgi. 

MUUD LISATARVIKUD

IVC kaablikonks 42 5.037-240.0 Toitejuhet hoitakse toruja raami külge kinnitatud konksu otsas. Praktiline juhtmekonks sobib 30–32
mm läbimõõduga torudele.



 Tarnitakse koos seadmega      Saadaval olevad lisatarvikud.     

LISATARVIKUD IB 15/120
1.574-104.0
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Tellimuse nr. Kirjeldus

KESKKLASS

Düüside tarvikud

Otsiku pikendus 43 4.574-046.0 300 mm otsiku pikendus 

 Saadaval olevad lisatarvikud.     

LISATARVIKUD IB 15/120
1.574-104.0
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