
WR 50 EASY!LOCK
Kombineerituna Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuriga on 50 cm töölaiusega umbrohueemaldaja WR 50 ideaalne valik umbrohu

eemaldamiseks. Seadmel on reguleeritav raam ja düüsi adapter.

Tellimuse nr. 2.114-013.0

Tehnilised andmed

EAN-kood 4054278290645

Ühenduskeere EASY!Lock

Kaal kg 2,2

Kaal, sh pakend kg 3,5

Kaasas kohandatav rattakinnitus

■ Mugav ja vaevatu kasutus pikkadel

tööperioodidel.

■ Igal ajal on tagatud optimaalne töökõrgus

maapinnast.

Optimeeritud sobivus kõrgsurvepesuriga
ja umbrohutõrjetoruga umbrohu
efektiivseks eemaldamiseks.

■ Integreeritud düüsi adapter tagab vee õige hulga

vastavalt kasutatavale kõrgsurvepesurile.

■ Uusim põleti tehnoloogia tagab umbrohu

eemaldamiseks optimaalse veetemperatuuri

(kuni 98 °C).

Umbrohutõrjetoru kompaktne disain

■ Kompaktne disain võimaldab seadet kasutada

kitsastes oludes.
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KOKKUSOBIVAD MASINAD
■ HDS 10/21-4 M

■ HDS 10/21-4 MXA

■ HDS 10/21-4 MXA eB

■ HDS 1000 Be

■ HDS 1000 De CEMO

■ HDS 11/18-4 S Anniversary Edition

■ HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further

■ HDS 12/18-4S

■ HDS 12/18-4SXA

■ HDS 13/20-4 S *EU

■ HDS 13/20-4 SXA *EU

■ HDS 6/14 CX

■ HDS 6/14-4 C

■ HDS 6/14-4 CX

■ HDS 6/15 C

■ HDS 6/15 CXA

■ HDS 7/16 C

■ HDS 7/16 C *EU

■ HDS 7/16 CX

■ HDS 7/16 CXA *EU

■ HDS 7/16-4 C Anniversary Edition

■ HDS 7/16-4 C Basic

■ HDS 8/17 C

■ HDS 8/18 CX

■ HDS 8/18-4 C

■ HDS 8/18-4 C *EU

■ HDS 8/18-4 CX

■ HDS 8/18-4 CXA *EU

■ HDS 9/17-4 C Classic

■ HDS 9/17-4 CX

■ HDS 9/20-4 M

■ HDS 9/20-4 MXA
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