KARCHER

MIC 42

Le véhicule porte-outils MIC 42 est doté d'un systeme de changement rapide, d'une cabine panoramique tout confort, d'un
systeme de pilotage intuitif et d'un moteur allant déja nettement au-dela de la future norme d'émissions STAGE V.
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HOMOLOGUE HVO

Référence 1.442-250.2

= Moteur diesel puissant 42 ch avec un rendement hydraulique pouvant atteindre 60 |

Caractéristiques techniques } Equipement

Code EAN 4054278292847 Filtre a particules
Entrainement Diesel Climatisation
Traction Transmission intégrale Chauffage
Constructeur du moteur Yanmar Gyrophare
Puissance du moteur kw 32 Utilisation toute I'année
Cylindrée cm’® 1568

Cylindre 3

Norme sur les gaz d'échappement STAGE V

Réservoir carburant | 41

Vitesse de déplacement km/h 0-25

Vitesse de travail km/h 0-25

Empattement mm 1500

Poids total autorisé kg 2500

Poids sans accessoires kg 1400

Poids emballage inclus kg 1400

Dimensions (L x | x h) mm 3200 x 1400 x 2230

Cet appareil doit faire I'objet d'une formation.
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Moteur économique et non polluant

= | 'injection directe par rampe commune et le
filtre a particules diesel abaissent les valeurs
d'émission en dessous des valeurs limites de la
norme antipollution STAGE V.

= Pour le travail dans les centres-villes.

= | 3 faible consommation de carburant permet de
préserver I'environnement et d'abaisser les frais
d'exploitation.

KARCHER

Systémes de remplacement rapide
intégrés

= |nstallation des accessoires frontaux via un
triangle d'attelage normalisé KAT Kommunal.

= Changement des outils montés a l'arriere au
moyen du systeme de remplacement rapide avec
chassis hydraulique basculant.

= Systeme de multicoupleurs en option pour un
branchement hydraulique rapide et sans fuites.

Confort de travail maximal

= Cabine la plus spacieuse de sa catégorie (1,45 m*
de volume), vision panoramique a 360°,
ergonomique et conviviale.

= Vitres des deux cotés, espace de rangement
verrouillable, chargeur USB, porte-bouteille.
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