KARCHER

CVS 65/1BP

Balayeuse pour moquettes CVS 65/1 Bp, fonctionnant sur batterie et silencieuse, pour le nettoyage des moyennes et grandes
surfaces de moquette. La balayeuse pour moguettes dispose d'un systeme de filtration a 2 phases.
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Référence 1.517-301.0

= Systeme de filtre HEPA efficace a 2 phases
= Fonctionnement sur batterie autonome
= Faible niveau sonore

el e p Fournitore__________________J

Code EAN 4054278743035 Sac a accessoires

Plateforme de batterie Plateforme de batterie 36 V

Largeur de trava!l mm 450 } Equipement

Largeur de travail avec 1 brosse " " "
latérale mm 625 Version: Batterie et chargeur non inclus
Rendement surfacique théorique  m?/h 1800 Classe de poussiére: M

Dépression mbar 1 Décolmatage automatique du filtre
Volume de la cuve | 20 Balai principal réglable

Puissance absorbée w 300

Niveau de pression acoustique dB (A) 56

Batterie lithium-ion

Type de batterie interchangeable

Tension \' 36
Couleur Anthracite
Poids (avec accessoire) kg 36,9
Poids emballage inclus kg 43,2

Dimensions (L x | x h) mm 980 x 675 x 1070
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Fonctionnement sur batterie autonome

= Jusqu'a 60 minutes de fonctionnement continu
en une seule charge de batterie.

= Logement intégré pour une seconde batterie de
Secours.

= Grand afficheur bien visible pour I'autonomie
restante de la batterie en minutes.

KARCHER

Systéme de filtre HEPA efficace a Trés faible niveau sonore
2ph . I )
phases = Pour une utilisation dans les zones sensibles au
= Décolmatage automatique du préfiltre pour un bruit et au moment des activités
travail sans poussiere et des résultats parfaits professionnelles.

= Filtre HEPA efficace (99,97 % a 0,3 um) pour un
air rejeté propre est sans particules.

= Retrait et nettoyage faciles de la cassette
filtrante.
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KARCHER

ACCESSOIRES POUR CVS 65/1 BP

1.517-301.0

Référence Descriptif

FILTRE PLISSE PLAT

Filtre plissé plat PTFE

Filtre plissé plat PTFE 1]6.907-449.0 | Polyester non tissé avec revétement PTFE, testé classe de poussiére M, pour aspirateur Tact?. | |
Particulierement indiqué pour les matériaux tres adhérents.

AUTRES ACCESSOIRES BR / BD

Accessoires Home Base

Sac a accessoires Homebase 2 |5.032-196.0 | Le sac a accessoires sur le guidon permet un rangement trés simple et pratique des équipements de| il
nettoyage supplémentaires.

FILTRES

Filtre a peluches

Préfiltre 3| 5.745-280.0 | Le préfiltre de la balayeuse aspirante pour moguettes CVS 65/1 est nettoyé automatiquement par |l
un racloir. Les gros déchets sont retenus et la fonctionnalité du filtre a fines particules est
prolongée.

ROULEAU-BALAI PRINCIPAL

Rouleau-balai principal antistatique

Rouleau-balai antistatique 4| 2.886-002.0 | Le rouleau-balai antistatique est spécialement adapté a un nettoyage des moguettes en douceur et |l
en profondeur avec la CVS 65/1.

Rouleau-balai antistatique, poils courts 5| 4.762-686.0 | Rouleau-balai antistatique a poils courts, spécialement concu pour le ramassage des salissures O
fibreuses, provenant par exemple de textiles ou des résidus d'abrasion de balles de tennis.

BALAIS LATERAUX

Balai latéral standard

Brosse latérale standard 6 | 2.884-355.0 | La brosse latérale est spécialement adaptée a un nettoyage des moquettes au plus prés des bords, |l
en douceur et en profondeur avec la CVS 65/1.

DIVERS

Kit sacs a déchets 7 | 2.884-358.0 | Sans poussiere ni contact direct avec la saleté : le sac a déchets permet de collecter en toute | |
sécurité les déchets balayés pendant le nettoyage des moquettes avec la CVS 65/1. Unité de
conditionnement : 10 unités.

BATTERIES

Battery Power 36/50 8| 2.445-031.0 | Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante a O
afficheur LCD pour l'affichage de I'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la
plateforme de batterie Karcher 36 V.

Battery Power+ 36/75 9 | 2.445-043.0 | Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion O
Battery Power+ 36 volts. Tres puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et
protection contre les surintensités.

Battery Power+ 36/60 10 | 2.042-022.0 | Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une O
grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la
tension.

CHARGEURS

Chargeur rapide Battery Power+ 36/60 11 | 2.445-045.0 | Charger toutes les batteries lithium-ion Karcher Battery Power et Karcher Battery Power 36 V avec|[]
un courant de charge de 6 A au maximum : grace au chargeur rapide avec indicateur d'état de
fonctionnement a LED. Fixation facile au mur.

KIT DE DEMARRAGE

Démarreur kit Battery Power+ 36/75 12 | 2.445-070.0 | Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts |[J
pour les appareils des nos plateformes de batterie Karcher Battery Power et Karcher Battery
Power+ 36 V.

Démarreur kit Battery Power+ 36/60 13| 2.445-071.0 | Kit de démarrage Karcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de O
batterie Karcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide
36 volts correspondant.

KITS D'ADAPTATION

Fleet mounting kit

Kit module Plug-in Connect 14 | 2.644-391.0 | Le module 1oT" permet de transmettre au systéme Equipment Management des informations |

relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Karcher fonctionnant
sur batterie et des appareils d'autres fabricants.

B Standard. [ Accessoires optionnels.
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