
eco!Booster TR 080
Eco!Booster avec un rendement surfacique de 50 % supérieur à celui de la Powerbuse de Kärcher ; idéal pour les matériaux

sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 080).

Référence 2.113-089.0

Caractéristiques techniques

Code EAN 4066529118868

Pression bar max. 300

Température °C max. 85

Taille de buse   80

Filetage des raccords EASY!Lock

Poids emballage inclus kg 0,5
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50 % de puissance de nettoyage en plus
par rapport au jet plat

■ Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable.

50 % d'efficacité hydraulique en plus¹⁾

■ Permet des économies d'eau.

50 % d'efficacité énergétique en plus¹⁾

■ Permet des économies d'énergie.

APPAREILS COMPATIBLES
■ HD 10/21-4 St

■ HD 13/18-4 S Classic

■ HD 13/18-4 S Plus

■ HD 13/18-4 S ST Classic

■ HD 13/18-4 SXA Plus

■ HD 13/18-4 St

■ HDC 40/16

■ HDC 40/16 VA

■ HDC 60/16 VA

■ HDS 10/21-4 M

■ HDS 10/21-4 MXA

■ HDS 13/20 -4 St EU-I

■ HDS 13/20-4 S

■ HDS 13/20-4 SXA

■ HDS 10/21-4 St EU-I

■ HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further

■ HDS 12/18-4 SXA

■ HDS 12/18-4 S

■ HD 25/15-4 St

■ HD 25/15-4 St Classic
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