
KHB 6
Viegls, ar akumulatoru darbināms vidēja spiediena rokas mazgātājs ātrai tīrīšanai, kam nav nepieciešams savienojums ar

elektrības kontaktligzdu. Maināmais 18 V akumulators un lādētājs ir pieejami kā papildu piederumi.

Pasūtījuma Nr. 1.328-010.0

■   18 V baterijas platforma

Tehniskie dati

EAN kods 4054278636740

Ar bateriju darbināma iekārta 1

Baterijas platforma 18 V baterijas platforma

Spiediens bar maks. 24

Spiediena diapazons Vidējs spiediens

Caurplūde l/h maks. 200

Spriegums V 18

Darbības laiks ar pilnu uzlādi min
maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5
Ah)

Krāsa melna

Svars bez piederumiem kg 1,3

Svars, ieskaitot iepakojumu kg 2,1

Izmēri (G × P × A) mm 302 × 89 × 252

Komplektācijā iekļauts

Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā 

3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

DB 24 dubļu frēze

Standarta piederumi

Ūdens iesūkšana

Plakanās strūklas uzgalis

Iebūvēts ūdens filtrs

Iekārtas filtrs
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18 V Battery Power maināmā baterija

■ Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu –

tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks,

kā arī atlikusī enerģija baterijā.

■ Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu

elementi.

■ Savietojama ar visām iekārtām no 18 V Kärcher

Battery Power platformas.

Iedarbīgāks, optimāli noregulēts
spiediens

■ Maksimums 24 bar spiediens efektīvai, mobilai

un vienkāršai vidēji noturīgu netīrumu tīrīšanai.

■ Viegli maināmas sprauslas ar ātro savienojumu.

■ Plakanās strūklas uzgalis saudzīgai un rotējošās

strūklas uzgalis noturīgu netīrumu tīrīšanai ir jau

iekļauts iekārtas komplektācijā

Viegls un invovatīvs iekārtas dizains

■ Optimāla kustības brīvība un elastīgums tīrot.

■ Rokā turams, baterijas darbināts vidēja spiediena

tīrītājs vidēju netīrumu notīrīšanai.

■ Ar uzsūkšanas šļūteni, kas pieejama kā

papildaprīkojums, tīrīšanu var nodrošināt, pat

bez pieslēguma ūdensvadam.
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Pasūtījuma
Nr. Apraksts

ROKAS

Extension lance handheld 1 2.644-173.0 Pagarinājums tīrīšanas diapazona palielināšanai par 0,4 metriem. Ērtākai un efektīvākai grūti
pieejamu vietu tīrīšanai. Piemērots visām Kärcher piederumu detaļām.



DB 24 Dirt blaster 2 2.644-472.0 

PS 20 Handheld 3 2.644-018.0 Jaudīgais mazgātājs ir ideāls papildinājums Kärcher rokas tīrītājiem nelielu teritoriju un kāpņu
tīrīšanai.



Brush KHB 5 4 2.644-136.0 Kärcher rokas tīrītāju WB 24 rokas mazgāšanas birste papildina integrēto plakano strūklu ar īpaši
garu saru mehānisko tīrīšanas spēku.



MJ 24 Handheld new 5 2.644-171.0 Universāls "pieci vienā" daudzstrūklas izsmidzinātājs Kärcher rokas tīrītājiem: MJ 24 rokas tīrītājs
ar smailu, plakanu, skalojamo, miglas un plūsmas strūklu. Viegli pielāgojams, pagriežot sprauslas
galvu.



VJ 24 Handheld 360° new 6 2.644-172.0 Maināma izsmidzināšanas caurule ar regulējamu 360 ° savienojumu: Kärcher rokas tīrītājiem
paredzētais rokas VJ 24 ir ideāli piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.



Foam nozzle KHB 5 7 2.644-135.0 FJ 24 rokas putu strūkla mājas un dārza mazgāšanas līdzekļiem ar Kärcher rokas tīrītājiem. 

SH 5 Handheld 8 2.644-124.0 Elastīgā 5 metru sūkšanas šļūtene Kärcher rokas tīrītājiem var ņemt ūdeni no alternatīviem
avotiem, piemēram, ūdens pamatnēm vai traukiem.



AKUMULATORS

Maināms akumulators 18V 2,5A 9 2.445-034.0 18 V/2,5 Ah Battery Power maināms akumulators ar inovatīvu reāllaika tehnoloģiju, ieskaitot LCD
displeju, lai parādītu akumulatora uzlādes līmeni. Piemērots lietošanai visās Kärcher 18 V Battery
Power akumulatoru platformas ierīcēs.



Maināms akumulators 18V 5,0A 10 2.445-035.0 18 V/5.0 Ah Battery Power maināms akumulators ar inovatīvu reāllaika tehnoloģiju, ieskaitot LCD
displeju, lai parādītu akumulatora uzlādes līmeni. Piemērots lietošanai visās Kärcher 18 V Battery
Power akumulatoru platformas ierīcēs.



AKUMULATORA LĀDĒTĀJI

Ātrais lādētājs 18 V 11 2.445-032.0 Ātrais lādētājs uzlādē Kärcher 18 V / 2,5 Ah Battery Power akumulatoru līdz 80% tikai 44 minūtēs,
un to var izmantot visiem 18 V Kärcher Battery Power platformas akumulatoriem.



STARTA KOMPLEKTA AKUMULATORI UN AKUMULATORU LĀDĒTĀJI

Battery Power akumulatoru starta komplekts
18/25

12 2.445-062.0 Battery Power 18/25 Starta komplektā iekļauts 18 V / 2,5 Ah Battery Power maināms akumulators
ar inovatīvu reālā laika tehnoloģiju un 18 V ātrās uzlādes lādētāju. Visām ierīcēm Kärcher 18 V
akumulatora platformā.



Battery Power akumulatoru starta komplekts
18/50

13 2.445-063.0 Iekļauts 18 V / 5,0 Ah Battery Power maināmais akumulators un 18 V ātrās uzlādes lādētājs:
Battery Power 18/50 starta komplekts, kas paredzēts visām ierīcēm Kärcher 18 V akumulatora
platformā.



ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI

HT 2 14 2.645-361.0 Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti.
Kompakts modelis ar augstumā regulējamu rokturi maziem dārziem.



 Iekļauts piegādes komplektācijā      Pieejamie piederumi     

PIEDERUMI PAREDZĒTI KHB 6
1.328-010.0
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Pasūtījuma
Nr. Apraksts

ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI

HT 2.20 Set 15 2.645-362.0 Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, 20 m garu Kärcher šļūteni, laistīšanas
piederumiem un sprauslu, kā arī augstumā regulējamu rokturi.



HT 3 16 2.645-363.0 Mobilitāte un stabilitāte: šļūtenes ratiņi vidēja lieluma dārziem ar īpaši platu pamatni, kas
nodrošina maksimālu stabilitāti, un augstumā regulējamu rokturi. Komplektā iekļauts sprauslas
turētājs.



HT 3.20 Set 17 2.645-364.0 Šļūtenes ratiņi ar sprauslas turētāju, īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti,
augstumā regulējamu rokturi, 20 m garu dārza šļūteni un laistīšanas piederumiem.



HT 4 18 2.645-365.0 Viss tiek kontrolēts: izturīgi šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni maksimālai stabilitātei, precīzu
šļūteņu vadīklu un augstumā regulējamu rokturi.



HT 4.20 Set 19 2.645-366.0 Mobili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, precīzo šļūtenes vadīklu un augstumā regulējamo
rokturi ir gatavi tūlītējai lietošanai. Ar 20 m garu šļūteni un piederumiem.



HT 5 M 20 2.645-367.0 Mobili un izturīgi šļūtenes ratiņi ar metāla spoli, īpaši platu pamatni maksimālai stabilitātei, precīzu
šļūteņu vadīklu un augstumā regulējamu rokturi.



HT 5.20 M Set 21 2.645-368.0 Šļūtenes ratiņi ar izturīgu metāla spoli, platu pamatni, kas nodrošina stabilitāti, un 20 m garu šļūteni
ir gatavi tūlītējai lietošanai kopā ar pievienotajiem laistīšanas piederumiem.



HT 6 M 22 2.645-369.0 Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar izturīgu metāla spoli, īpaši platu pamatni un precīzu šļūtenes
vadīklu, kā arī augstumā regulējamu rokturi.



HR 2.10 Set 23 2.645-370.0 Pilnīgs komplekts ērtai laistīšanai un vietu taupošai šļūtenes uzglabāšanai. Gatavs tūlītējai
lietošanai ar 10 m garu Kärcher dārza šļūteni, savienotājiem, krāna adapteri un sprauslu.



HR 3 24 2.645-371.0 Viena šļūtenes spole – divas funkcijas: HR 3 tiek izmantota gan šļūtenes uzglabāšanai pie sienas,
gan mobilai lietošanai dārzā. Tā izskatās pielāgojama laistīšana.



HR 3.20 Set 25 2.645-372.0 Viena šļūtenes spole – divas funkcijas: HR 3.20 Set ar 20 m šļūteni un piederumiem tiek izmantots
gan šļūtenes uzglabāšanai pie sienas, gan mobilai lietošanai dārzā.



HR 4 26 2.645-373.0 Šļūtenes uzglabāšanai pie sienas un kā pārvietojami šļūtenes ratiņi: HR 4 piedāvā abas iespējas, un
to var viegli noņemt no sienas, lai nodrošinātu pielāgotu laistīšanu.



HR 4.30 Set 27 2.645-374.0 Šļūteņu uzglabāšanai pie sienas un kā pārvietojami šļūteņu ratiņi: HR 4.30 Set ar 30 m šļūteni,
piederumiem un sprauslas turētāju piedāvā abas iespējas pielāgotai laistīšanai.



HBX 4.15 Automatic 28 2.645-377.0 Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 15 m garu šļūteni un
automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.



 Pieejamie piederumi     
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Pasūtījuma
Nr. Apraksts

ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI

HBX 4.20 Automatic 29 2.645-378.0 Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 20 m garu šļūteni un
automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.



HBX 5.25 Automatic 30 2.645-379.0 Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 25 m garu šļūteni un
automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.



HBX 5.30 Automatic 31 2.645-380.0 Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 30 m garu šļūteni un
automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.



HBX 5.35 Automatic 32 2.645-381.0 Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 35 m garu šļūteni un
automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.



ŠĻŪTENES

PrimoFlex 1/2" 30m 33 2.645-248.0 

K 34 2.645-296.0 

PrimoFlex® 1/2" – 25 m 35 2.645-297.0 

K 36 2.645-298.0 

Performance Plus šļūtene 1/2" 20 m 37 2.645-318.0 Augstvērtīgais materiāls, kas pakārtots vairākos slāņos, gādā par to, lai šī Performance Plus šļūtene
būtu elastīga un izturīga pret samezglojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.



Performance Plus šļūtene 1/2" 50 m 38 2.645-319.0 Augstvērtīgais daudzslāņu materiāls gādā par to, lai šī 1/2" 50 m Performance Plus šļūtene būtu
īpaši noturīga, elastīga un izturīga pret samezglojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.



Performance Plus šļūtene 5/8" 25 m 39 2.645-320.0 Jaunā, 25 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir elastīga un īpaši noturīga pret
locījumiem, kas nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu. Plīšanas spiediens – 40 bāri.



Performance Plus šļūtene 5/8" 50 m 40 2.645-321.0 50 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir radīta no īpaši izturīga daudzslāņu materiāla.
Tā ir elastīga un noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.



Performance Plus šļūtene 3/4" 25 m 41 2.645-322.0 25 m garā Performance Plus 3/4" dārza šļūtene ir elastīga, viegli lietojama, ar ilgu kalpošanas laiku
un īpaši noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.



Performance Plus šļūtene 3/4" 50 m 42 2.645-323.0 Performance Plus 3/4" 50 m dārza šļūtene ir īpaši noturīga pret locījumiem, tās sastāvā nav kaitīgu
vielu. Izgatavota no augstvērtīga daudzslāņu materiāla, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.



 Pieejamie piederumi     
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Pasūtījuma
Nr. Apraksts

ŠĻŪTENES

Performance Premium šļūtene 1/2" 20 m 43 2.645-324.0 Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 1/2", garums – 20 metri.
Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezglošanos.



Performance Premium šļūtene 1/2" 50 m 44 2.645-325.0 Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 1/2", garums – 50 metri.
Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezglošanos.



Performance Premium šļūtene 5/8" 25 m 45 2.645-326.0 Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 5/8", garums – 25 metri.
Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezglošanos.



Performance Premium šļūtene 5/8" 50 m 46 2.645-327.0 Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 5/8", garums – 50 metri.
Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezglošanos.



Hose set 1/2" 10m 47 2.645-399.0 

Savienojuma komplekts augstspiediena
tīrītājiem

48 2.645-156.0 Šļūteņu komplekts tīrīšanai ar augstu spiedienu vai dārza laistīšanai. Ar 10 m PrimoFlex®
šļūteni(3/4"), G3/4 krāna adapteri, 1x universālu šļūtenes savienotāju, kā arī universālu šļūtenes
savienotāju ar Aqua Stop.



Ūdens padeves šļūtenes komplekts 49 2.645-258.0 Šļūteņu komplekts ūdens apgādei (augstspiediena mazgātājs, dārza laistīšana). Ar 10 m PrimoFlex®
šļūteni (½ "), šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop un bez tā, kā arī universālu savienojumu
bezvītņotiem krāniem.



PrimoFlex® šļūtene 1/2" – 20 m 50 2.645-138.0 Durable, non-kinking PrimoFlex® quality garden hose (1/2"), 20 m. Pressure-resistant, reinforced
braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from
-20 to 65 °C.



PrimoFlex® šļūtene 1/2" – 50 m 51 2.645-139.0 PrimoFlex® quality garden hose (1/2") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to
health. Bursting pressure: 24 bar. Temperature range from -20 to 65 °C.



PrimoFlex® šļūtene 5/8" – 25 m 52 2.645-140.0 PrimoFlex® quality garden hose (5/8") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to
health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.



PrimoFlex® hose 5/8" – 50 m 53 2.645-141.0 PrimoFlex® kvalitatīva dārza šļūtene (5/8") 50 m gara. Ar spiedienu izturīgu stiegrojuma sietu.
Nesatur veselībai kaitīgas vielas. Pārspiediena spiediens: 24 bāri. Augstas temperatūras izturība no
-20 līdz 65 ° C.



PrimoFlex® šļūtene 3/4" – 25 m 54 2.645-142.0 PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to
health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.



PrimoFlex® šļūtene 3/4" – 50 m 55 2.645-143.0 PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to
health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.



SAVIENOTĀJELEMENTI / KRĀNA ADAPTERI

Universāls šļūtenes savienojums Plus 56 2.645-193.0 Universāls šļūtenes savienojums Plus ar mīkstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai
izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.



 Pieejamie piederumi     
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Pasūtījuma
Nr. Apraksts

SAVIENOTĀJELEMENTI / KRĀNA ADAPTERI

Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua
Stop

57 2.645-194.0 Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop un mīkstiem plastmasas rokturiem ar
padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.



AKUMULATORS

Battery Power+ 18/30 58 2.445-042.0 Ar reāllaika tehnoloģiju un LCD displeju: Ļoti jaudīgs Battery Power+ 18 V litija jonu akumulators.
Ilgs darbības laiks, pateicoties 3,0 Ah ietilpībai. Ar sprieguma uzraudzību un IPX5 aizsardzību.



 Pieejamie piederumi     
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