
Universalus dėmių valiklis RM 769
Universalus dėmių valiklis, skirtas sunkiems vandenyje netirpstantiems nešvarumams šalinti nuo visų tirpikliams atsparių

tekstilės bei kitų paviršių.

Savybės

■   Nepavojingos klasifikacijos

■   Taip pat tinkamas dėmių šalinimui nuo tirpikliams atsparių kietų paviršių. Pvz.,

nuo rašomųjų stalų, durų, spintelių.
■   Veikia greitai ir efektyviai

■   Plačios naudojimo galimybės

■   Itin efektyvi piemonė

Panaudojimas

Automobilių atstovybės / dirbtuvės /
garažai

Automobilių paruošimui

Pastatų valymas Tekstilinių paviršių valymui

Slaugos ir senolių namai, gydytojų
kabinetai

Tekstilinių paviršių valymui

Viešbučiai, maisto gamybos bei viešojo
maitinimo įstaigos

Tekstilinių paviršių valymui

Komunalinis ūkis Tekstilinių paviršių valymui

Mažmeninės prekybos vietose Tekstilinių paviršių valymui

Naudojimo galimybės

■   rankinis

Techniniai parametrai

Pakuotės vienetas Prekės kodas

500 ml 8 Piece(s) 6.295-490.0
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Pritaikymas

rankinis
■   Kruopščiai pašalinkite nešvarumus, naudodami mentelę ar šepetį.
■   Valikliu sudrėkinkite neblunkančio audinio šluostę.
■   Švelniai valykite dėmę: pradėkite nuo pakraščių ir valykite link dėmės vidurio.
■   Reikiamuose plotuose valymo procedūrą pakartokite.
■   Plastikinius ir panašius paviršius valykite valikliu suvilgyta šluoste, švelniai

braukdami per paviršių.

Naudojimo instrukcija

■   Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.

Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas

■   EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Papildoma informacija

■   Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas

Turinys Valymo metodas Skiedimas Užteršimai Išeiga

0.5 l rankinis neskiestas stiprus 2 m²
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