
BRC 45/45 C EP
Giluminis ir periodinis valymas vienoje mašinoje.

Užsakymo Nr. 1.008-056.0

■   Kiliminių dangų valymo įrenginys, 45/38 l talpos švaraus ir nešvaraus vandens talpyklos, 41 cm darbinis plotis
■   Laidinis įrenginys, maks. našumas 1000 m²/val.
■   Kilimų valymo cilindrinis šepetys

Techniniai parametrai

EAN kodas 4039784497986

Našumas (gilus valymas/ iCapsol
rutininis valymas)

m²/h 350 / 1000

Oro srautas l/s 45

Vakuumas mbar / kPa 300 / 30

Purškimo slėgis, rutininis valymas bar 3,5

Purškimo slėgis, gilus valymas bar 7

Purškimo srautas, rutininis
valymas

l/min 0,7

Purškimo srautas, gilus valymas l/min 3,2

Darbinis siurbimo plotis mm 450

Švaraus / nešvaraus vandens
talpykla

l 45 / 38

Turbinos galia W 1100

Šepečio varikio galia W 600

Svoris (be priedų) kg 75

Matmenys (I × P × A) mm 1029 × 559 × 1092

Standartinė komplektacija

Šepečių skaičius: 2 Piece(s)

Standartiniai priedai

Darbo kryptis: Pirmyn arba atgal 

iCapsol režimas
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Paslanki šepečio galvutė su į priešingą
pusę sukamais cilindriniais šepečiais.

■ Du cilindriniai šepečiai dideliam valymo

našumui.

■ Tuo pačiu metu iš abiejų pusių valo giluminiu

būdu įsiskverbiant šerelius.

■ Užtikrina vienodą dangos valymą net ir esant

paviršiaus nelygumams.

Darbinė kryptis: pirmyn arba atgal.

■ Darbinė kryptis nustatoma atsižvelgiant į kilimą.

■ Valymo kryptis parenkama palenkus stūmimo

rankeną.

■ Ergonomiška darbinė padėtis kilimų valymui -

pirmyn arba atgal.
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Užsakymo
Nr. Aprašymas

CILINDRINIAI ŠEPEČIAI BR GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS

Cilindrinis šepetys, 450 mm 1 8.621-605.0 Standartinis juodas, 2 reikalingi. 

2 8.629-552.0 Minkštas, reikalingi 2 Kietiems kilimams, pavyzdžiui, veltiniams arba trumpiems kilpiniams
kilimams



KILIMŲ VALYMO ĮRENGINIAI

Kiti priedai

Detalė 3 8.631-030.0 Grindų įrankiui 4.130-061.0 ir rankenai su paleidikliu 4.130-163.0. 

PLAUNANTYS SIURBLIAI

Antgaliai baldams

Rankinis įrankis ID 38, 110 mm 4 4.130-163.0 Skirtas apmušalų valymui su Puzzi 400/E ir 400 K, su vandens srovės reduktoriumi 3.637-029.0
(išskyrus Puzzi 400 K).



       Turimi priedai     

PRIEDAI BRC 45/45 C EP
1.008-056.0
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