
BR 47/35 ESC EP
Paprastam ir reguliariam eskalatorių ir slenkančių takų valymui. Apdorojamas plotas: 2-3 eskalatoriai arba slenkantys takai per

valandą.

Užsakymo Nr. 1.310-109.0

■   Eskalatorių ir slenkančių takų valymo įrenginys, 35 l talpos švaraus ir nešvaraus vandens talpyklos, 47 cm darbinis plotis
■   Laidinis įrenginys, 2–3 eskalatoriai / slenkantys takai per valandą
■   Valymo ir nešvarumų surinkimo šepečiai

Techniniai parametrai

EAN kodas 4039784470019

Pavaros tipas Maitinimas iš el.tinklo

Darbinis šepečių plotis mm 470

Švaraus / nešvaraus vandens
talpykla

l 35 / 35

Šepečio apsisukimų greitis rpm 870 – 1090

Vandens sunaudojimas l/min max. 1

Garso lygis dB(A) 75

Įtampa V 220 – 240

Dažnis Hz 50 – 60

Matmenys (I × P × A) mm 1129 × 480 × 1031

Standartinė komplektacija

Valymo šepečiai

Sausinimo šepečiai

Maitinimas iš el.tinklo

Standartiniai priedai

Siurbimo variklis: 800 W

Prieš naudojant įrenginį reikalingas instruktažas
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Puiki siurbimo galia.

■ Valymui naudojamas vanduo yra susiurbiamas

atgal į įrenginį dvejomis galingomis siurbimo

turbinomis kartu su keturiomis tiesiomis

siurbimo žarnomis ir atitinkamomis šukomis.

■ Neleidžia vandeniui nutekėti į eskalatoriaus

šachtą.

Tinkamas eskalatoriams.

■ Šukos, skirtos tarpeliams, esantiems

eskalatoriuose, puikiai atlieka valymo funkciją.

■ Skirtingų tipų eskalatoriams naudojamos

skirtingos šukos. Tai užtikrina tinkamą ir

efektyvų vandens siurbimą nuo eskalatorių.

Eksploatacijos metu operatorius gali
patogiai stovėti įrangos gale.

■ Lengvai naudojamas
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Užsakymo
Nr. Aprašymas

PRIEDAI ESKALATORIŲ PLOVIMO MAŠINAI

Šepečiai

Šepetys, standartinis 1 5.762-266.0 Komlektas 2 vnt. Vidutiniam ar sunkiam dideliam užterštumui pašalinti. 

Šepetys, vandens surinkimui 2 5.762-268.0 Komplekte 2 vnt. 

Šepetys, kietas 3 5.762-267.0 Komplektas 2 vnt. Norėdami pašalinti įsisenėjusį purvą ant atsparių paviršių. 

Kita

Kreipiančioji, standartinė 4 5.032-932.0 Kreipiamoju vėžė, standartinė. 

Profilis skirtas BR 47/35 ESC 5 4.369-000.0 Skirtas eskalatorių valymo įrenginiams Kärcher BR 47/35 ESC: šablonas, skirtas nustatyti tinkamas
skirtingų eskalatorių gamintojų profilių įleidimo ir galines šukas.



Gremžtukas 6 6.369-507.0 Rankiniam nešvarumų, tokių kaip smulkūs akmenukai ir pan., pašalinimui 

Rankinis krapštukas 7 6.369-508.0 Kompanijos „Thyssen + OTIS“, skirtas pašalinti įsisenėjusius nešvarumus, tokius kaip smulkūs
akmenys ir kt.



Kreipiančiosios šukos

Kreipiančiosios šukos, pilkos 8 6.369-509.0 KONE O&K kompanijos 

9 6.369-519.0 

Kreipiančiosios šukos, juodos 10 6.369-510.0 OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY. 

11 6.369-520.0 Fa. OTIS, Thyssen-Krupp, FUJITEL, MONTGOMERY. 

Kreipiančiosios šukos, žalios 12 6.369-511.0 Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI. 

13 6.369-521.0 

Kreipiančiosios šukos, baltos 14 6.369-512.0 CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA. 

       Turimi priedai     

PRIEDAI BR 47/35 ESC EP
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Užsakymo
Nr. Aprašymas

PRIEDAI ESKALATORIŲ PLOVIMO MAŠINAI

Kreipiančiosios šukos

Kreipiančiosios šukos, baltos 15 6.369-522.0 CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA. 

Kreipiančiosios šukos, mėlynos 16 6.369-914.0 OTIS, 622 ir 913 modeliams. 

17 6.369-915.0 

Kreipiančiosios šukos, oranžinės 18 6.371-321.0 Thyssen-Krupp, model FT 983. 

19 6.371-322.0 

Kreipiančiosios šukos, geltonos 20 6.371-272.0 Vidinės 

21 6.371-273.0 Išorinės 

Padai rankiniai valymui

Rankinio šveitimo diskeliai 22 6.369-513.0 KONE, žalia, skirta rankiniam paviršių valymui. 

23 6.369-514.0 OTIS, rankiniam paviršių valymui. 

24 6.369-515.0 Schindler, valyti paviršius rankiniu būdu. 

25 6.369-516.0 Thyssen, valyti paviršius rankiniu būdu. 

KITI PRIEDAI BR IR BD GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS

Kita

El. laido ilgintuvas 26 6.647-022.0 El. laido ilgintuvas, 20 m, 3 × 1.5 mm2. Su drėgmei atsparių įžeminimo kištuku, laido laikikliu ir nuo
kilpų susidarymo apsaugančia alkūne.



Dozavimo priemonės

DS 3 valymo priemonė su dozavimo stotele 27 2.641-811.0 Tiesiogiai tvirtinasi prie stalo, vanduo ir valymo priemonė bus įpilti į šviežio vandens rezervuarą į
iš anksto paruoštą mišinį. Taip pat gali būti naudojama su pildymo sistemos rinkiniu.



PURKŠTUVAI

Butelis su purkštuvu ir pompa, 1 l 28 6.394-409.0 1 litro siurblio butelis su purškikliu, įskaitant siurblį ir slėgio baką – lengvai, vienodai purškiamas
valant ar kristalizuojant.



 Turimi priedai     
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