KARCHER

K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER

K 4 Power Control Go!Further” - tai riboto leidimo juodos spalvos auksto slégio plovimo jrenginys, kurio sudétyje yra 35 %
perdirbto plastika”, tiekiamas su isskirtiniais priedais, tokiais kaip ,eco!Booster” antgalis.

Uzsakymo Nr.

1.324-312.0

= Slégio rodymas ekrane, 30 m?/val. nasumas
= 8 m PremiumFlex" zarna, ,Plug ‘'n’ Clean" valymo priemoniy naudojimo sistema, teleskopiné rankena
= Vario Power Jet", rotacinis purskimo antgalis, ,eco!Booster" antgalis, vandens jsiurbimo Zarna, RM 626N valiklis (1 1)

Techniniai parametrai

EAN kodas

Jtampa

Daznis

Vandens slégis
Vandens srautas
Nasumas

Tiekiamo vandens temperatora
Vardiné imamoji galia
Elektros laidas
Spalva

Svoris (be priedy)
Svoris (su pakuote)
Matmenys (I x P x A)

" Tik jrenginys, visos plastikinés dalys, isskyrus priedus.

4066529127174
\") 230
Hz 50
bar/MPa 20 - max. 130/ 2 - max. 13
I/h max. 420
m?/h 30
°C max. 40
kw 1,8
m 5
Geltona
kg 11,9
kg 16,6
mm 405 x 306 x 584

WORLD'S
NO. 1

PRESSURE
WASHER
BRAND

Made in Europe

¥

=

+100% POWER

VARIO POWER

+50 % PERFORMANCE
INCREASE

} Standartiné komplektacija

Y
4

Valymo priemoné: RM 626N natUralus universalus valiklis

Auksto slégio purskimo pistoletas: G 160 Q Power Control purskimo pistoletas
Vario Power reguliuojamas purskimo antgalis

Rotacinis antgalis

eco!Booster

Auksto slégio zarna: 8 m / PremiumFlex

Jungtis sodo zarnai 3/4"

Standartiniai priedai

Vandens siurbimo Zarna

Integruotas saugojimo tinklas

Prijungimo sistema Quick Connect

Valymo priemonés panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
Teleskopiné rankena

Vandeniu ausinamas variklis

Integruotas vandens filtras

.Karcher eco!Booster" isvalo 50 % didesnj pavirsiaus plota, sunaudojant tiek pat energijos ir vandens, palyginti su standartiniu ploks¢ios sroves antgaliu (purskimo antgaliu). Sertifikuota

nepriklausomo tyrimy instituto. ¥ Palyginti su efektyvumu plaunant ,Kércher* standartiniu plokscios srovés antgaliu (purskimo antgaliu). Patvirtinta nepriklausomo tyrimy instituto.
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Power Control pistoletas su Quick
Connect jungtimi ir purskimo antgaliais

= Optimalus nustatymas kiekvienam pavirsiui. Trys
slégio rezimai ir vienas ploviklio ispurskimo
rezimas.

= VisiSka kontrolé - ekrane rodomi pasirinkti
nustatymai.

= Quick Connect greitam auksto slégio zarnos ir
prieds prijungimui.

KARCHER

~PremiumFlex* auksto slégio zarna

= Lanksti Zarna uztikrina maksimaly lankstuma ir
maksimalig judéjimo laisve

= Suvyniokite ir iSvyniokite auksto slégio zarng be
jokiy mazgy.

Tvarumo savybés

= Konstrukcijos sudeétyje yra 35 % perdirbto
plastiko”

= +50 % desnis vandens ir energijos vartojimo
efektyvumas® kartu su 50 % didesniu valymo
nasumu?

= Sjurbimo zarna nejprastiems vandens Saltiniams,

pavyzdziui, vandens statinéms.
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KARCHER

TVARUMO ASPEKTAI, SUSLJE SU K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER
1.324-312.0

.Beyond Cleaning" tvarumo aspektai

Perdirbto plastiko kiekis jrenginyje % 35 Visos plastikinés dalys, isskyrus priedus

* Remiantis skaiciavimais, kad sunaudojus tokj
patj energijos ir vandens kiekj galima iSvalyti
50 % didesnj pavirsiaus plota, palyginti su
JKarcher” standartiniu plokscios srovés
antgaliu (purskimo antgaliu). Patvirtinta
nepriklausomo tyrimy instituto.” Palyginti su
efektyvumu plaunant ,Karcher” standartiniu
ploks¢ios srovés antgaliu (purskimo antgaliu).
Sertifikuota nepriklausomo tyrimuy instituto.

50 % didesnis vandens ir energijos vartojimo

RlloSIipkelice efektyvumas* kartu su 50 % didesniu valymo nasumu™
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Uzsakymo
Nr. Aprasymas

PURSKIMO LANCETAI

VP 160 antgalis 1| 2.644-430.0 | ,Vario Power"” sroves purskimo antgalis VP 160, skirtas K 4 ir K 5 klasés auksto slégio plovimo | |
jrenginiams. Slégis tolygiai regulivojamas nuo zemo iki auksto tiesiog pasukant patj srovés vamzdi.

DB 160 rotacinis purskimo antgalis K 4 - K 5 2 | 2.642-728.0 | Rotacinis purskimo antgalis auksto slégio jrenginiams K 4 - K 5. Itin prikibusiems neSvarumams | |
valyti, pavyzdziui, samanomis ar purvu nuklotiems pavirsiams.

Teleskopinis purkstuvas 3 |2.642-347.0 | Teleskopinis purkstuvas (1,20 m - 4 m), skirtas lengvam sunkiai pasiekiamy viety valymui. Su dirzu |0
per petj, Zarnos jungtimi j siurblj ir integruotu, ergonomiskai reguliuojamu pistoletu. Svoris: apie 2
ke.

TLA 4 teleskopinis purkstuvas 4| 2.644-190.0 | Lengvas valymas (beveik) kiekviename taske: dél 180° reguliuojamo vyrio, teleskopinis purkstuvas | ]
lengvai pasiekia vietas, j kurias sunku patekti.

Fasado ir stikly valymo rinkinys 5| 2.644-249.0 | Rinkinj sudaro teleskopinis purkstuvas TLA 4 ir fasado bei stiklo valymo priedas. Lengvesniam O
sunkiai prieinamy objekty, tokiy kaip namo fasady ar Ziemos sody, valymui.

Apsauga nuo taskymosi 6 | 2.642-706.0 | Skaidri apsauga nuo taskymosi, skirta K 2 - K 7 klasés auksto slégio plovimo jrenginiams, apsaugo |
naudotoja ir aplinka nuo vandens. Idealiai tinka valyti kampus ir pakrascius.

Kampinis purkstuvas 7 | 2.638-817.0 | Itin ilgas kampinis purkstuvas (apie 1 m), uztikrinantis nesudetinga sunkiai pasiekiamy viety, O
pavyzdziui, stogo lietvamzdziy ar transporto priemoniy dugno, plovima.

Antgalio ilgiklis 40 cm 8| 2.643-240.0 | Prailgina antgalj 40 cm. Efektyviam sunkiai pasiekiamy viety valymui. |

VP 180 S purskimo antgalis su lankstu 9| 2.643-254.0 | VP 180 S: purskimo antgalis su lankstu, slégio reguliavimu ir pritaikoma 360° jungtimi puikiai tinka | [J

K2-K7 sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.

MJ 4-in-1 daugiafunkcinis purkstuvas 10 | 2.644-431.0 | ,Multi Jet" sroveés purskimo antgalis ,4-in-1" MJ 160 su 4 purskimo rezimais, skirtas K 4 ir K 5 O
klasés auksto slégio plovimo jrenginiams: su rotaciniu antgaliu, auksto slégio plokscia srove,
ploviklio purskimu ir placia zemo slégio srove.

PISTOLETAI

G 160 Q pistoletas 11| 2.644-327.0 | Auksto slégio pistoletai, skirti Karcher Power Control ir Full Control auksto sléegio plovimo | |
jrenginiams nuo K 4 iki K 5 klasés. Ekrane rodomos skirtingos slégio pakopos ir ploviklio rezimas.

G 180 Q COMFORT!Hold gun 12 | 2.644-434.0 | G 180 Q COMFORT! auksto slégio plovimo jrenginiy purskimo pistoletas uztikrina maksimaly O
komforta, nes sumazina svirties laikymo jéga.

G 145 Q Full Control purskimo pistoletas 13 | 2.643-634.0 | Purskimo pistoletas su LED ekranu, rodanciu jvairius slégio nustatymus. Su greitaja jungtimi. Tinka |[J
Karcher Full Control jrenginiy klasems nuo K 4 iki K 5.

IVAIRUS

SH 5 Vandens pasiurbimo zarna 14 | 2.643-100.0 | Aplinkai draugiska 5 m ilgio siurbimo zarna, skirta vandens pasiurbimui i$ alternatyviy vandens | |
saltiniy, pvz. vandens cisterny ar baseinu.

| | O Turimi priedai
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Nr. Aprasymas

IVAIROS

Sméliapute 15 | 2.638-792.0 | Smeliaputé, skirta rodims, dazams ir jsisenéjusiems neSvarumams Salinti Karcher abrazyvu. O

Lankstas 16 | 2.640-733.0 | Lankstas, pasisukantis 180° laipsniy kampu, padedantis isplauti sunkiai pasiekiamas vietas. O
Sujungimas: jungiamas tarp pistoleto ir antgalio ar prailginimo ir antgalio.

Vandens filtras 17 | 4.730-059.0 | Vandens filtras apsaugo auksto slégio plovykly siurblius nuo purvo daleliy, esanciy nesvariame O
vandenyje.

Anti-Twist Adapteris 18 | 2.644-257.0 | Adapteris nuo kilpy susidarymo neleidzia susidaryti kilpoms auksto slégio zarnose ir uztikrina O
kokybiska darba. Visoms auksto slégio zarnoms su greito sujungimo ,Quick Connect” adapteriu ant
pistoleto.

Pakeitimo tarpiniy rinkinys 19 | 2.640-729.0 | Pakeitimo tarpiniy rinkinys lengvam tarpiniy pakeitimui ir saugiam plovimo jrenginiy priedy O
sujungimui

KIETO PAVIRSIAUS VALYMO |RENGINIAI

T 7 Plus T-Racer pavirsiy valytuvas 20 | 2.644-074.0 | Galingas purkstukas - maksimalus valymo galingumas, net kampuose ir iSilgai krasty. T 7 Plus O
T-Racer pavirsiaus valytuvas su skalavimo funkcija - efektyviai ir be pursly valyti didelius plotus.

T 5 T-Racer pavirsiy valytuvas 21 |2.644-084.0 | T 5 T-Racer pavirsiaus valytuvas skirtas kruops¢iam ir be pursly valymui dideliuose plotuose. O
Reguliuojama purkstuky padetis reiskia, kad pavirsiaus valiklj galima naudoti ir kietiems, ir
Svelniems pavirsiams valyti.

PS 30 power scrubber surface cleaner 22| 2.644-123.0 | PS 30 galios Sveitiklis su trimis integruotais auksto slégio purkstukais galingai pasalina jsisenejusius| ]
nesvarumus nuo jvairiy pavirsiy, kartu taupydamas laika. Idealiai tinka laiptams ir krastams. Su
valytuvo briauna neSvariam vandeniui pasalinti.

PS 30 Plus galingas pavirsiaus Sveitiklis 23| 2.644-212.0 | Galingas PS 30 Plus valytuvas pasalina jsisenéjusius nesvarumus trimis auksto slégio purkstukais. |
Del pasukamo Soninio antgalio be vargo nuvalomi visi kampai ir krastai.

SEPECIAI IR VALYMO KEMPINES

WB 7 Plus 3-in-1 Plovimo Sepetys 24| 2.644-374.0 | Ypac universalus del iSmanaus derinio: WB 7 Plus 3-in-1 plovimo $epetys sujungia puty sroves, O
auksto slegio plokscio purskimo antgalio ir minksto Sepecio funkcijas viename priede.

WB 150 plovimo Sepetys 25| 2.643-237.0 | WB 150 galios Sepetys skirtas jautriems pavirsiams valyti be pursly. Efektyvus auksto slégio ir O
rankinio Sepecio slégio derinys taupo energija, vandenj ir iki 30% laiko.

WB 120 26 | 2.644-060.0 | Besisukantis plovimo Sepetys su keiciamais priedais, skirtas valyti visus lygius pavirsius, tokius O
kaip dazai, stiklas ar plastikas. Greitas ir lengvas priedy pakeitimas déka integruotos atleidimo
svirties.

WB 130 besisukantis plovimo Sepetys 27 | 2.644-286.0 | Visada aktyvus: besisukantis plovimo Sepetys su keiciamu priedu lengvai jveiks |
nesvarumus esancius ant dazyty, stiklo ar plastiko lygiy pavirsiy. Dél integruotos atleidimo svirties
uztikrinamas greitas tvirtinimo elementy keitimas.

WB 120 Car & Bike plovimo Sepetys 28| 2.644-129.0 | Svelniai valykite automobilius ir motociklus: besisukantis plovimo $epetys su naujovisku minksto |

mikropluosto kei¢iamu priedu ,Car & Bike". Skalbiama skalbiant 60 ° C temperatUroje.

B [ Turimi priedai
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SEPECIAI IR VALYMO KEMPINES

WB 130 besisukantis plovimo Sepetys car & 29 | 2.644-287.0 | Svelnus automobiliy ir motocikly valymas: besisukantis plovimo $epetys su naujovisku nuimamu O

bike mikropluosto automobilio ir dviracio priedu. Galima skalbti skalbimo masinoje 60°C.

WB 60 plovimo Sepetys 30 | 2.643-233.0 | Minkstas Sepetys dideliems plotams valyti - automobiliams, vagonéliams, valtims, fotovoltinems |
sistemoms, oranzerijoms, langinéms. 248 mm darbinis plotis uztikrina puiky valymo nasuma.

Ratlankiy plovimo Sepetys 31| 2.643-234.0 | Efektyviam ratlankiy bei kity sunkiai pasiekiamy viety, valymui. Vienodas 360 ° vandens O
paskirstymas - puikiam valymo rezultatui.

VAMZDYNUY VALYMAS

PC75 32 | 2.644-491.0 | Vamzdziy valymo komplektas su 7,5 milgio zarna, skirtas uzsikimsusiems vamzdziams, O
kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiska keitimo sistema ir du
antgaliai.

PC 15 33 | 2.644-492.0 | Vamzdziy valymo komplektas su 15 m ilgio zarna, skirtas uzsikimsusiems vamzdziams, O
kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiska keitimo sistema ir du
antgaliai.

PC 20 Stogo lataky ir vamzdziy valymo 34 | 2.642-240.0 | Lataky ir vamzdziy valymo rinkinys veikia aukstou slégio pagalba. Jis lengvai iSvalo istekejimus, O

rinkinys vamzdziy nepraeinamumus ir latakus.

Vamzdziy valymo rinkinys, 15 m 35 | 2.637-767.0 | Vamzdziy valymo rinkinys su 15 m ilgio zarna, skirtas uzsikimsusiems vamzdziams, kanalizacijoms, | (]
latakams ir tualetams valyti.

Vamzdziy valymo rinkinys, 7,5 m 36 | 2.637-729.0 | Vamzdziy valymo rinkinys su 7,5 m ilgio Zzarna, skirtas uzsikimsusiems vamzdziams, O
kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.

PUTY ANTGALIS

Puty antgalis FJ6 600mlI 37 | 2.643-147.0 | FJ 6 puty antgalis, skirtas valyti galingomis putomis (pvz., Ultra puty valikliu). Automobiliams, O
motociklams ir kt. Valymo priemonéms uzpurskimui ant akmens ir medZio pavirsiy bei fasady.

FJ 10 C Connect 'n' Clean puty purkstukas + 38| 2.643-143.0 | Ultra puty valiklis + greito jungimo sistemos puty antgalis FJ10 C ,Connect 'n' Clean". Lengvas O

Ultra Foam Cleaner skirtingy plovikliy keitimas vos vienu paspaudimu.

Puty antgalis FJ 10 C 1 | Car 39 | 2.643-144.0 | Automobilinis Sampunas + greito keitimo sistemos FJ 10 C puty antgalis. Lengvai keic¢iamas vienu |
spusteléjimu.

AUKSTO SLEGIO ZARNOS

Auksto slégio Zarnos prailginimui - sistema nuo 2009

9 m ilgio auksto slegio pakeitimo zarna 40 | 2.641-721.0 | 9 m ilgio auksto slegio pakeitimo Zarna, tinkama Karcher buitiniams sléginiams plovimo jrenginiams| (]
(K 2 - K 7), pagamintiems nuo 2009 mety, kuriuose Zarna jungiama su pistoletu ir sléginiu plovimo
irenginiu per greitojo sujungimo jungtj. Zarna atlaiko iki 160 bar slegj ir 60 °C temperatora.

Auksto slégio Zarnos pakeitimo rinkinys - nuo 1992

Prailginimo zarnos adapterio komplektas 41 | 2.643-037.0 | Dviejy daliy adapterio komplektas, skirtas prijungti prailginimo zarng su sraigtiniu sriegiu prie O
aukstoslégio plovimo jrenginio su ,Quick Connect” sistema. Aparatams, kurie neturi riciy zarnoms
suvynioti.

Auksto slégio prailginimo zarna: prietaisams su Greito jungimo sistema.

XH 10 Q prailginimo zarna su greito sujungimo| 42 | 2.641-710.0 | Auksto slégio prailginimo Zarna, uztikrinanti geresnj lankstuma. Tai 10 m ilgio tvirta aukstos O

jungtimi kokybes DN 8 guminé zarna. Naudojama su K3-K7 serijos gaminiais, pagamintais nuo 2008 mety,
su greitojo sujungimo jungtimi.

O Turimi priedai
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AUKSTO SLEGIO ZARNOS

Auksto slégio prailginimo zarna: prietaisams su Greito jungimo sistema.

Auksto slégio prailginimo Zzarna, 6 m, K3 - K7 | 43| 2.641-709.0 | Auksto slégio prailginimo Zarna, uztikrinanti geresnj lankstuma. Tai 6 m ilgio tvirta aukstos kokybeés| ]

(pistoleto modeliui "Best") DN 8 gumine zarna. Naudojama su K2-K7 serijos gaminiais, pagamintais nuo 2008 mety, su greitojo
sujungimo jungtimi.

LAISTYMO ZARNY SAUGOJIMO JRANGA IR LAISTYMO VEZIMELIAI

Zarny vezimelis HT 2 44 | 2.645-361.0 | Mobilus ir tvirtas zarny vezimélis stebina itin placiu pagrindu, uztikrinanc¢iu maksimaly stabiluma. |
Kompaktiskas modelis su reguliuojamo aukscio rankena, idealiai tinkantis maziems sodams.

Zarny vezimelio HT 2.20 rinkinys 45 | 2.645-362.0 | Kompaktiskas ir mobilus zarny vezimelis itin placiu pagrindu, uztikrinanciu maksimaly stabiluma, su| 0
20 m Karcher" Zarna, laistymo priedais ir antgaliu bei reguliuojamo aukscio rankena.

Zarny vezimeélis HT 3 46 | 2.645-363.0 | Mobilus ir stabilus: itin plataus pagrindo Zarny vezimelis su reguliuojamo aukscio rankena, skirtas |
vidutinio dydzio sodams, uZtikrina maksimaly stabiluma. Komplekte yra antgaliy laikiklis.

Zarny vezimélio HT 3.20 rinkinys 47 | 2.645-364.0 | Zarny vezimélis su antgaliy laikikliu stebina itin placiu pagrindu, uztikrinan¢iu maksimaly stabiluma,| [
ir regulivojamo aukscio rankena. Taip pat komplekte yra 20 m sodo Zarna ir laistymo priedai.

Zarny vezimélis HT 4 48 | 2.645-365.0 | Viskas kontroliuojama: Sis Zzarny vezimelis issiskiria tvirta zarnos rite, itin placiu pagrindu, O
uztikrinanciu maksimaly stabiluma, tiksliu zarnos kreiptuvu ir regulivojamo aukscio rankena.

Zarny vezimeélio HT 4.20 rinkinys 49 | 2.645-366.0 | Mobilus zarny vezimélis stebina savo itin placiu pagrindu, tiksliu zarnos kreiptuvu ir regulivojamo |
aukscio rankena. Jis paruostas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m Zarna ir reikalingi
priedai.

Zarny vezimelis HT 5 M 50 | 2.645-367.0 | Mobilus ir stabilus zarny vezimeélis stebina tvirta metaline zarnos rite, itin placiu pagrindu, tiksliu |
zarnos kreiptuvu ir regulivojamo aukscio rankena.

Zarny vezimelio HT 5.20 M rinkinys 51 | 2.645-368.0 | Zarny vezimélis issiskiria tvirta metaline rite ir placiu pagrindu, uztikrinan¢iu puiky stabiluma. O
Komplekte yra 20 m zarna ir reikalingi laistymo priedai, todél vezimélis paruostas naudoti
nedelsiant.

Zarny vezimélis HT 6 M 52 | 2.645-369.0 | Mobilus ir stabilus zarny vezimelis stebina tvirta metaline zarnos rite, itin placiu pagrindu, tiksliais |
zarnos kreiptuvais ir regulivojamo aukscio rankena.

Zarny vezimélis HR 2.10 Set 53| 2.645-370.0 | Pilnas komplektas, skirtas patogiai laistyti sodui ir Zarnoms laikyti taupant vieta. Paruostas naudoti | [
nedelsiant, nes komplekte jau yra 10 m ,Karcher” sodo zarna, jungtys, Ciaupo adapteris ir antgalis.

Zarnos rité HR 3 54 | 2.645-371.0 | Viena Zarnos rité - dvi funkcijos: HR 3 modelis suteikia galimybe laikyti zarng ant sienos ir mobiliai| [J
naudoti sode. BUtent taip atrodo lankstus laistymas.

Prie sienos tvirtinama zarnos rité HR 3.20 55| 2.645-372.0 | Viena Zarnos rité - dvi funkcijos: HR 3.20 komplektas, kuriame yra 20 m zarna ir priedai, suteikia |
galimybe laikyti zarng ant sienos ir mobiliai naudoti sode.

Zarnos rité HR 4 56 | 2.645-373.0 | Rité, suteikianti galimybe laikyti zarna ant sienos ir kartu uztikrinanti mobiluma: su HR 4 modeliu |

prieinami abu Sie naudojimo budai. Rite galima lengvai nuimti nuo sienos ir lanksciai naudoti
laistant soda.

O Turimi priedai
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LAISTYMO ZARNY SAUGOJIMO |RANGA IR LAISTYMO VEZIMELIAI

Zarnos rités HR 4.30 rinkinys 57 | 2.645-374.0 | Rite, suteikianti galimybe laikyti Zarna ant sienos ir kartu garantuojanti mobiluma: su HR 4.30 Oa
komplektu, kurj sudaro 30 m Zarna, priedai ir antgaliy laikiklis, prieinamos abi Sios funkcijos,
uztikrinancios lankstuma laistant soda.

Zarnos dézé HBX 4.15 automatine 58 | 2.645-377.0 | Visada paruosta naudoti: zarnos deze, uztikrinanti patogy ir lanksty laistyma. Su 15 m zarna ir O
automatinio Zarnos jtraukimo funkcija - daugiau nebereikés lankstytis, sukti rankenos ir purvintis
ranky.

Zarnos dézé HBX 4.20 automatiné 59 | 2.645-378.0 | Visada paruosta naudoti: zarnos deze, uztikrinanti patogy ir lanksty laistyma. Su 20 m zarna ir O
automatinio zarnos jtraukimo funkcija - daugiau nebereikes lankstytis, sukti rankenos ir purvintis
ranky.

Zarnos dézé HBX 5.25 automatiné 60 | 2.645-379.0 | Daugiau jokio lankstymosi, rankenos sukimo ir purviny ranky: zarnos dézé garantuoja patogy ir O
lanksty laistyma. Su 25 m zarna ir automatinio zarnos jtraukimo funkcija.

Zarnos dézé HBX 5.30 automatine 61 | 2.645-380.0 | Zarnos déze, uztikrinanti patogy, lanksty ir lengva laistyma. Su 30 m zarna ir automatinio zarnos Oa
itraukimo funkcija - daugiau nebereikés lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankuy.

Zarnos dézé HBX 5.35 automatiné 62 | 2.645-381.0 | Visada paruosta naudoti: Zarnos dézé, uztikrinanti patogy ir lanksty laistyma. Su 35 m zarna ir O
automatinio zarnos jtraukimo funkcija - daugiau nebereikes lankstytis, sukti rankenos ir purvintis
ranky.

Kompaktiska Zzarnos deze 63 | 2.645-388.0 | Kompaktiska zarnos dézé balkonams, stogy terasoms, maziems sodams ir stovyklavietéms. Greitas, | (]
patogus zarnos iSvyniojimas ir suvyniojimas. Idealiai tinka, jei norite sutaupyti vietos bute.

LAISTYMO ZARNOS

PrimoFlex zarna 1/2" 30m 64 | 2.645-248.0 | Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex” sodo Zarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slégiui atspariu armavimo |
tinkleliu. Sudétyje néra sveikatai kenksmingy medziagy. Plysimo slégis: 24 bar. Atsparumas aukstai
temperatirai nuo - 20-65 °C.

PrimoFlex® zarna 1/2" - 15 m 65 | 2.645-296.0 | PrimoFlex® (1/2") lanksti sodo zarna yra 15 m ilgio, atspari aukstai temperatrai, su slégiui atsparia | (]
sutvirtinimo technologija, joje néra zmogaus sveikatai kenksmingy medziaguy.

PrimoFlex® zarna 1/2" - 25 m 66 | 2.645-297.0 | Lanksti sodo zarna "PrimoFlex®™ (1/2") yra 25 m ilgio, atspari aukstai temperaturai, su slégiui O
atsparia sutvirtinimo technologija, joje néra zmogaus sveikatai kenksmingy medziagy. Sprogimo
slégis: 24 bar.

PrimoFlex® Zarna 5/8" - 15 m 67 | 2.645-298.0 | 15 m ilgio, atspari temperatdrai ir be kenksmingy sveikatai medziagy: lanksti PrimoFlex® sodo Od
zarna (5/8 ") su slégiui atspariu metalo tinkleliu atlaiko iki 22 bary pliopsnio slégj.

Laistymo zarna Performance Plus 1/2" -20m 68 | 2.645-318.0 | Ypac lanksti ir apsaugota nuo susipynimo deél aukstos kokybés daugiasluoksnés austos medziagos: |
nauja 20 metry ilgio ,Performance Plus 1/2" sodo Zarna. Uztikrina pastovy vandens srauta.

Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m 69 | 2.645-319.0 | Lanksti, aukstos kokybés daugiasluoksnes austos medziagos ypac tvirta ir atspari lenkimams: nauja| (0
50 metry ilgio Performance Plus 1/2" sodo Zarna, uztikrina vandens tiekima.

Hose PrimoFlex 5/8" -25m 70 | 2.645-320.0 | Aukstos kokybés sodo Zarna is Karcher: naujoji 25 metry ilgio Performance Plus 5/8 "sodo zarna. |

Lanksti ir ypac atspari linkimams uztikrina pastovy vandens tiekima. PliGpsnio sléegis: 40 bary.

O Turimi priedai
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LAISTYMO ZARNOS

Hose Performance Plus 5/8" -50m 71 | 2.645-321.0 | 50 metry ilgio Performance Plus 5/8" sodo zarna, pagaminta i$ itin tvirtos daugiasluoksnés austines| [
medziagos. Lanksti ir ypac atspari jlenkimams, uztikrina nepertraukiama vandens tiekima.

Laistymo Zarna Performance Plus 3/4"- 25m 72 | 2.645-322.0 | Lengvai valdoma, ilgalaike ir atspari oro salygoms: 25 m ilgio Performance Plus 3/4" laistymo O
zarna. Lanksti, tvirta ir itin atspari smugiams - nuolatiniam vandens srautui.

Laistymo zarna Performance Plus 3/4" - 50m 73| 2.645-323.0 | Itin tvirta, ypac atspari Kilpy susidarymui ir be sudétyje esanciy potencialiai kenksmingy medziaguy: | (]
50 metry ilgio Performance Plus 3/4" sodo Zarna. Pagaminta is$ aukstos kokybés daugiasluoksnes
austos medziagos - pastoviam vandens tiekimui uztikrinti.

Laistymo zZarna Performance Premium 74 | 2.645-324.0 | Inovatyvios zarnos i$ Karcher: ypac lanksti ir apsaugota nuo susipynimo ,Performance Premium® O

1/2" - 20m sodo zarna. Skersmuo: 1/2". llgis: 20 m. Su Karcher ,Premium” apsauga nuo susipynimo.

Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m 75 | 2.645-325.0 | Karcher naujové: ypac lanksti ir atsilaisvinanti Performance Premium sodo Zarna. Skersmuo: 1/2". |
Ilgis: 50 m. Su Karcher Premium technologijos déka nesusidaro kilpos.

Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m 76 | 2.645-326.0 | Naujove Karcher zarny pasaulyje: ypac lanksti ir atspari susipynimui Performance Premium sodo O
zarna. Skersmuo: 5/8 ". llgis: 25 m. Su Karcher Premium apsaugancia nuo kilpy technologija.

Hose Performance Premium 5/8" -50m 77 | 2.645-327.0 | Karcher naujoveé: itin lanksti ir mazgy susidarymui atspari Performance Premium sodo zarna. Oa
Skersmuo: 5/8". Ilgis: 50 m. Su Karcher Premium anti-torsion technologija.

Zarny komplektas, 1/2", 10 m 78 | 2.645-399.0 | Zarny rinkinys auksto slégio plovykloms su 10 m ,PrimoFlex® Zarna (1/2"), G3/4 ¢iaupo jungtimi, 1|
x zarnos jungtimi ir 1 x zarnos jungtimi su ,Aqua Stop" funkcija.

Jungciy rinkinys auksto slégio valymo 79 | 2.645-156.0 | Zarny rinkinys auksto slégio valymui arba darzo laistymui. Su 10 m ilgio Primo Flex® zarna (3/4"), |0

jrenginiams G3/4 ¢iaupo jungtimi, universalia zarnos jungtimi, o taip pat universalia zarnos jungtimi "Aqua
Stop".

Rinkinys laistymui 80 | 2.645-258.0 | Rinkinys laistymui (sodo laistymui ir vandens tiekimui aukStaslegiams aparatams). Rinkinj sudaro O
10 m PrimoFlex® Zarna (%"), Zarnos jungtis su ir be Aqua Stop bei universali jungtis.

PrimoFlex® zarna (1/2") 20 m 81| 2.645-138.0 | Patvari ir kokybiska, apsaugota nuo lankstymosi PrimoFlex® sodo Zarna (1/2") 20 m. Atspari slégiui, | [
sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliupsnio slegis: 24 bar. Itin platus darbinés
temperatUros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.

PrimoFlex” sodo Zarna (1/2") 50 m 82 | 2.645-139.0 | Kokybiska PrimoFlex” sodo Zarna (1/2") 50 m. Atspari slégiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga Oa
sveikatai. Pliopsnio slégis: 24 bar. Itin platus darbinés temperaturos diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.

PrimoFlex® Zarna (5/8") 25 m 83 | 2.645-140.0 | Kokybiska PrimoFlex® sodo Zarna (5/8") 25 m. Atspari slégiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga O
sveikatai. Pliopsnio slégis: 24 bar. Itin platus darbinés temperaturos diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.

PrimoFlex® zarna (5/8") 50 m 84 | 2.645-141.0 | Kokybiska PrimoFlex® sodo Zarna (5/8") 50 m. Atspari slégiui, sutvirtinta juostele. Sudétis O
nepavojinga sveikatai. Plipsnio slégis: 24 bar. Itin platus temperatoros diapazonas: nuo 0O iki +40
°C.

O Turimi priedai
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LAISTYMO ZARNOS

PrimoFlex”® sodo Zarna 3/4" 25 m 85 | 2.645-142.0 | Kokybiska PrimoFlex” sodo Zarna (3/4") 25 m. ilgio. Atspari slégiui, sutvirtinta juostele.
Nepavojinga sveikatai zarnos sudétimi. Pliopsnio slégis: 24 bar. Itin platus darbinés temperatiros
diapazonas: nuo 0 iki +40 °C.

PrimoFlex® sodo zarna 3/4" 50 m 86 | 2.645-143.0 | Kokybiska PrimoFlex® sodo zarna (3/4") 50 m. Atspari slégiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga
sveikatai. Pliopsnio slégis: 24 bar. Itin platus darbinés temperatoros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.

JUNGTYS / CIAUPY PEREJIMAI

Universali zarnos jungtis Plus 87 | 2.645-193.0 | Universali zarnos mova Plus su minksta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su
visomis Click sistemomis.

Universali zarny mova su Agua Stop 88 | 2.645-194.0 | Universali Zzarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir minksta plastikine rankena patogiam

mechanizmu naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.

UNIVERSALUS VALIKLIAI

NatOralus universalus valiklis RM 626N 89 | 6.296-225.0 | NatOralus universalus valiklis RM 626N - pasirinkimas visapusiskai namuy $varai. Sis universalus
valiklis, pasizymintis 98 % natUralia sudetimi, efektyviai jveikia neSvarumus ant bet kokiy pavirsiy.
Sukurtas idealiam darbui su auksto slégio plovyklomis.

Universalus valiklis 90 | 6.295-753.0 | Efektyvus ir universalus valiklis, skirtas naudoti su visy tipy Karcher auksto
slégio jrenginiais. Efektyviai pasalina tepaly, riebaly ir mineralines demes.
Tinkamas naudoti namuose, sode ir transporto priemonéms.

TRANSPORTO PRIEZIORA

Automobiliy SampuUnas 3-in-1 RM 610 + 91 | 6.296-169.0 | RM 610 automaobiliams skirtas Sampunas suteikia blizgesj del Svelnaus valymo ir greito dziovimo

salono valiklis RM 651 efekto. Priezilra ir apsauga vienu zingsniu. SU RM 651 salono valiklio méginiu.

Automobilinis Sampunas 1L is 6.295-512 92 | 6.296-226.0

Vabzdziy valiklis 93 | 6.295-761.0 | Svelniai pasalina vabzdzius nuo dazyty pavirsiy, automobiliy radiatoriy groteliy, isoriniy veidrodziy
ir plastiko detaliy.

NatUralus dviraciy valiklis RM 640N RTU 94 | 6.296-288.0 | Valiklis, kuriuo kruopsciai iSvalysite dviratj nuo ratlankiy iki pat vairo: valiklio formulé Svelni
medziagoms, specialiai sukurta dviraciams ir pagaminta atsinaujinanciy medziagy pagrindu.

Automobiliy stikly valiklis RM 650 95 | 6.296-105.0 | Automobiliy stikly ir veidrodziy valymas be dryzZiy. Patikimai pasalina vabzdzius, pirsty antspaudus
ir nesSvarumus. Pasizymi antistatiniu poveikiu.

Automobilio salono pavirsiy valiklis RM 651 96 | 6.296-106.0 | Atnaujintam ir Svariam automobilio salonui be kvapuy: nuo salono iki guminiy tarpiniy, nuo paneles,
apmusaly iki dirbtinés odos. Turi antistatinj poveikj ir efektyviai neutralizuoja kvapus.

Automobilio salono priezioros priemone, 97 | 6.296-107.0 | Giluminis plastikiniy ir guminiy pavirsiy valymas bei apsauga. Pavirsius jgauna Silkinj matinj

Silkinio matinio blizgesio RM 652 blizgesj, todél atrodo kaip naujas, yra malonus liesti ir atstumia vandenj ir neSvarumus.

Automobilio poliruoklis ir vaskas RM 660 98 | 6.296-108.0 | Intensyvus valymas, plovimas ir atsparumas oro salygoms vienu zingsniu. Pasalinami smulkus

ibrézimai ir dryziai bei atkuriamas pradinis spalvy blizgesys.

O Turimi priedai O Valymo priemone.
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TRANSPORTO PRIEZIORA

Ratlankiy valiklis Premium RM 667 99 | 6.296-048.0 | Maksimali valymo galia ir greito veikimo formulé. Padeda pasalinti visus nesvarumus, kuriuos
pakelia jprasti ratlankiy tipai kelyje. ISmanus spalvos pasikeitimas rodo, kaip valymo priemone
veikia laikui bégant.

Automobilio zieminis langy ploviklio 100 | 6.296-109.0 | Langy ir priekiniy zibinty apiplovimo sistemy valymo ir apsaugos nuo uzsalimo priemoné. Apsaugo

koncentratas -60°C RM 670 priekinj stikla nuo apsalimo ir garantuoja vaizda, kuriame néra dryziy ir akinimo.

Automobilinis Sampunas ,trys viename" RM 101 | 6.295-750.0 | Efektyvus automobilinis Sampunas, skirtas naudoti su Karcher purskikliais transporto priemoniy ir

610 motocikly valymui. Si $velni $arminé valymo priemoneé efektyviai pasalina nuo gatviy ir ziemos
susidarancius nesvarumus. Sis universalus automobilinis SampUnas pasizymi itin $velniu poveikiu
kity medziagy atzvilgiu. Tinkamas Svelniam visiems autotransporto priemoniy tipams.

Ultra plovimo putos 102 | 6.295-743.0 | Speciali intensyviai putojanti ir aktyvi valymo priemone. Skirta naudoti su Karcher puty antgaliais.
Tinkama naudoti transporto priemoniy, motocikly, karavany, val€iy ir kity priemoniy valymui.
Efektyviai nuvalo ant transporto priemoniy nuo gatviy nesvarumy, dulkiy, lapu liekany arba
organiniy atlieky ir kitg susidariusj purva.

Motocikly valiklis 103 | 6.295-763.0 | Skirtas rankiniu bodu valyti motociklus. Svelniai ir efektyviai pasalina tipinius nesvarumus, kaip
stabdziy ar padangy nusidévejimo dulkes, vabzdzius, purva ir alyva. Déka lipnios gelinés formulés
yra malonus naudoti.

VISUOSE NAMUOSE

Glas Finisher

Stiklo pavirsiaus apdailos priemoné RM 627 104 | 6.295-474.0 | Priemoné uztikrina ilgalaike Svarg be démiy ir dryziy ir ypac tinka dideliems, sunkiai

trijy funkcijy pasiekiamiems langams (pvz., ziemos sodams ir stikliniams fasadams).

AKmens valymas ir priezidra

Akmens pavirsiy ir fasady valiklis 105 | 6.295-765.0 | Galingas akmeniy pavirsiy ir grindinio valiklis su unikalia trys - viename formule, uztikrinancia

trys-viename, RM 611 puikius valymo rezultatus. Aktyvus purvo valymo komponentai, apsauga nuo pakartotinio
uztersimo ir apsauga nuo vejo ir oro sukeliamy tersaly. Uztikrina isskirtinj valymo efektyvuma,
prieziUra ir apsauga vienu zingsniu. Skirtas naudoti akmeniniy terasy, sieny ir fasady valymui
visame name ir sode.

Medienos valymas ir prieziora

Mediniy pavirsiy valiklis trys-viename RM 612| 106 | 6.295-757.0 | Veiksmingas medienos valiklis, skirtas naudojimui su Karcher sleginiais purkstuvais. Unikali ,trys
viename" formulé padeda pasalinti purva, saugo nuo UV ir palengvina priezidra. Gali boti
naudojamas valyti visus apdorotus ir neapdorotus vandeniui atsparius medienos pavirsius namuose
ir lauke.

Plastiko valymas ir priezidra

Plastmases valiklis 107 | 6.295-758.0 | Galingas valiklis plastmases gaminiams, turintis unikalig formule ,trys viename®, kuri pasizymi

isskirtinémis valymo galimybémis, taip pat spalvy ir medziagos apsaugojimu. Efektyviam valymui,
prieziUrai ir apsaugai vienu metu. Galima naudoti sodo baldy, PVC langy remu ir kity plastikiniy
pavirsiy valymui.

O Valymo priemone.
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