
NT 48/1
Labai tvirtas, funkcionalus ir galingas sauso/drėgno valymo siurblys su optinėmis ergonominėmis savybėmis, turintis

kompaktišką konstrukciją, specialiai sukurtą valymo paslaugų tiekėjams, automobilių ir prekybos pramonei.

Užsakymo Nr. 1.428-620.0

■   48 litrų talpa, tvirta važiuoklė, išleidimo žarna, maitinimo laido ir priedų laikymo vieta
■   Mechaninis plūdinis išjungimas, tvirti metaliniai fiksatoriai
■   360 mm „Adv“ grindų antgalis, plyšių antgalis, PES patroninis filtras

Techniniai parametrai

EAN kodas 4039784724921

Įtampa V 220 – 240

Dažnis Hz 50 – 60

Oro srautas l/s 72

Vakuumas mbar / kPa 249 / 24,9

Konteinerio talpa l 48

Talpos medžiaga Plastikas

Nominali galia W max. 1380

Standartinis nominalus diametras   ID 35

Elektros laido ilgis m 7,5

Garso lygis dB(A) 71

Spalva Antracitas

Svoris (be priedų) kg 10,2

Svoris (su pakuote) kg 14,6

Matmenys (I × P × A) mm 490 × 390 × 780

Standartinė komplektacija

Siurbimo žarnos ilgis: 2,5 m

Alkūnė: Plastikas

Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)

Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm

Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas 

Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)

Filtro maišelio medžiaga: Popierius 

Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm

Plyšių antgalis

Gofruotas filtras: PES 

Vandens išleidimo žarna

Standartiniai priedai

Bamperis

Saugos klasė: II 

Ratukas su stabdžiu
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Talpos išvalymo tipas

■ Lengvai pasiekiama išleidimo žarna patogiam

skysčio išleidimui.

Vieta aksesuarams laikyti

■ Priedai prijungiami prietaiso gale.

Tvirti metaliniai fiksatoriai

■ Itin tvirti metaliniai fiksatoriai dar patikimiau

užblokuoja.

N
T 

4
8

/1
, 1

.4
2

8
-6

2
0

.0
, 2

0
2

6
-1

0
-1

6



Užsakymo
Nr. Aprašymas

CILINDRINIS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M

Cilindrinis gofruotas oro filtras (PES)

Cilindrinis gofruotas filtras PES, NT 22 Ap,
27/1, 48/1

1 2.889-219.0 Drėgmei atsparus cilindrinis gofruotas oro filtras. L dulkių klasė. Darbui su sausomis dulkėmis ar
drėgnu purvu.



ALKŪNĖS

Plastikinė alkūnė

Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, spaustukų
sistema 2.0 žarnos gale, kūginė jungtis priedo
gale

2 2.889-199.0 DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota
clip 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.



Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, laidi elektrai,
spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis
priedo gale

3 2.889-168.0 Elektrai laidi, ergonomiška plastikinė DN 35 dydžio alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių
siurbliams. Žarnos gale įrengta spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.



SIURBIMO ANTGALIAI

Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)

Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, Adv
plastikinis, DN 35, 360 mm

4 2.889-152.0 360 mm pločio drėgnam ir sausam valymui skirtas grindų antgalis su lengvai keičiamais priedais.
Įskaitant šepetėlių juostas ir guminius valytuvus.



Siauri antgaliai

Plyšio antgalis, DN 35, plastikas, 225 mm 5 2.889-159.0 Plyšio antgalis DN 35, skirtas sauso ir drėgno valymo siurbliams. Ilgis 225 mm 

Universalus šepetėlis

Universalus šepetys 6 6.900-425.0 Universalus šepetys su PPN šeriais 

Automobilių valymo antgaliai

Ergonomiškas antgalis automobiliui, ID 35,
100 mm

7 2.889-356.0 Ergonomiškas kompaktiškas 100 mm darbinio pločio plastiko DN 35 automobilio salono valymui
skirtas antgalis. Tinka visiems drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams su DN 35 jungtimi.



Siurbimo šepečiai

Siurbimo šepetėlis DN35 8 6.903-862.0 Rotacinis siurbimo šepetys (DN 35) su natūraliais šeriais (karvės plauko). Šerių dydis 70x45 mm.
Tinka tik CV ir NT vakuuminiams siurbliams.



SIURBIMO VAMZDŽIAI

Siurbimo vamzdžiai, nerūdijančio plieno

Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdžiai, 2 x,
DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1
Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

9 2.889-192.0 Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio
plieno (DN 35, 550 mm ilgio). „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.



Siurbimo vamzdžiai, plastikiniai

Plastikiniai siurbimo vamzdžiai, 2 vnt, DN 35,
505 mm ilgio, tinka HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT
27/1, NT 48/1

10 2.889-218.0 Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės plastiko
(kiekvienas DN 35 ir 505 mm ilgio). Tinka HV 1/1 Bp akumuliatoriumi maitinamam rankiniam dulkių
siurbliui, taip pat „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.



SIURBIMO ŽARNOS

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m,
spaustukai 2,0, bajonetas 2,0

11 2.889-134.0 Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir
sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher



Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, laidi
elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0

12 2.889-136.0 Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir
sauso valymo dulkių siurbliais



Prailginimo žarna, T/NT, DN 35, ilgis 2,5 m,
spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris

13 2.889-145.0 Žarna skirta pailginimui su spaustukų sistema ID 35 pailginimui. Ilgis: 2,5 m. tinkama naudoti su
Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.



SIURBLIAI

Antgaliai

Lankstus plyšių antgalis 14 2.863-374.0 Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse,
automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei
plaunančius siurblius.



       Turimi priedai     

PRIEDAI NT 48/1
1.428-620.0
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Užsakymo
Nr. Aprašymas

FILTRAS T/NT

Filtras šlapiam siurbimui

Poroloninis filtras šlapiam valymui naudojant
drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius

15 5.731-595.0 Greitai džiūstantis poroloninis filtras šlapiam valymui naudojant drėgno ir sauso valymo dulkių
siurblius, kurie turi mechaninės plūdės išjungimo sistemą.



Specialiūs filtrai maišai, šlapiam siurbimui

Filtrai maišai 16 6.904-211.0 Plyšimui atsparūs, specialūs filtravimo maišai skirti šlapio purvo ir sausų dulkių siurbimui. L dulkių
klasė. Pakuotėje 5vnt. Tinka NT 561, NT 611 ir NT 611 K.



Daugkartiniai medžiaginiai filtrai

Membraninis filtras, NT 27/1, NT 48/1 17 6.906-103.0 Membraninis / medžiaginis filtras iš poliesterio ir flisinio audinio, skirtas drėgno ir sauso valymo
dulkių siurbliams. Galima skalbti iki 40 °C temperatūroje.



JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI

Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.

Jungtis, C DN35-DN35 18 5.407-005.0 Jungčių pritaikymo sistema DN 35, skirta siurbimo vamzdžių ir mažų antgalių prijungimui prie
kūgio DN 35. Puikiai tinka automobilio salono valymui, net ir neprijungus kitų antgalių.



KITI PRIEDAI, NT

Adapterio jungtis,NT žarnoms su bajoneto
jungtimi 1.0

19 5.031-436.0 Laidus elektrai, universalus adapteris skirtas Nt serijos žarnų su bajonetu 1.0, kurių nominalus
plotis DN 35, 40, 50, pritaikymui prie naujos „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių
priedų sistemos.



 Turimi priedai     
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