WVP 10

KARCHER

Lygiems pavirSiams - nuo langy iki plyteliy: akumuliatorinis WVP 10 langy ir pavirSiy valytuvas uztikrina puikius rezultatus

nepaliekant jokiy dryziy.

Uzsakymo Nr.

1.633-550.0

= 200 ml nesvaraus vandens talpykla, ergonomiskas, galima valyti siurbiant aukstai vir$ galvos
= Belaidis jrenginys, keiciamas akumuliatorius, mazdaug 35 min. darbo laikas, didelé siurbimo galia
=» Akumuliatorius, jkroviklis, 280 mm antgalis, RM (valymo priemone), 500 ml purskimo buteliukas, sluoste

Techniniai parametrai

EAN kodas

Siurbimo antgalio darbinis plotis
Nesvaraus vandens talpa
Akumuliatoriaus jkrovimo laikas
Akumuliatoriaus veikimo laikas
Akumuliatoriaus tipas

Baterijos jtampa

Spalva

Svoris (be priedy)

Svoris (su pakuote)

Svoris su baterija

Matmenys (I x P x A)

mm
ml

min
min

kg
kg
kg
mm

4054278348599
280

200

180

35

Keiciama li¢io jony baterija
37

Antracitas

1

2

1

280 x 130 x 335

Y
y

Y
y

Standartiné komplektacija

Pavirsiy valiklio koncentratas CA 30 R (1 x 500 ml)
Purskimo buteliukas (500 ml)

Mikropluosto Sluosté vidaus pavirsiams: 1 x
Akumuliatorius

Akumuliatoriaus jkroviklis

Purvo gremztukas

Standartiniai priedai

Surbimo antgalio plotis: 280 mm
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KARCHER

/f

Lengvas, ergonomiskas ir universalus ISimamas, kei¢iamas akumuliatorius Patogus pakrasciy valymas
= Tinka visiems lygiems pavirSiams - horizontaliai, = |krovimo bUsena rodoma 3 Sviesos diodais virs = Rankiniu bddu regulivojamas tarpiklis leidZia
vertikaliai ar virs galvos. jjungimo / isjungimo jungiklio. valyti be dryziy iki pakrasciy.

= Patogus naudojimas ir lengvas valdymas.

= Saugus, malonus naudojimas déka gumines
rankenos.
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PRIEDAI WVP 10
1.633-550.0

KARCHER

—

1 2 3 4
8
Uzsakymo
Nr. Aprasymas

LANGUY VALYTUVAS

Maitinimo Saltiniai

WV & KV akumuliatoriaus jkroviklis 1 ‘ 2.633-107.0 | Akumuliatoriaus jkroviklis Karcher langy valytuvui ir belaidZiui vibruojanciam valytuvui. | |

Siurbimo gumos

WV 2 / WV 5 briauna, 280 mm 2 | 2.633-005.0 | Skirta langy valytuvy WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 briauny pakeitimui. Nepalieka zymiy ant visy O
lygiy pavirsiy ir nenuteka.

Valymo Sluostés

WV vidaus valymo mikropluosto Sluoste 312.633-130.0 | Mikropluosto Sluoste su lipnios fiksacijos sistema, uztikrina optimaly neSvarumuy pasalinima nuo O
Visy lygiy pavirsiy.

WV lauko valymo mikropluosto Sluoste 4 12.633-131.0 | Idealiai tinka langy iSorei: mikropluosto Sluosté su lipnios fiksacijos sistema ir daugybe abrazyviniy | O
daleliy. Komplekte su purvo gremztuku prikibusiam purvui nugremzti.

Prailginimai

Langy valytuvo prailginimo komplektas 5 12.633-144.0 | Teleskopinis prailginimo rinkinys langy valytuvui padés nuvalyti itin aukstus langus. lligis nuo 0.6 Oa
iki 1.5 metry.

Papildomi akumuliatoriai

Keiciamas akumuliatorius WV 5 ir WVP langy 6| 2.633-123.0 | Valymas be sustojimuy: keiciamas akumuliatorius langy valytuvams WV 5 ir WVP pades tai O

valytuvams igyvendinti.

SIURBIMO ANTGALIAI

Pilkas antgalis 7 19.013-530.3 | Atsarginis antracito antgalis, 280 mm plocio, skirtas WVP langy ir pavirsiaus dulkiy siurbliui. | |

Pilkas adapteris antgaliui 819.013-535.3 | 170 mm plocio antracito spalvos atsarginis antgalis WVP langy ir pavirsiaus dulkiy siurbliui. O

JKRAUNAMOS BATERIJOS IR |JKROVIKLIAI

Atsargine jkrovimo stotelé WVP 10 “EU 9 | 2.633-041.0 | Keitiama greitojo jkrovimo stotele, skirta jkrauti WVP baterija 2.633-123.0. |krovimo laikas 50 O
minuciy.

B [ Turimi priedai
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