KARCHER

VIBRACINIS PURKSTUVAS 0S 5.320 S

Vibracinis purkstuvas 0S 5.320 S, skirtas vidutinio dydzio ir dideliy ploty ir sody laistymui. Pasizymi srauto reguliavimu (O -
maks.). Maksimalus apimamas plotas: 320 m2.

UZsakymo Nr. 2.645-134.0

Techniniai parametrai

EAN kodas 4039784426344
Purskimo plotis 2 bar m 12

Purskimo plotis 4 bar m 16

Vidutinis padengimas 2 bar m 5-16

Vidutinis padengimas 4 bar m 6-20

Spalva Juoda

Svoris kg 0,8

Svoris (su pakuote) kg 0,9

Matmenys (I x P x A) mm 546 x 160 x 88
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Nepertraukimas purskimo atstumo
reguliavimas

= Tikslus laistymas.

KARCHER

Kilpa, skirta pakabinti prietaisa, yra
integruota j rankena

= engvam laikymui.

Reguliuojamas purskimo plotis

= SKirtingi purskimo kampai tiksliniam laistymui
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KARCHER

PRIEDAI VIBRACINIS PURKSTUVAS 0S 5.320 S

2.645-134.0

59

Uzsakymo
Nr. Aprasymas
LAISTYMO ZARNOS
PrimoFlex® plus zarna (1/2") 20 m 2.645-144.0 | Kokybiska PrimoFlex® plus sodo Zarna (1/2") 20 m. Atspari slégiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga | [
sveikatai. Pliupsnio slégis: 45 bar. Itin platus darbinés temperaturos diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.
JUNGTYS / CIAUPY PEREJIMAIL
Universali zarnos jungtis Plus 2.645-193.0 | Universali zarnos mova Plus su minksta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su O
visomis Click sistemomis.
Universali zarny mova su Aqua Stop 2.645-194.0 | Universali zarnos mova su Agua Stop mechanizmu ir minksta plastikine rankena patogiam O
mechanizmu naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.
3/4" sriegio su 1/2" sriegio reduktoriumi 2.645-006.0 | Itin tvirta Ciaupo 3/4" sriegio su 1/2" sriegio reduktoriumi jungtis. Reduktorius leidzia sujungti O

¢iaupo jungtis

dviejy dydziy sriegius. Tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis.

O Turimi priedai
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