KARCHER

PUZZ1 10/2 ADV

Met 240 mm tapijtsproeier, antischuimdosering, RM opbergvak en standaard aansluiting voor de PW hogedrukreiniger - de Puzzi
10/2 Adv sproei-extractie voor hogere oppervlakteprestaties.

Made in Europe

|

Bestelnr. 1.193-120.0

= 10 | verswaterreservoir, uitstekend reinigingsresultaat van tapijt, krachtig
= Krachtige motortechnologie, dubbele pompcapaciteit, PW-aansluiting
= Tapijtzuigmond 240 mm, sproe-/zuigslang 2,5 m

Technische gegevens } Omvang van de levering
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EAN Code 4039784948136 Stopcontact voor Profi-borstelwals: PW 30/1

Zijborstel voor nat vuil m?/u 30 - 45 Reinigingsmiddelen: RM 760 Tabs / 2 Stuk(s)

Luchtverplaatsing I/s 74 Sproei-/zuigslang: 2,5 m

Vacuim mbar /kPa 254 /254 Opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten

Sproeihoeveelheid 1/min 2 Kabel haak

Sproeidruk bar 2 Vloermondstuk: 240 mm

Vers/vuilwatertank | 10/9 spuit-/zuigpistool

krachtturbine w 1250 D-handgreep voor sproei-/sifonbuis

Vermogen pomp w 80 Verwijderbare 2-in-1 container

Spanning \' 220 - 240 Sproei-extractiebuis: 1 Stuk(s)

Kleur Antraciet

aew cht condyhceess b e ML € e p vitrusting 4
Gewicht inclusief verpakking ke 16.9 ‘ Geintegreerde accessoirehouder voor stoffering/spleetzuigmond
Afmetingen (L x B x H) mm 705 x 320 x 435

Mondstuk: Vloermondstuk / Geel



Uitstekende reinigingsprestaties

= Perfecte dieptereiniging van
textieloppervlakken.

= Sneldrogend en weer toegankelijk dankzij zeer
goede zuigkracht.

= Uitstekend reinigingsresultaat met een zichtbaar
voor en na effect.

KARCHER

Gebouwd voor professionele
toepassingen.

= Betrouwbare pomptechnologie voor commerciéle
toepassingen.

= Krachtige turbine met vitstekende
terugzuigprestaties.

Uitgebreide set voor tapijtreiniging

= Flexibele zuiglip voor optimale zuighoek en
beste droogresultaten.

= 240 mm brede vloerzuigmond met geintegreerde
sproei-/zuigpijp.

= Ergonomische tweehandengreep voor meer
gebruiksgemak.
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KARCHER

TOEBEHOREN VOOR PUZZI1 10/2 ADV

1.193-120.0

Bestelnr. Beschrijving

TAPIJTREINIGERS

Overig

Puzzi spuit-/zuigpistool 1| 4.130-000.0 | Praktisch spuit-/zuigpistool met een nominale breedte van DN 32 voor het reinigen van bekleding, |
textieloppervlakken en tapijten met bekledings-, spleet- of vlioerzuigmonden van de stofzuiger
Puzzi van Karcher.

Puzzi sproei/zuigbuis, lengte 775 mm 2 | 4.025-004.0 | Sproei-/zuigbuis met een lengte van 775 mm voor Puzzi stofzuigers van Karcher. De buis is ideaal |l
voor het reinigen van tapijten met de flexibele vloerzuigmond.

D-greep voor sproei-/zuigbuis Puzzi 314.321-001.0 | Ideaal voor het comfortabel met twee handen reinigen van tapijten met Puzzi-stofzuigers. De | |
D-greep voor links- en rechtshandigen wordt direct op de sproei-/zuigbuis met een nominale
breedte van DN 32 bevestigd.

Behalter Reinigungsmittel, komplett 4|1 4.070-006.0 | Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een O
Homebase-rail.

Vloerzuigmond

Flexibel vloermondstuk Puzzi, breedte 240 5 | 4.130-008.0 | Vloerzuigmond met flexibele zuigmond en transparant gezichtsveld voor optimale reiniging van | |

mm tapijten met de Puzzi stofzuiger van Karcher. Breedte: 240 mm

Tapijtreinigingsset met vioerzuigmond 240 6 | 4.130-007.0 | Handige tapijtreinigingsset voor Puzzi stofzuigers van Karcher. De set bestaat uit een flexibele O

mm voor Puzzi vloerzuigmond (240 mm), een sproei-/zuigbuis en een D-handgreep.

Sproei-/zuigslangen

Puzzi sproei-/zuigslang, lengte 2,5 m 7 |6.394-826.0 | 2,5 m lange sproei-/zuigslang. Geschikt voor Karcher Puzzi stofzuigers. | |

Puzzi sproei-/zuigslang, lengte 4 m 8 | 6.394-375.0 | Sproei-/zuigslang met een diameter van 32 mm en een lengte van 4 m. Geschikt voor Karcher Puzzi| (]
stofzuigers.

Handsproeiers

Bekledingsmondstuk om in het 9| 4.130-001.0 | Ideaal voor sproei-extractie in krappe ruimtes: het compacte, 110 mm brede meubelmondstuk voor | [J

spuit-/zuigpistool voor Puzzi te steken gebruik met het spuit-/zuigpistool van Karcher Puzzi-stofzuigers.

Spleetzuigmond Puzzi, lengte 253 mm 10 | 4.130-010.0 | Kunststof voegmondstuk voor Puzzi-spuit-extractieapparaten. Het mondstuk kan niet afzonderlijk |
worden gebruikt, maar wordt in het spuit-/zuigpistool van de Puzzi gestoken. Ideaal voor het
reinigen van bekleding, auto-interieurs en autostoelen, maar ook van voegen en hoeken.
Waterdoorvoer 1 I/min

Vloeradapters

Adapter voor harde oppervlakken voor 11| 4.762-014.0 | Adapter voor harde vloeren voor vlioerzuigmond 240 mm. O

vloerzuigmond 240 mm

PW 30/1 Elektrisch aangedreven waskop voor | 12 | 1.913-102.0 | Extra borstelwals voor de Puzzi 10/2 waardoor de basiscapaciteit verhoogt met ongeveer 35 %. O

Puzzi 10/2

MW Bij de levering inbegrepen [ Beschikbaar toebehoren
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