
VCS 7-28 INFINITY SIGNATURE LINE
De VCS 7-28 Infinity Signature Line draadloze stofzuiger met gepatenteerde Smart Power-technologie past het vermogen aan het

vloertype, de mate van vervuiling en de staat van het filter aan, waardoor een constante zuigkracht gegarandeerd is.

Bestelnr. 1.349-270.0

■   Smart Power-technologie: met detectie van vloertype en vervuiling, en filterbewaking.
■   28V-accusysteem, maximale looptijd van 70 minuten¹⁾, led-display met taalselectie
■   Kierenzuigmond, zachte stofborstel, mini-turboborstel, accessoirehouder, parkeerstation

Technische gegevens

EAN Code 4066529169655

Batterij aangedreven apparaat 1

Battery platform 28V-batterijplatform

Stroomsoort V 100 – 240

Frequentie Hz 50 – 60

Geluidsvermogensniveau dB(A) < 77

Capaciteit van de tank ml 800

Batterij type Lithium-Ion batterij

Capaciteit Ah 2,5

Aantal vereiste batterijen Stuk(s) 1

Werktijd per batterijlading min

Eco!Modus: Ongev. 70 (2,5 Ah) /
Standaardmodus: Ongev. 30 (2,5
Ah) / Slimme modus: Ongev. 45
(2,5 Ah) / Boost modus: Ongev.
10 (2,5 Ah)

Laadtijd met de standaard lader min 120

Gewicht zonder toebehoren kg 3,2

Gewicht (incl. doos) kg 8

Afmetingen (l × b × h) mm 270 × 175 × 1250

Inbegrepen in de levering

Batterij: 28 V / 2,5 Ah accu (1 stuk) 

Type HEPA-filter: HEPA Filter 

Filters: 1 Stuk(s)

Mini-turboborstel

Plintenzuigmond

Meubelborstel

Toebehorenhouder

Aantal flexibele zuigbuizen: 1 Stuk(s)

Zelfstaand parkeerstation met oplaadfunctie

Uitrusting

Filtersysteem zonder stofzak

Filterreinigingsfunctie

Vermogensregeling: met 4 vermogensniveaus 

LCD scherm

Universele vloersproeier met breedhoek vloerverlichting

Anti-Hair technologie

Slimme energietechnologie

Intelligente vloertypeherkenning

Intelligente vuildetectie

Intelligente filterbewaking
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¹⁾ De looptijd is van toepassing op gebruik op de laagste vermogensstand in de ECO!-modus zonder de elektrische vloerzuigmond. De werkelijke looptijd varieert afhankelijk van het gekozen zuigniveau en de mate van vervuiling. Gebaseerd op interne tests
conform IEC 62885-4, paragraaf 5.1. ²⁾ Stofopname op harde vloeren met een kierenzuigmond, gemeten volgens norm EN IEC 62885-4:2020/A1:2023. Gebaseerd op interne tests. ³⁾ Gemeten met behulp van een interne testprocedure voor het oppakken van
haar, met behulp van 30 cm lange haarlokken (0,5% resterende verstrengeling in de testopstelling). Gebaseerd op interne tests. ⁴⁾ Filtratie van fijne deeltjes (grootte ≥ 0,3 µm) gemeten volgens norm IEC 62885-2:2021/-4:2020, paragraaf 5.13. Gebaseerd op
interne tests. ⁵⁾ Geluidsvermogensniveau gemeten volgens norm EN 60704-2-1. Gebaseerd op interne tests. ⁶⁾ Meting gebaseerd op IEC 62885-2:2026, uitgevoerd in Smart-modus met een vloerzuigmond met een stofopnamecapaciteit van maximaal 150 g
(DMT-8-stof). Gebaseerd op interne tests. ⁸⁾ Maximale snelheid bereikt met de rolborstel in de Smart-modus op tapijt. Gebaseerd op interne tests. ⁹⁾ Meting van de reactietijd van het sensorsysteem voor vermogensregeling in de Smart-modus. Gebaseerd op
interne tests.

Automatische vloertypeherkenning met
Carpet Turbo

■ Het juiste vermogen voor elke vloer: in de

slimme modus detecteert het systeem

automatisch het vloeroppervlak en past de

reinigingsprestaties daarop aan.

■ Krachtige tapijtturbo: Op tapijten schakelt de

stofzuiger automatisch over naar maximaal

3400 toeren per minuut⁸⁾ om vuil diep in de

vezels te verwijderen.

■ Gebruiksvriendelijk: De automatische aanpassing

garandeert nauwkeurige resultaten, zonder dat

handmatig schakelen nodig is.

Vuildetectie en vermogensafstelling

■ Meer vermogen bij zware vervuiling: Bij een

hoge mate van vervuiling wordt het vermogen in

de slimme modus automatisch binnen 100 ms

verhoogd⁹⁾.

■ Vraaggestuurde regeling: Het vermogen wordt

automatisch aangepast aan de hoeveelheid vuil.

Dit helpt de accuduur bij normaal gebruik te

verlengen.

■ Aangepaste reinigingstijd: De nauwkeurige

reactie van de sensor op de hoeveelheid vuil

zorgt voor een snelle en op de behoefte

afgestemde reiniging.

Slimme filterbewaking voor constante
zuigkracht.

■ Geen verlies van zuigkracht⁶⁾: Het systeem

controleert de filterconditie en past in de slimme

modus automatisch het vermogen aan om een

​​constant hoge zuigkracht te garanderen.

■ Tijdige melding bij vol filter: De automatische

melding wanneer het filter vol is, voorkomt

onnodige verhoging van het stroomverbruik in

de slimme modus en helpt de batterijduur te

verlengen.

■ Betrouwbare zuigkracht: De filterindicator

voorkomt prestatieverlies, zelfs in de andere

standen, en garandeert zo een grondige

reiniging.
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DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN VCS 7-28 INFINITY SIGNATURE LINE
1.349-270.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning

eco!Mode (energiebesparende modus)

Energiebesparing % 50
Vergelijking van de Standaardmodus met de
fabrieksinstelling van de eco!Mode. Geldt niet voor de
individueel instelbare eco!Mode.
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Bestelnr. Beschrijving

BATTERIJEN

Battery Power 18/25 DW 1 2.445-068.0 Flexibele en grondige reiniging: de 28 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power biedt een langere
gebruiksduur met maximaal gebruiksgemak.



STOFZUIGERS

Spuitstukken

Borstel Mini Turbo 2 2.863-424.0 Extra zuigkracht voor optimale prestaties: de mini-turboborstel verwijdert perfect vuil uit
bekleding en effectief dierenharen. Verkrijgbaar als accessoire voor VCS snoerloze stofzuigers.



Filters

Filter fijn VCS Infinity 3 2.863-423.0 Het fijnfilter beschermt de motor tegen stof en zorgt ervoor dat de zuigkracht behouden blijft. 

 Bij de levering inbegrepen      

TOEBEHOREN VOOR VCS 7-28 INFINITY SIGNATURE LINE
1.349-270.0
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