KARCHER

BP 2.000-18 BARREL

Met de accupomp BP 2.000-18 Barrel kunt u kostbaar regenwater uit de regenton ook in tuinen gebruiken, zelfs zonder

stroomaansluiting. Dit bespaart niet alleen drinkwater, maar ook geld.

Bestelnr.

1.645-475.0

= Maximale doorstroomhoeveelheid < 2000 |/u, opvoerhoogte 20 m, druk tot maximaal 2 bar
= 18V-batterijplatform, geintegreerde aan/uit-schakelaar, klem voor montage op de cilinder

= Slang met verstelbare lengte, accuhouder

Technische gegevens

EAN Code

Battery platform

Nominaal ingangsvermogen
Max. wateropbrengst
Opvoerhoogte

Werkdruk

Pompdiepte
Aanvoertemperatuur
Stroomsoort

Werktijd per batterijlading
Kleur

Gewicht zonder toebehoren
Gewicht (incl. doos)
Afmetingen (I x b x h)

4054278878102

18 V Battery platform
80

< 2000

max. 20

max. 2

max. 1,8

max. 35

18

max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5 Ah)
Geel

11

1,6

173 x 135 x 316

Y
y

¥
4

Inbegrepen in de levering
slanghouder op vat
Slang, aanpasbare lengte
Slanggeleider

Bevestigingsmogelijkheid
Inclusief voorfilter
Geintegreerde aan/uit schakelaar
Overstroom stroomonderbreker

BATTERY
NOT INCLUDED
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KARCHER

Variabele positie van de slanguitlaat in 3 18 V Karcher Battery Power Flexibel klemsysteem

standen batterijplatform = Perfecte bevestiging op elk vat dankzij de

= Perfecte aanpassing aan elke toepassing. = Realtime technologie met LCD-batterijweergave: nauwkeurige pasvorm.
resterende gebruiksduur, resterende laadtijd en
batterijcapaciteit. Krachtig dankzij
lithium-ioncellen. De verwisselbare batterij kan
worden gebruikt in alle andere 18V Karcher
Battery Power-apparaten.
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KARCHER

TOEBEHOREN VOOR BP 2.000-18 BARREL
1.645-475.0
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Bestelnr. Beschrijving

BATTERIJEN

Batterij 18 V / 2,5 Ah 1|2.445-034.0 | De 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. |
LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18 V Karcher
batterijplatform.

Batterij 18 V /5,0 Ah 2 | 2.445-035.0 | De 18 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. [0
LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18V Karcher
batterijplatform.

Battery Power 18/25 3| 2.445-100.0 O

Battery Power 18/50 4| 2.445-103.0 O]

Battery Power 18/80 5| 2.445-106.0 O]

BATTERIJ OPLADERS

Snellader 18V batterij 6 | 2.445-032.0 | Deze snellader laadt alle 18 /2,5 Ah Karcher Battery Power verwisselbare batterijen op tot 80% in| [
amper 44 minuten en hij kan gebruikt worden voor alle batterijen uit het 18 V Karcher
batterijplatform.

STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS

Starter kit 18V-2,5Ah Battery + snellader 7 | 2.445-062.0 | Battery Power starterspakket incl. 18V / 2,5Ah Battery Power verwisselbare batterij met |
innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Karcher
18V-batterijplatform.

Starter kit 18V-5,0Ah Batterij + snellader 8| 2.445-063.0 | Battery Power starterspakket incl. 18V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met O
innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Karcher
18V-batterijplatform.

SLANGEN

Slangset Basic Extra 1/2" 20 m 9 | 2.645-115.0 | Slangset met 20 meter standaardslang 1/2", spuitpistool, G3/4 kraanstuk met G1/2 reduceerstuk, O
universele slangkoppeling en universele slangkoppeling met aquastop.

Slangset Basic 1/2" 15 m + wandhouder 10 | 2.645-114.0 | Slangset met wandhouder. Inclusief 15m Primoflex slang 1/2", spuitstuk, G1 kraanstuk met G3/4 O
reduceerstuk, universele slangkoppeling en universele slangkoppeling met Aqua Stop.

SPUITEN EN PISTOLEN

SET Basic spuitstuk + koppelingen 11| 2.645-288.0 | Het ideale instapmodel van een set met spuitstuk, kraanaansluiting en 2 koppelingen (één met Aqua| [J
Stop). Onmiddellijk klaar voor gebruik om uw tuin te sproeien.

SET Regelbaar spuitpistool + koppelingen 12 | 2.645-289.0 | Onmiddellijk klaar om uw tuin te sproeien : de spuitpistoolset bevat niet alleen een spuitpistool, O
maar ook een kraanaansluiting en 2 universele koppelingen - waarvan één met Aqua Stop.

SET Plus multi spuitpistool + koppelingen 13 | 2.645-290.0 | Gemaakt voor veelvuldige toepassingen voor het sproeien van de tuin: het multifunctionele O

spuitpistool omvat een kraanaansluiting en 2 aansluitingen met grip (waarvan één met Aqua Stop).

[0 Beschikbaar toebehoren
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