
BOORSTOFOPVANGER
De boorstofvanger maakt veilig en stofvrij boren op alle gangbare wand- en plafondoppervlakken mogelijk. Het boorstof wordt

direct bij het boorgat afgezogen.

Bestelnr. 2.863-234.0

Technische gegevens

EAN Code 4054278207414

Standaard nominale diameter: mm 35

Kleur Zwart

Gewicht kg 0,2

Gewicht inclusief verpakking kg 0,3

Afmetingen (L × B × H) mm 207 × 106 × 117
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Voor boren zonder stof en boorresten Boorstofopvangers hechten zich vast aan
alle gangbare wanden en plafonds

Probleemloos omhoog gericht boren
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COMPATIBELE APPARATEN
■ KWD 1 W V-12/2/18

■ KWD 2 S V-15/4/18

■ KWD 2 S V-15/4/18/C

■ KWD 2 V-17/6/20

■ KWD 3 S V-17/4/20/F

■ KWD 3 V-15/4/20

■ KWD 3 V-17/4/20

■ KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit

■ KWD 3 V-17/4/20/F

■ KWD 5 S V 17/4/20

■ KWD 5 V-25/5/22

■ KWD 6 P S V-25/6/22

■ KWD 6 P S V-30/8/22/T

■ SE 4

■ SE 4 Go!Further

■ SE 4 Plus

■ SE 5

■ SE 5 Car

■ SE 5 Upholstery

■ SE 6 Signature Line

■ WD 1 Compact Battery

■ WD 1 Compact Battery Set

■ WD 2 Plus S V-15/4/18

■ WD 2 Plus V-12/4/18 Pet

■ WD 2 Plus V-12/4/18/C

■ WD 2 Plus V-12/6/18/C Home

■ WD 2-18 V Battery Set

■ WD 2-18V Battery

■ WD 3 Battery

■ WD 3 Battery Premium

■ WD 3 Battery Premium Set

■ WD 3 Battery Set

■ WD 3 P S V-17/4/20

■ WD 3 P S V-17/4/20 Workshop

■ WD 3 P V-17/4/20

■ WD 3 P V-17/4/20 Extension

■ WD 3 P V-17/4/20 Workshop

■ WD 3 S V-17/4/20

■ WD 3 S V-17/6/20 Car

■ WD 3 V-15/4/20 Car

■ WD 3 V-17/6/20 Car

■ WD 3 V-19/6/20 Home

■ WD 3-18 S

■ WD 3-18 S Battery Set

■ WD 4 P S V-20/5/22

■ WD 4 P V-20/5/22

■ WD 4 S Go!Further

■ WD 4 S V-20/5/22

■ WD 4 V-20/5/22

■ WD 4-18 S V-20/22 Dual

■ WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set

■ WD 4-18 V-20/22 Dual

■ WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set

■ WD 5 Control 25/5/22

■ WD 5 Control P 25/5/22

■ WD 5 Control P S 25/5/22

■ WD 5 Control S 25/5/22

■ WD 5 P S V-25/5/22

■ WD 5 P S V-25/5/22 Workshop

■ WD 5 P V-25/5/22

■ WD 5 S V-25/5/22

■ WD 5 V-25/5/22

■ WD 6 Control P S 30/6/35/T

■ WD 6 P S V-30/6/22/T

■ WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet

■ WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation

■ WD 7 Control P S 30/6/35/T

■ WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
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