
B 110 R BP CLASSIC +R75
Ideală pentru suprafețe de dimensiuni medii: mașina de spălat pardoseli este agilă, alimentată cu baterii și silențioasă, cu

rezervoare de 110 l și cap de perie și racletă de înaltă performanță.

Cod de comandă. 1.161-434.0

Date tehnice

Cod EAN 4066529007407

Angrenaj Baterie

Tracțiune Motor cu perii

Lățime de lucru perii mm 750

Lățime de lucru, aspirare mm 950

Rezervor apă curată / reciclată   110 / 110

Performanță teoretică pe
suprafață

m²/h max. 4500

Randament practic pe suprafață m²/h 3150

Baterie V 24

Viteza de conducere km/h max. 6

Capacitate de urcare % max. 10

Viteza periilor rpm 1200

Presiunea de contact a periilor kg / g/cm² 75 / 500

Lățimea de întoarcere a culoarului cm 175

Consumul de apă l/min max. 5

Nivelul presiunii acustice dB(A) 59

Greutate fără accesorii kg 251

Dimensiuni (L × l × î) mm 1635 × 975 × 1265

Pachet de livrare

Perie rolă: 2 Bucată

Bară de aspirație, curbată

Bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat

Dotare

Mecanism de tracțiune

Sistem automat de oprire a apei

Unitate de măturare integrată

Funcție de măturare

Supapă magnetică

Sistem cu două rezervoare

Lumină standard de deplasare pe timp de zi

Tipul duzelor de aspirare: Linatex® 

Culoarea și conceptul de operare Kärcher

Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și
drepturi individuale ale utilizatorilor
Cap de frecare extrem de silențios cu perie cilindrică, pentru zone sensibile la
zgomot

Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare

Comutator selector Easy Operation

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.
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Lamelă robustă din aluminiu turnat sub
presiune

■ Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la

rupere, de lungă durată pentru rezultate

excelente de aspirare.

■ Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.

■ Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel

deteriorarea.

Cap de periere cu role cu unitate de
măturare integrată.

■ Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți

de protecție mari.

■ Economisește timp cu pre-măturarea integrată a

murdăriei grosiere.

■ Funcționare foarte lină și silențioasă pentru

utilizare în zone sensibile la zgomot.

Sistem inovator KIK

■ Securitate crescută împotriva operării incorecte

■ Reducerea costurilor de servisare

■ Reglare ușoară la rezervoarele de curățare

individuale, fără prea mult efort din partea

utilizatorului.
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ASPECTE LEGATE DE SUSTENABILITATE ALE B 110 R BP CLASSIC +R75
1.161-434.0

Aspecte legate de sustenabilitate ale Beyond Cleaning

Mod Standby
eco!Mode (Mod de economisire a energiei)
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Cod de
comandă.

PERII ROLĂ PENTRU MAȘINILE BR

Roller brush red for replacement R75, mediu,
rosu, 700 mm

1 4.035-605.0 

Roller brush orange – R75, cu peri inegali,
portocaliu, 700 mm

2 6.907-730.0 

Roller brush green – R75, dur, verde, 700 mm 3 6.907-731.0 

Roller brush black – R75, foarte dur, Negru,
700 mm

4 6.907-732.0 

Roller brush white – R75, Moale, Alb, 700 mm 5 6.907-771.0 

CAPETE PERIE

Brush-head R75 6 2.763-047.0 

Cap de periere D 75 S 7 2.763-005.0 Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm.
Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub
capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de
actionare. Capul periei este ambalat separat.



LAVETE DE CURĂȚARE

Set side strip 8 4.037-166.0 

Set side strip oil resistant 9 4.037-167.0 

BARE DE ASPIRARE ȘI LAMELE

Raclete

Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm 10 4.778-007.0 

Lamele pentru raclete

Suction lip set natural rubber 950mm/37,
Linatex®, 1039 mm

11 4.039-356.0 

Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei,
cu fanta, 1040 mm

12 4.039-357.0 

PADURI ROLĂ / AX PENTRU PAD ROLĂ

Ax pentru pad rolă

Roll pad – R75, 700 mm 13 4.762-627.0 

Paduri rolă

Pad cilindric, mijlociu, 105 mm, mediu, rosu 14 6.369-456.0 mijlocii rosu, 105 mm 

 Inclus in pachetul de livrare.      Accesorii disponibile optional.     

ACCESORII PENTRU B 110 R BP CLASSIC +R75
1.161-434.0
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Cod de
comandă.

PADURI ROLĂ / AX PENTRU PAD ROLĂ

Paduri rolă

Pad cilindric, dur, 105 mm, dur, verde 15 6.369-455.0 dur, verde, 105 mm 

Rolă microfibră

Stavilar microfibre R 75, 700 mm 16 4.114-007.0 Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta
ale microfibrelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit
4.762-434.0. Ideal pentru R 75.



KITURI

Kit de montare a flotei

Add-on kit 17 2.644-391.0 

Machine Connect Module add-on kit NG 18 2.644-592.0 

Kit de montare a luminii de semnalizare rotative

Set revolving signal light B110R 19 4.039-350.0 

Alte kituri de fixare

Add-on kit deflector roll stackable 20 2.644-225.0 

Set suction B 110R 21 4.039-361.0 

Add-on kit pre-sweep unit 22 4.039-368.0 

Accesorii Furtun de aspirare 23 4.444-015.0 Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare). 

ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

Acumulatori

Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah,
fara intretinere

24 2.815-092.0 Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM,
nu necesită întreţinere.



Accesorii pentru acumulatori

Mounting kit battery kit 25 2.638-205.0 

26 2.638-222.0 

ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD

Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat

Set mop Homebase B110R 27 4.039-349.0 

 Accesorii disponibile optional.     

ACCESORII PENTRU B 110 R BP CLASSIC +R75
1.161-434.0
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