
MICRORICCIO MOP ROȘU, POCKET, 40 CM
Set ECO!Mop roșu cu bucle din microfibră și prindere tip buzunar. Ideal pentru metoda de pre-impregnare și pentru utilizarea cu

sistemul de mop plat Kärcher.

Date tehnice

Program STANDARD

Tip podea
Pardoseli dure / Pardoseli
rezistente

Structura podelei Neted și foarte structurat

Nivelul murdăriei De la scăzut la mediu

Utilizarea textilelor Textile durabile

Lățime de lucru cm 40

Atașament textil Buzunare

Material 100% PET

Material textil Microfibre

Structura textila Scamă tip buclă

Temperatura de spălare °C max. 90

Recomandarea de spălare °C 60

Temperatura uscătorului °C 60

Cicluri de spălare¹⁾ approx. 300

Cantitatea Bucată 1

Greutate pe produs /
Greutate pe m²

kg / g/m² 0,2 / 30

Dimensiuni (L x l) mm 400 / 140

Utilizare

Metoda de curățare prin pulverizare
Apa de curățare este aplicată pe podea direct în fața mopului, apoi
suprafața este ștearsă.

Metoda de pre-impregnare
Pentru rezultate optime, umeziți mopul cu o cantitate de apă de
curățare egală cu 180% din greutatea sa proprie.

Metoda cu găleată
Pentru umiditate optimă și curățare într-un singur pas, introduceți
mopul complet în apa de curățare, lăsați-l să absoarbă cât mai multă
apă, apoi stoarceți-l în presă.

Caracteristici

■ Mop universal cu coduri de culoare, realizat din microfibră de înaltă calitate

■ Potrivit pentru curățarea tuturor tipurilor de pardoseli netede sau texturate

■ Ideal pentru curățarea pardoselilor foarte murdare și rezistente la apă

■ Potrivit pentru utilizare versatilă într-o gamă largă de domenii

■ Simplu: schimbarea rapidă și ușoară a mopului

■ Fără contact direct al pielii cu husa utilizată

■ Nu spălați împreună cu alte textile

■ Nu utilizați înălbitor, balsam sau detergenți puternic alcalini

■ Spălarea sau uscarea la temperaturi ridicate poate deteriora fibrele

■ Clătiți bine materialul textil înainte de spălare

■ Nu uscați în uscător

¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.
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