
Chất phân tán bảo vệ FloorPro Extra RM 782
Lớp phủ polyme siêu bền cho sàn chịu nước. Khả năng bao phủ tuyệt vời, độ bám dính, khả năng chống trượt và chống mài mòn. Tăng khả
năng chống lại cồn và chất khử trùng.

Mô tả

■   giữ cho trải sàn trông như mới
■   kinh tế cao, dễ thi công, khoảng thời gian làm sạch dài
■   khả năng che phủ cực cao do hàm lượng chất rắn rất cao; phủ chỉ với 1 đến 2 lớp
■   khả năng che phủ cao, lý tưởng để sử dụng trên sàn thấm nước và cũ, mòn
■   thời gian khô rất ngắn
■   cực kỳ khó mặc do chịu mài mòn và va đập cao cũng như bảo vệ tuyệt vời chống lại các

vết (ví dụ như vết gót chân)
■   tăng khả năng chống lại các chất tẩy rửa cồn và chất khử trùng
■   độ bám dính tuyệt vời với lớp phủ sàn
■   cho các khu vực có giao thông đông đúc và sử dụng (ví dụ: xưởng hoặc công nghiệp,

bệnh viện, trường học)
■   chống trơn trượt theo tiêu chuẩn DIN 51131 và DIN EN 13893 (tùy thuộc vào lớp phủ

sàn)
■   dễ sửa chữa
■   Thích hợp cho hội trường thể thao và đa năng, chống trơn trượt theo tiêu chuẩn DIN V

18032-2: 2001-04 (tùy thuộc vào lớp phủ sàn).

Ứng dụng

Làm sạch tòa nhà Chăm sóc sàn

Viện dưỡng lão, bệnh viện, phòng phẫu
thuật

Chăm sóc sàn

Ngành công nghiệp Chăm sóc sàn

Đô thị Chăm sóc sàn

Siêu thị bán lẻ Chăm sóc sàn

Khách sạn, nhà hàng quán ăn, bếp nấu
nướng

Chăm sóc sàn

Tùy chọn sử dụng

■   thủ công
■   Thiết bị đĩa đơn

Thông số kỹ thuật

Đơn vị gói Mã đặt hàng

5 l 2 Unit 6.295-816.0
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tập trung
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Ứng dụng

Sơn

■   Bề mặt phải không có cặn và bụi bẩn của màng chăm sóc (pH 7-8,5). Bề mặt phải khô.
■   Nghiêng thùng chứa bằng chuyển động tròn.
■   Không pha loãng hoặc trộn sản phẩm với các sản phẩm khác.
■   Lượng thi công tùy thuộc vào độ thấm hút và loại sàn: Lớp thứ nhất: khoảng 25 - 45 ml /

m², lớp thứ 2: khoảng 20 - 30 ml / m². Năng suất tùy thuộc vào số lượng ứng dụng.
■   Phân phối sản phẩm đồng đều, ít, nhanh chóng và chồng lên nhau (ướt trên ướt) bằng

cách sử dụng cây lau phẳng hoặc có khớp nối.
■   Để khô hoàn toàn giữa các lần thi công (khoảng 30 phút, tùy thuộc vào độ ẩm và nhiệt

độ).
■   Lặp lại khi cần thiết (nên sơn 1-2 lớp). Áp dụng sản phẩm theo chiều ngang.
■   Có thể đi lại sau khi khô hoàn toàn (khoảng 3 giờ).
■   Thích hợp cho giao thông bình thường sau khoảng 24 giờ.
■   Hoàn toàn cứng sau khoảng 14 ngày.

Hướng dẫn sử dụng

■   Không áp dụng cho các bề mặt nhạy cảm với nước.
■   Không áp dụng cho sàn gỗ hoặc sàn gỗ chưa niêm phong.
■   Tiến hành kiểm tra độ bám dính trên sàn đã qua xử lý tại nhà máy.
■   Bảo quản khỏi sương giá
■   Chỉ bảo quản trong thùng chứa ban đầu từ 5 đến 30°C.
■   Không để dư lượng sản phẩm trở lại thùng chứa.
■   Đóng hộp ngay sau khi sử dụng.
■   Làm sạch máy làm sạch sau khi sử dụng.

Thông tin thêm

■   Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)
■   Khởi động nhanh
■   Chuyên môn FIGR (Viện nghiên cứu và thử nghiệm quản lý cơ sở GmbH)
■   Chuyên môn liên quan đến đặc tính chống trượt theo DIN 51131 và DIN EN 13893
■   Báo cáo của chuyên gia về khả năng chống trượt theo tiêu chuẩn DIN V 18032-2:

2001-04

Liều lượng và năng suất

Nội dung Phương pháp làm sạch Liều lượng Năng suất

1000 ml Sơn Không bị pha loãng 15 – 25 m²
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