
Chất làm sạch dạng bọt VehiclePro RM 838
Chất làm sạch tạo bọt tính kiềm RM 838 dùng để rửa xe không tiếp xúc dễ dàng loại bỏ các vết dầu mỡ nặng, cặn côn trùng và bụi bẩn trên
đường và nhẹ nhàng trên lớp sơn.

Mô tả

■   Chất làm sạch bọt mạnh để rửa xe không tiếp xúc
■   loại bỏ các vết dầu mỡ cứng đầu, cũng như muội than, nhựa cây, cặn côn trùng và bụi

bẩn trên đường
■   nâng cao hiệu suất làm sạch nhờ các vi tinh thể
■   hiệu quả cao nhờ bọt mịn, xốp và kết dính
■   Hoàn hảo để sử dụng với MultiApp lance
■   Làm sạch không chổi than ngăn ngừa sự hình thành các vết xước nhỏ
■   cực kỳ nhẹ nhàng trên sơn, trang trí và vành bánh xe bằng nhôm
■   hiệu quả cao
■   Thời gian phản ứng ngắn
■   Mùi hương tươi mát và dễ chịu
■   Tuân thủ VDA

Ứng dụng

Bể rửa tự phục vụ Xe hơi, xe thương mại, xe đạp

Đại lý oto và garage Làm sạch xe

Nhà thầu vận tải và phương tiện công cộng Làm sạch xe thương mại

Ngành công nghiệp Làm sạch xe thương mại

Công nghiệp xây dựng Làm sạch xe thương mại

Nông nghiệp Làm sạch xe

Tùy chọn sử dụng

■   Khoang rửa tự phục vụ với ống hút MultiApp
■   Máy làm sạch áp suất cao với đầu phun bọt

Thông số kỹ thuật

Đơn vị gói Mã đặt hàng

20 l 1 Unit 6.295-838.0

200 l 1 Unit 6.295-839.0
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Ứng dụng

Máy làm sạch áp suất cao với đầu phun bọt

■   Ứng dụng hỗn hợp với nước sạch
■   Cài đặt liều lượng và nhiệt độ trên thiết bị
■   Nhiệt độ xử lý 1-40°C.
■   Đắp bọt từ dưới lên trên theo các dải đều nhau.
■   Cho phép nhúng vào
■   Thời gian phản ứng 1 phút.
■   Rửa bề mặt với nước sạch

Khoang rửa tự phục vụ với ống hút MultiApp

■   Cài đặt liều lượng và nhiệt độ trên thiết bị
■   Nhiệt độ xử lý 1-40°C.
■   Áp dụng bọt bằng cách sử dụng vòi MultiApp từ dưới lên trên.
■   Cho phép nhúng vào
■   Thời gian phản ứng 1 phút.
■   Làm sạch bề mặt bằng rửa áp suất cao.

Trạm rửa xe tự phục vụ với súng phun bọt Power

■   Cài đặt liều lượng và nhiệt độ trên thiết bị
■   Nhiệt độ xử lý 1-40°C.
■   Làm sạch bằng bọt từ dưới lên trên bằng súng phun bọt Power.
■   Cho phép nhúng vào
■   Thời gian phản ứng 1 phút.
■   Làm sạch bề mặt bằng rửa áp suất cao.

Hướng dẫn sử dụng

■   Không để các giải pháp làm sạch khô
■   Thử nghiệm trên một phần nhỏ để đảm bảo tính tương thích với vật liệu
■   Không áp dụng cho các bề mặt kim loại nhẹ không sơn hoặc bị hư hỏng.
■   Bảo quản khỏi sương giá

Thông tin thêm

■   VDA certification
■   Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)

Liều lượng và năng suất

Nội dung Phương pháp làm sạch Hỗn hợp chính Liều lượng Chất bẩn Năng suất

1000 ml Khoang rửa tự phục vụ với ống hút MultiApp 1 – 2 % nặng 80 car

1000 ml Máy làm sạch áp suất cao với đầu phun bọt 1+3 1 – 2 % trung bình 100 car

1000 ml Trạm rửa xe tự phục vụ với súng phun bọt Power 1 % nặng 60 car
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