
Chất tẩy rửa Vết mòn và vết bánh xe FloorPro
RM 776, không chứa NTA
Chất tẩy rửa Vết mòn và vết bánh xe FloorPro RM 776, không chứa NTA cực kỳ linh hoạt giúp loại bỏ các vết gây ra do cao su bị bào mòn và
các vết từ xe cơ giới, các vết dầu, vết keo bám cứng đầu cũng như các lớp phủ bằng polymer và sáp.

Mô tả

■   Hóa chất tẩy rửa mạnh mẽ độc đáo dùng loại bỏ vết bánh xe và vết ăn mòn
■   Làm sạch vết ăn mòn từ cao su và các vết bẩn khác do xe tải công nghiệp chở hàng để

lại
■   Loại bỏ hiệu quả các vết dầu, mỡ, hắc ín, muội đèn và vết khói bám
■   Loại bỏ lớp bọc bằng sáp và polymer
■   Loại bỏ hiệu quả vết keo dính sau khi tháo băng dính ra
■   Có thể dùng được trong bước làm sạch công trình xây dựng cuối cùng
■   Không chứa NTA

Ứng dụng

Đại lý oto và garage Làm sạch sàn

Công nghiệp xây dựng Làm sạch sàn

Làm sạch tòa nhà Làm sạch sàn

Ngành công nghiệp Làm sạch sàn

Đô thị Làm sạch sàn

Siêu thị bán lẻ Làm sạch sàn

Nhà thầu vận tải và phương tiện công cộng Làm sạch sàn

Tùy chọn sử dụng

■   Thiết bị phun

Thông số kỹ thuật

Đơn vị gói Mã đặt hàng

10 l 1 Unit 6.295-545.0

20 l 1 Unit 6.295-546.0

200 l 1 Unit 6.295-572.0
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pH 13
tập trung



Ứng dụng

Làm sạch sâu

■   Quét sạch bụi đất thô to
■   Cho phép nhúng vào
■   Thời gian tiếp xúc 1-5 phút, tùy thuộc vào nhiệt độ của chất bẩn
■   Làm sạch và hút bụi bề mặt trong một bước duy nhất

Hướng dẫn sử dụng

■   Thử nghiệm trên một phần nhỏ để đảm bảo tính tương thích với vật liệu
■   Không bôi vào các bề mặt nhạy cảm với kiềm
■   Không bôi lên sàn gỗ, sơn lót sàn hay sàn packe chưa niêm phong
■   Không dùng miếng đệm có màu (dễ gây hiện tượng ra màu)
■   Không để các giải pháp làm sạch khô
■   Mang găng tay bảo vệ và kính bảo hộ khi dùng sản phẩm
■   Đảm bảo sự thông gió tối ưu
■   Chỉ sử dụng sản phẩm phun xịt không hòa tan
■   Bảo quản khỏi sương giá

Thông tin thêm

■   Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)

Liều lượng và năng suất

Nội dung Phương pháp làm sạch Liều lượng Chất bẩn Năng suất

1000 ml Làm sạch sâu 40 ml/m²Không bị pha loãng nặng 25 m²
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