
Chất tẩy rửa vành VehiclePro, có tính kiềm
RM 801 Classic
Chất tẩy rửa vành đặc biệt dành cho tất cả các vành thép và kim loại nhẹ được tráng phủ (không bao gồm các vành đặc biệt không tráng phủ,
có độ bóng cao). Hành động nhẹ nhàng, loại bỏ hiệu quả các ô nhiễm vành cứng đầu nhất, ví dụ: bụi đường, bụi phanh nướng, mòn lốp và cặn
muối mùa đông. Không tấn công sàn bê tông hoặc vòm bánh xe.

Mô tả

■   Chất tẩy rửa vành hiệu quả cao
■   Đáng tin cậy loại bỏ bụi phanh, hao mòn lốp xe, lắng đọng muối mùa đông và vết vôi
■   Làm sạch nhẹ nhàng
■   Không làm hư hỏng sàn bê tông không có lớp bảo vệ và dốc xe đạp thép.
■   Hiệu quả nhanh chóng
■   Tensides phân hủy sinh học phù hợp với EEC 648/2004
■   Hơn 90% phân hủy sinh học
■   Không chứa NTA
■   Tuân thủ VDA

Ứng dụng

Đại lý oto và garage Vệ sinh vành bánh xe

Nhà thầu vận tải và phương tiện công cộng Vệ sinh vành bánh xe

Bể rửa tự phục vụ Vệ sinh vành bánh xe

Tùy chọn sử dụng

■   Thiết bị phun
■   Bể rửa tự phục vụ
■   Rửa xe

Thông số kỹ thuật

Đơn vị gói Mã đặt hàng

20 l 1 Unit 6.295-323.0
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pH 13
tập trung



Ứng dụng

Thiết bị phun

■   Kết hợp các sản phẩm có liều lượng thích hợp với nước.
■   Làm ướt hoàn toàn vật cần làm sạch
■   Cho phép nhúng vào
■   Thời gian tiếp xúc 1-3 phút, tùy thuộc vào mức độ bẩn.
■   Rửa bề mặt với nước sạch

Trạm rửa tự phục vụ

■   Ứng dụng hỗn hợp với nước sạch
■   Đối tượng trước phun
■   Cho phép nhúng vào
■   Thời gian tiếp xúc 1-3 phút, tùy thuộc vào mức độ bẩn.
■   Rửa bề mặt với nước sạch

Rửa xe

■   Chèn sản phẩm vào hệ thống.
■   Bắt đầu chương trình rửa.

Hướng dẫn sử dụng

■   Không để các giải pháp làm sạch khô
■   Không phun lên bề mặt nóng.
■   Không áp dụng cho các bề mặt kim loại nhẹ không sơn hoặc bị hư hỏng.
■   Đối với vành xe đặc biệt, hãy xem hướng dẫn của nhà sản xuất.
■   Bảo quản khỏi sương giá

Thông tin thêm

■   Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)
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Liều lượng và năng suất

Nội dung Phương pháp làm sạch Liều lượng Chất bẩn Năng suất

1000 ml Thiết bị phun 10 % nặng 400 Bánh xe

1000 ml Bể rửa tự phục vụ 10 – 20 % nặng 400 Bánh xe

1000 ml Rửa xe thương mại 10 – 20 % nặng 400 Bánh xe


