
Làm sạch bộ phận PartsPro Extra, dạng bọt
RM 63
Loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất như dầu, mỡ nhờn, nhớt rút, muội than, ... Dùng để làm sạch các bộ phận không nhạy cảm với
kiềm, chẳng hạn như động cơ, hộp số, phần cứng nhỏ, vật đúc, v.v.

Mô tả

■   Chất tẩy rửa và tẩy nhờn các bộ phận hiệu quả cao
■   Hòa tan vết dầu, dầu mỡ và rỉ sét
■   Dạng bột
■   Công thức tạo bọt chậm
■   Hiệu quả nhanh chóng
■   Nhanh chóng tách dầu/ nước trong bình tách
■   Không chứa NTA
■   Không có Nitrite
■   Không dung môi

Ứng dụng

Đại lý oto và garage Làm sạch các bộ phận

Ngành công nghiệp Làm sạch các bộ phận

Tùy chọn sử dụng

■   Làm sạch bộ phận

Thông số kỹ thuật

Đơn vị gói Mã đặt hàng

20 Kg 1 Unit 6.295-255.0
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pH 13.2
tập trung



Ứng dụng

Làm sạch bộ phận

■   Ứng dụng hỗn hợp với nước sạch
■   Đổ sản phẩm vào các bộ phận sạch hơn với liều lượng thích hợp.
■   Đặt nhiệt độ và thời gian làm sạch trên thiết bị.
■   Nhiệt độ xử lý 40-90 °C.
■   Thời gian tiếp xúc 1-5 phút, tùy thuộc vào nhiệt độ của chất bẩn
■   Xả với nước sạch

Hướng dẫn sử dụng

■   dùng nước nóng rửa sạch toàn bộ trước khi thực hiện xử lý bề mặt bổ sung (sơn, mạ
điện, etc…)

■   Không bôi vào các bề mặt nhạy cảm với kiềm
■   Bảo quản ở nơi khô ráo.

Thông tin thêm

■   Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)

Liều lượng và năng suất

Nội dung Phương pháp làm sạch Liều lượng Chất bẩn Năng suất

1 Kg Làm sạch bộ phận 5 % nặng 20 l
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