
Xịt rửa sàn FloorPro RM 748
Nhũ tương phun chống trơn trượt gốc sáp cho tất cả các bề mặt cứng được phủ. Sửa chữa và phục hồi sàn tráng. Loại bỏ các dấu gót chân và
dấu chân, đồng thời sơn một lớp hoàn thiện chống trượt.

Mô tả

■   Phun nhũ tương để làm sạch và bảo dưỡng các lớp sơn bị căng thẳng
■   Dựa trên sáp
■   Loại bỏ dấu gót chân và dấu chân
■   Chống trượt
■   Có thể được đánh bóng
■   Không chứa NTA
■   Không chứa VOC
■   Không dung môi

Ứng dụng

Đại lý oto và garage Sơn sàn

Làm sạch tòa nhà Sơn sàn

Viện dưỡng lão, bệnh viện, phòng phẫu
thuật

Sơn sàn

Khách sạn, nhà hàng quán ăn, bếp nấu
nướng

Sơn sàn

Ngành công nghiệp Sơn sàn

Đô thị Sơn sàn

Siêu thị bán lẻ Sơn sàn

Tùy chọn sử dụng

■   Máy chà sàn
■   Thiết bị đĩa đơn

Thông số kỹ thuật

Đơn vị gói Mã đặt hàng

10 l 1 Unit 6.295-162.0
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pH 9
tập trung



Ứng dụng

Chất làm sạch

■   Quét sạch bụi đất thô to
■   Thiết lập thiết bị với bàn chải / đĩa thích hợp.
■   Bôi sản phẩm theo từng phần lên bề mặt cần xử lý.
■   Đánh bóng ngay lập tức bề mặt ở các phần chồng chéo bằng thiết bị

Hướng dẫn sử dụng

■   Đảm bảo rằng thiết bị sạch sẽ khi làm việc.
■   Bảo quản khỏi sương giá

Thông tin thêm

■   Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)

Liều lượng và năng suất

Nội dung Phương pháp làm sạch Liều lượng Năng suất

1000 ml Chất làm sạch 5 ml/m²Không bị pha loãng 200 m²
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