
Chất làm sạch dạng wax phun VehiclePro
RM 821 Classic
Loại sáp phun lỏng này mang lại cho xe độ sáng bóng và bảo vệ lâu dài. Không bị ảnh hưởng bởi chất lượng nước, nó cung cấp một lớp hoàn
thiện không tì vết mà không bị khô. Tuân thủ VDA.

Mô tả

■   Máy sấy bóng hiệu quả để sử dụng trong các trạm rửa tự phục vụ và với chất tẩy rửa áp
suất cao

■   Tạo ra lớp gương hoàn thiện có độ bóng cao
■   Sấy khô bề mặt không tì vết kết hợp với nước thẩm thấu
■   Bảo vệ hiệu quả trong tối đa 1 tháng
■   Có thể được sử dụng với tất cả các chất lượng nước
■   Hiệu quả với tất cả các mức độ cứng của nước
■   Tuân thủ VDA
■   Tensides phân hủy sinh học phù hợp với EEC 648/2004
■   Không chứa NTA
■   Không có dầu khoáng và hydrocarbon khoáng sản
■   Nhanh chóng tách dầu/ nước trong bình tách

Ứng dụng

Bể rửa tự phục vụ Xe hơi, xe thương mại, xe đạp

Đại lý oto và garage Xe hơi

Tùy chọn sử dụng

■   Máy phun rửa áp lực cao
■   Bể rửa tự phục vụ

Thông số kỹ thuật

Đơn vị gói Mã đặt hàng

2.5 l 4 Unit 6.295-583.0

20 l 1 Unit 6.295-431.0

200 l 1 Unit 6.295-084.0
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pH 4
tập trung



Ứng dụng

Máy phun rửa áp lực cao

■   Làm sạch đồ vật trước và rửa cẩn thận bằng nước sạch.
■   Áp dụng hỗn hợp chính với nước demi (nước thẩm thấu).
■   Cài đặt liều lượng và nhiệt độ trên thiết bị
■   Làm ướt hoàn toàn vật cần làm sạch

Trạm rửa tự phục vụ

■   Làm sạch đồ vật trước và rửa cẩn thận bằng nước sạch.
■   Áp dụng hỗn hợp chính với nước demi (nước thẩm thấu).
■   Điều chỉnh liều lượng trên thiết bị.
■   Làm ướt hoàn toàn vật cần làm sạch

Hướng dẫn sử dụng

■   Chỉ áp dụng hỗn hợp chính với nước demi.
■   Tránh quá liều lượng
■   Chỉ sử dụng trên các bề mặt đã xả sạch, rửa sạch.
■   Bảo quản khỏi sương giá

Thông tin thêm

■   VDA certification
■   Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)

Liều lượng và năng suất

Nội dung Phương pháp làm sạch Hỗn hợp chính Liều lượng Năng suất

1000 ml Máy phun rửa áp lực cao 1+9 1 – 2 % 120 car

1000 ml Bể rửa tự phục vụ 1+9 1 – 2 % 120 car

C
hấ

t l
àm

 s
ạc

h 
dạ

ng
 w

ax
 p

hu
n 

Ve
hi

cl
eP

ro
 R

M
 8

21
 C

la
ss

ic
, 0

.0
11

-7
76

.0
, 2

02
6-

10
-2

3

Vui lòng liên hệ để có thông tin chi tiết: KARCHER CO., LTD (VIETNAM) * 811A - 811B Trường Chinh * P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh * Tel: 08 3810 0055 * Fax: 08 3810 0066 * Email: info.vn@karcher-asia.com


