
Chất giặt thảm nhanh khô CarpetPro RM 767
Chất giặt thảm nhanh khô dạng lỏng CarpetPro RM 767 dùng cho các bề mặt sợi dệt và được bọc kín, giúp loại bỏ mùi không mong muốn và
nâng cao vệ sinh sàn nhà.

Mô tả

■   Phân hủy vết bẩn dầu, mỡ và đất bám
■   Giảm thiểu thời gian khô lên đến 50%
■   Làm sạch nhẹ nhàng
■   Vệ sinh hiệu quả ở các mức nhiệt khác nhau
■   Không tan trong dung dịch tẩy rửa
■   Cải thiện vệ sinh sàn nhà bằng việc khử mùi
■   Mùi hương tươi mát và dễ chịu

Ứng dụng

Đại lý oto và garage Sửa chửa xe hơi

Làm sạch tòa nhà Bề mặt bằng vật liệu dệt

Viện dưỡng lão, bệnh viện, phòng phẫu
thuật

Bề mặt bằng vật liệu dệt

Khách sạn, nhà hàng quán ăn, bếp nấu
nướng

Bề mặt bằng vật liệu dệt

Đô thị Bề mặt bằng vật liệu dệt

Siêu thị bán lẻ Bề mặt bằng vật liệu dệt

Tùy chọn sử dụng

■   Thiết bị phun hút
■   Máy giặt thảm

Thông số kỹ thuật

Đơn vị gói Mã đặt hàng

10 l 1 Unit 6.295-198.0
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pH 7
tập trung



Ứng dụng

Máy làm sạch phun hút

■   Kết hợp các sản phẩm có liều lượng thích hợp với nước.
■   Làm sạch lớp bọc vải trong các giai đoạn xếp chồng với phương thức chỉ một bước

(phun/hút trong một bước duy nhất) hay là phương thức hai bước (phun/để cho ngấm rồi
hút).

■   Dùng nước sạch và thiết bị để rửa sạch bề mặt trống
■   Hút sạch bề mặt sợi dệt rồi để cho khô

Máy giặt thảm

■   Kết hợp các sản phẩm có liều lượng thích hợp với nước.
■   Đổ sản phẩm không pha loãng vào thiết bị cùng với bình chứa hóa chất kết hợp
■   Làm sạch lớp bọc vải trong các giai đoạn xếp chồng với phương thức chỉ một bước

(phun/hút trong một bước duy nhất) hay là phương thức hai bước (phun/để cho ngấm rồi
hút).

■   Dùng nước sạch và thiết bị để rửa sạch bề mặt trống
■   Hút sạch bề mặt sợi dệt rồi để cho khô

Hướng dẫn sử dụng

■   Thử nghiệm trên một phần nhỏ để đảm bảo tính tương thích với vật liệu
■   Không nên ngâm vật liệu.
■   Đảm bảo sự thông gió tối ưu

Thông tin thêm

■   Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)

Liều lượng và năng suất

Nội dung Phương pháp làm sạch Liều lượng Chất bẩn Năng suất

1000 ml Làm sạch sâu 1.2 % trung bình 80 m²

1000 ml Làm sạch sâu 1.2 % đèn 100 m²
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